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QUIVOGNE HEUTE

Die Quivogne Gruppe ist Hersteller hochwertiger und innovativer Pflan-
zenbautechnik.

Die Produktpalette umfasst hochwertige Technik für
Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz und Aussaat. Zu den Hauptabneh-
mern der Quivogne-Maschinen gehören nicht nur die mittelständische 
landwirtschaftliche Betriebe, sondern zunehmend auch Großbetriebe, 
Lohnunternehmen und Agrarholdings. 

Derzeit verfügt Quivogne über eigene Produktionsflächen von etwa 
61.000 Quadratmeter in Frankreich, mit über 200 Mitarbeiter.

Neue Betriebskapazitäten von ca. 5.000 Quadratmeter befindet sich in 
Serbien.

Quivogne-Produkte werden laufend bei internationalen Messen und 
Demo-Vorführungen präsentiert.

	 Quivogne CEE GmbH liegt im Herzen von Europa 
	 (in Wien, Österreich) und wurde gegründet, um die Länder 	
	 in Zentral-und Osteuropa zu betreuen.

	 Quivogne CEE GmbH ist Ihr kompetenter Partner und 	
	 exklusiver Lieferant für Quivogne-Technik.



ATLANT	 4
Aufsatteldrehpflug | fünf- bis neunfurchige
ASTER 120 und ASTER 140	 6-8
Anbaudrehpflug | drei- bis fünffurchige

TURBOCOMBINATOR G 1000	 10
universaler Rahmenträger G | 280 - 430 PS | Arbeitsbreite 10,0 m
TURBOCOMBINATOR G 800	 12
universaler Rahmenträger G | 220 - 320 PS | Arbeitsbreite 8,0 m
TURBOCOMBINATOR K	 14
hydraulisch klappbar | 120 - 245 PS | Arbeitsbreite 4,0 - 6,0 m
TURBOCOMBINATOR KS	 15
hydraulisch klappbar | 80 - 160 PS | Arbeitsbreite 3,0 oder 4,0 m
TURBOCOMBINATOR SL	 16
Schlepperleistung 280 - 380 PS |  Arbeitsbreite 8,0 oder 9,0 m
TURBOCOMBINATOR S	 17
Schlepperleistung 80 - 240 PS | Arbeitsbreite 3,0 - 6,0 m
TURBOCOMBINATOR L	 18
Schlepperleistung 50 - 300 PS | Arbeitsbreite 3,3 - 12,0 m
KOMBIMAX	 20
Schlepperleistung 40 - 150 PS | Arbeitsbreite 3,0 - 7,2 m
PROMAX	 21
Schlepperleistung 60 - 112 PS | Arbeitsbreite 3,0 - 5,0 m
DEMETER	 22
Schlepperleistung 170 - 210 PS | Arbeitsbreite 6,0 m   

HV	 23
schwere Zinkenegge | Schlepperleistung 100 - 200 PS

DISKATOR SL 	  24
gezogene Kurzscheibenegge | Arbeitsbreite 6,0 - 12,0 m  | Scheiben Ø 560 mm
DISKATOR ML 	  26
gezogene Kurzscheibenegge | Arbeitsbreite 7,5 - 9,0 m  | Scheiben Ø 510 & Ø 560 mm 
DISKACROP	 28
Anbaukurzscheibenegge | Arbeitsbreite 3,0 & 4,0 m | Scheiben Ø 610 & Ø 660 mm
DISKATOR 610 	  30
gezogene Kurzscheibenegge | Arbeitsbreite 3,0 - 6,0 m | Scheiben Ø 610 mm
DISKATOR S 	  32
Anbaukurzscheibenegge | Arbeitsbreite 3,0 - 6,0 m | Scheiben Ø 450 & Ø 560 mm 
DISKATOR M 	  34
Anbaukurzscheibenegge | Arbeitsbreite  2,5 - 6,0 m 
Scheiben Ø 510 & 560 mm
DISKATOR L 	  36
Anbaukurzscheibenegge | Arbeitsbreite 2,5 - 3,0 m | Scheiben Ø 510 mm
APAXR-GL 	  38
schwere Х-förmige gezogene Scheibenegge I Arbeitsbreite 6,2 - 10,2 m
Scheiben Ø 660 & Ø 710 mm
APAXR-MONO 	  40
schwere Х-förmige gezogene Scheibenegge | Arbeitsbreite 3,6 - 6,7 m
Scheiben Ø 660 & Ø 710 mm
COMPACT + 	  42
schwere Х-förmige gezogene Scheibenegge | Arbeitsbreite 3,2 - 5,2 m 
Scheiben Ø 660 & Ø 710 mm
MONODISC-Х	  44
schwere Х-förmige gezogene Scheibenegge | Arbeitsbreite 3,6 - 6,2 m
Scheiben Ø 660 & Ø 710 mm
APXTL 	  46
Scheibenegge | Х-förmig | Arbeitsbreite 4,0 - 5,4 m
APXE-TL 	  48
Scheibenegge |  Х-förmig | Arbeitsbreite 3,2 - 4,4 m
APLXD-TL 	  50
Scheibenegge | Arbeitsbreite 2,6 - 4,2 m
ECODISC 	  51
Scheibenegge | V-förmig | Arbeitsbreite 2,8 - 3,2 m
PXN 	  51
Scheibenegge | Х-förmig | Arbeitsbreite 1,5 - 3,3 m
APVRS FLEAUX-FLEAUX 	  52
schwere V-förmige Scheibenegge | Arbeitsbreite 4,5 - 9,5 m |
Fahrwerk mittig | Scheiben Fleaux-Fleaux Ø 810 х 10 mm
APAVR FLEAUX-FLEAUX  	  54
schwere V-förmige Scheibenegge | Arbeitsbreite 4,5 - 7,3 m |
Fahrwerk hinten | Scheiben Fleaux-Fleaux Ø 810 х 10 mm
APFL FLEAUX-FLEAUX  	  56
schwere V-förmige Scheibenegge | Arbeitsbreite 2,0 - 4,5 m |
Fahrwerk mittig oder hinten | Scheiben Fleaux-Fleaux Ø 810 х 10 mm

TINEMASTER 	  58
Scheibenzinkengerät | Arbeitsbreite 3,6 - 7,4 m | 
starr oder hydraulisch klappbar
BLACKBEAR	  60
Chisel | 3-balkig | Arbeitsbreite 3,0 - 5,0 m
BLACKBEAR 	 61
Chisel | 4-balkig | Arbeitsbreite 6,3 и 8,1 m
JUPITER 	  62
Chisel | gezogen | Arbeitsbreite 4,5 - 8,1 m
NSL 	  63
Universalchisel | Arbeitsbreite 3,0 - 5,3 m
MAXICULTEUR 	  64
Stoppelkultivator | Arbeitsbreite 2,2 - 10,0 m |  2- oder 3-balkig
V-SUB 	 66
Tiefenlockerer | gezogen | Arbeitsbreite 4,0 - 8,5 m | 
Schlepperleistung 240 - 600 PS
SSDR 	  68
Tiefenlockerer | Schlepperleistung 60 – 600 PS
TINEPLOW	  69
Tiefenlockerer | Schlepperleistung 120 – 360 PS
SSD 	  70
Tiefenlockerer | Schlepperleistung 100 - 400 PS
SCD 	  72
Tiefenlockerer | Schlepperleistung 100 - 320 PS
SS 	  73
Tiefenlockerer | Schlepperleistung 80 - 280 PS

ROLLMOT 	  74
gezogene Walze | hydraulisch klappbar | Arbeitsbreite 4,3 - 9,5 m
ROLLMAX 	  75
gezogene Walze | hydraulisch klappbar | Arbeitsbreite 5,3 - 9,5 m
RAP ML 	  76
gezogene Walze | hydraulisch klappbar | Arbeitsbreite 10,2 und 12,0 m
RAP GL 	  77
gezogene Walze | hydraulisch klappbar | Arbeitsbreite 10,3 und 12,3 m
PROSOIL 	  78
Kreiselegge | Schlepperleistung 140 - 200 PS

BPO 	  80
universaler Geräteträger | hydraulisch klappbar
Rahmenträger G	  80
universaler Rahmenträger G | Arbeitsbreite 8,0 oder 10,0 m

DOBLE-695-R 	  82
Tankinhalt 800 - 1.200 l
D-903 	  83
Tankinhalt 1.000 - 2.000 l
D-903-3000 	  83
Tankinhalt 3.000 l
SV-5 	  85
Tankinhalt 5.000 kg
SV-6 / SV-7 	  86
Tankinhalt 6.400 - 9.600 kg
SV-15 	  87
Tankinhalt 16.000 kg

QUIVOGNE 3450 	  88
gezogene Feldspritze | Tankinhalt 3450 l | Spritzgestänge 24 m
Spritzen FD und AV	  89
angebaute Spritzen | Tankinhalt  400 - 1800 l

MULCHER BL 	  90
Schlegelmulcher | Arbeitsbreite 4,2 - 8,2 m
MULCHER BP 	  92
Kreiselmulcher | Arbeitsbreite 1,6 - 8,0 m

НЕТ 	  94
angebaute Striegelegge
BEAVER 	  95
gezogener Strohstriegel | Arbeitsbreite 12,0 m
ZWISCHENREIHIGES HACKGERÄT BINEUSE	  96
Reihenabstand 45 - 80 cm | 5 - 12 Reihe

MULCHSAATMASCHINE Q-SEM 	  98
Kombination: Bodenbearbeitung + Aussaat | Arbeitsbreite 3,0 - 8,0 m
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OPTION

Automatische 
NON-STOP Überlastsicherung

ATLANT
fünf- bis neunfurchige Aufsatteldrehpflüge

Anbauturm mit Unterlenkeranschluß Kat. 3
Vierkantprofilrahmen 180 x 180 x 10 cm
Werkzeugbox
Abstellstützen (2 Stk.)
Körperabstand 100 cm
Rahmenhöhe 80 cm
Komplette hydraulische Ausrüstung
Aufsattelrad 400/70-20, 1.090 x 400 mm
Universalkörper QR 400
Meisselscharen
Anlagenschoner am letzten Pflugkörperpaar
Warntafel

Hydraulische
Vorderfurchen Verstellung,

serienmäßig

GRUNDAUSRÜSTUNG

DIE RICHTIGE WAHL FÜR GROSSBETRIEBE:

�� Aufsatteldrehpflüge für Traktoren von 140 – 360 PS

�� Hydraulische Vorderfurchenverstellung

�� Hydraulische Wendung mit 2 Zylindern und Transportverriegelung

�� 		 Fünf-bis neunfurchige Ausführung

�� 		 Einzigartiges  Baukastensystem  (5 + 1 + 1 + 1 +1 oder 6+1+1+1),                        	

       d.h. Erweiterung oder Reduktion jederzeit möglich

�� 		 Groß dimensioniertes Aufsattelrad (Ø 1.090 x 400 mm)

�� 		 Mechanisch verstellbare Schnittbreite (3 Stufen)



ATLANT
Modell Scharen

Arbeitsbreite je 
Schar (cm)

Pflugkörper-
abstand (cm)

Kraftbedarf
(PS)

Gewicht
(kg)

ATLANT 5 5 35 - 40 - 45 100 140 - 200 2.790

ATLANT 6 (5+1) 6 (5+1) 35 - 40 - 45 100 180 - 240 3.150

ATLANT 6 6 35 - 40 - 45 100 180 - 240 3.146

ATLANT 7 (6+1) 7 (6+1) 35 - 40 - 45 100 230 - 290 3.450

ATLANT 8 (6+1+1) 8 (6+1+1) 35 - 40 - 45 100 270 - 300 3.730

ATLANT 9 (6+1+1+1) 9 (6+1+1+1) 35 - 40 - 45 100 300 - 360 4.000
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Der Untergrundpacker spart bei der nachfolgenden Saatbettvorbereitung 

mindestens einen Arbeitsgang.

UNTERGRUNDPACKER
ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

Pfl
üg

e

Zubehör:
Düngereinleger
Einlegegleitbleche
Anlagenseche
Scheibenseche Ø 500 mm
Packerarm hydraulisch
Breitfurchenmesser
Aufpreis:
Flotationsrad 500/45, 1.020 x 500 mm
Unterlenkeranlenkung K 700 mit Tiefenbegrenzung
Streifenkörper QM 400
Körperform QV 9
Körperform QV 28 (breite Furchenräumung)           
Streifenkörper QM 400
Aufgepanzerte Scharspitze (Karbid-Beschichtung)
Automatische NON-STOP Überlastsicherung



ASTER 140
vier- bis fünffurchige AnbaudrehpflügePfl
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Hydraulisches Drehwerk Q 110 (Wendeachse Ø 110 mm)
Doppelwirkender Drehzylinder
Unterlenkeranschluß Kat. 3
Vierkantprofilrahmen 140 x 140 x 10 mm
Abstellstütze
Körperabstand 90 cm oder 100 cm
Rahmenhöhe 80 cm
Universalkörper QR 400
Meisselscharen
Anlagenschoner am letzten Pflugkörperpaar
Warntafel

GRUNDAUSRÜSTUNG OPTION

Scheibensech, gezackt, 

Ø 500 mm 

MEMORY ZYLINDER

Rahmen-
einschwenkung

DER MITTELSCHWERE ALLROUNDER!

�� Anbaudrehpflüge für Traktoren von 110 – 200 PS

�� Hydraulische Wendung serienmäßig mit Doppelanschluß                                              	

	 (Automatik-Zylinder)

�� 		 Vier-bis fünffurchige Ausführung

�� 		 Einzigartiges Baukastensystem (4+1),                                                                                	

	 d.h. Erweiterung oder Reduktion jederzeit möglich

�� 		 Mechanisch verstellbarer Schnittbreite (5 Stufen)
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MEMORY ZYLINDER OPTION
ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG
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ASTER 140 Scharen
Arbeitsbreite je 

Schar (cm)
Pflugkörper-
abstand (cm)

Kraftbedarf
(PS)

Gewicht
(kg)

ASTER 140  90 4   4 30 - 35 - 40 - 45 - 50 90 110 - 160 1.445

ASTER 140  90 4+1 5 (4+1) 30 - 35 - 40 - 45 - 50 90 150 - 200 1.670

ASTER 140 100 4             4 30 - 35 - 40 - 45 - 50 100 110 - 160 1.455

ASTER 140 100 4+1 5 (4+1) 30 - 35 - 40 - 45 - 50 100 150 - 200 1.680

Bei schwerem Boden erreicht man durch den 

Einsatz vom Untergrundpacker eine wiederholte Verfestigung des Bodens, 

gute Krümelung und gute Planierung der Oberfläche. 

Zubehör:
Transport-Pendelstützrad 10.0/75-15.3
Düngereinleger
Einlegegleitbleche
Anlagenseche
Scheibenseche Ø 500 mm
Rahmeneinschwenkung hydraulisch
Packerarm hydraulisch
Breitfurchenmesser
Aufpreis:
Flotationsrad 13.0/55-16
Streifenkörper QM 400
Körperform QV 9
Körperform QV 28 (breite Furchenräumung)           
Aufgepanzerte Scharspitze (Karbid-Beschichtung)
Automatische Non-Stop Überlastsicherung



ASTER 120
drei- bis vierfurchige AnbaudrehpflügePfl

üg
e

www.quivogne.info8

GRUNDAUSRÜSTUNG OPTION

Düngereinleger oder 

Einlegegleitbleche 

ZUBEHÖR

Pendelstützrad 

oder Transport-Pendelstützrad 

10.0/80-12

DIE UNIVERSELLE MITTELKLASSE

�� Anbaudrehpflüge für Traktoren von 70 – 140 PS

�� Hydraulische Wendung serienmäßig mit Doppelanschluß                                                  	

	 (Automatik-Zylinder)

�� Drei-bis vierfurchige Ausführung

�� 		 Einzigartiges Baukastensystem (3+1),                                                                         	

	 d.h. Erweiterung oder Reduktion jederzeit möglich

�� 		 Mechanisch verstellbarer Schnittbreite (3 Stufen)

Hydraulisches Drehwerk Q 95 (Wendeachse Ø 95 mm)
Doppelwirkender Drehzylinder
Unterlenkeranschluß Kat. 2
Vierkantprofilrahmen 120 x 120 x 10 mm
Abstellstütze
Körperabstand 90 cm oder 100 cm
Rahmenhöhe 80 cm
Universalkörper QR 400
Meisselscharen
Anlagenschoner am letzten Pflugkörperpaar
Warntafel



ZUBEHÖR

ASTER 120 Scharen
Arbeitsbreite je 

Schar (cm)
Pflugkörper-
abstand (cm)

Kraftbedarf
(PS)

Gewicht
(kg)

ASTER 120  90 3   3 35 - 40 - 45 90 70 - 110 953

ASTER 120  90 3+1 4 (3+1) 35 - 40 - 45 90 100 - 140 1.159

ASTER 120  100 3             3 33 - 39 - 44 100 70 - 110 965

ASTER 120 100 3+1 4 (3+1) 33 - 39 - 44 100 100 - 140 1.175

www.quivogne.info 9

OPTION
ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG
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Hydraulischer Packerarm und

zweireihiger Untergrundpacker mit Packerringen Ø 700.

Ringprofil: 34°.

Zubehör:
Transport-Pendelstützrad 10.0/80-12
Düngereinleger
Einlegegleitbleche
Anlagenseche
Scheibenseche Ø 500 mm
Rahmeneinschwenkung hydraulisch
Packerarm hydraulisch
Breitfurchenmesser
Aufpreis:
Flotationsrad 13.0/55-16
Streifenkörper QM 400
Körperform QV 9
Körperform QV 28 (breite Furchenräumung)           
Streifenkörper QM 400
Aufgepanzerte Scharspitze (Karbid-Beschichtung)
Automatische Non-Stop Überlastsicherung



TECHNISCHE DATEN
OPTIONEN

Arbeitsbreite 10,0 m
Universaler Trägerrahmen (auch 2x5 m Flügelschargrubber                                            
oder 2x5 m Kurzscheibeneggen können aufgebaut werden)
Zugöse D50 (auf Wunsch auch Zugöse K80)
2 Stk. Dreipunktaufhängung für Geräte mit 5,0 m Arbeitsbreite
Fahrwerk mit Bereifung 560/45-R22,5
Spurlockerer (3 + 3 Stk.)
Flachstegwalze Ø 330 mm vorne und hinter den Zinken
Gefederter Planierbalken mit Verschleißkante vorne und hinter den Zinken
Flachstegwalze Ø 400 mm hinter den Zinken, serienmäßig
Transportbreite 3,0 m
Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit 10-12 km/h

Schwere Crosskillwalze Ø 400 mm hinter den Zinken
Zugöse K80 anstelle von Zugöse D50

Der TurboCombinator 1000 ist eine Gerätekombination bestehend 

aus einem Trägerrahmen und 6 Arbeitssektionen für die ideale 

Saatbeetvorbereitung.

Der Aufbau der Sektionen garantiert ein feinkrümeliges und gut 

rückverfestigtes Saatbeet. Dies schafft beste Voraussetzungen, 

damit insbesondere Einzelkornkulturen wie Mais und Sonnenblu-

men aber auch alle anderen Kulturen gleichmäßig auflaufen.

Der besondere Vorteil liegt darin, das auf diesen Trägerrahmen 

auch andere Bodenbearbeitungsgeräte wie Flügelschargrubber 

oder Kurzscheibeneggen bei Bedarf aufgebaut werden können.

TURBOCOMBINATOR G 1000
Gerätekombination | universaler Geräteträger | Arbeitsbreite 10,0 mSa
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Arbeitsbreite 
(cm)

Zinkenvarianten
Zinkenanzahl

(St.)
Arbeits-

sektionen (cm)
Gewicht

 (kg)
Leistung

(PS)
Ackerleistung 

(ha/h)

1000

2-reihig mit starken Zinken
und Breitscharen 270 mm

Scherbolzensicherung
40 + 6 4 х 150 / 2 х 200 7.780 280 - 430 9,2

2-reihig 
mit verstärkten Federzinken
und Breitscharen 270 mm

40 + 6 4 х 150 / 2 х 200 7.830 280 - 430 9,2

2-reihig
mit starken Zinken und
Breitscharen 270 mm

NON-STOP Steinsicherung
(Spiralfedersicherung)

40 + 6 4 х 150 / 2 х 200 7.880 280 - 430 9,2

3-reihig
mit gerade Federzinken 32x10 mm

und Verschleißscharen
120 + 6 4 х 150 / 2 х 200 7.930 280 - 430 9,2

OPTIONTURBOCOMBINATOR G 1000
G 1000

сц
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 се
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ок

Universaler Geräteträger G 1000

Transportstellung Schwere Crosskillwalze Ø 400 mm hinter 

den Zinken anstelle von serienmäßige 

Flachstegwalze Ø 400 mm

www.quivogne.info
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TECHNISCHE DATEN
OPTIONEN

Der Turbocompaktor 800 ist eine Gerätekombination bestehend aus 

einem Trägerrahmen und 4 Arbeitssektionen für die ideale Saatbeet-

vorbereitung.

Der Aufbau der Sektionen garantiert ein feinkrümeliges und gut rück- 

verfestigtes Saatbeet. Dies schafft beste Voraussetzungen, damit ins-

besondere Einzelkornkulturen wie Mais und Sonnenblumen aber auch 

alle anderen Kulturen gleichmäßig auflaufen.

Der besondere Vorteil liegt darin, das auf diesen Trägerrahmen auch 

andere Bodenbearbeitungsgeräte wie Flügelschargrubber oder Kurz-

scheibeneggen bei Bedarf aufgebaut werden können.

TURBOCOMBINATOR G 800 

www.quivogne.info12

Gerätekombination | universaler Geräteträger | Arbeitsbreite 8,0 mSa
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Arbeitsbreite 8,0 m
Universaler Trägerrahmen (auch 2x4 m Flügelschargrubber                                            
oder 2x5 m Kurzscheibeneggen können aufgebaut werden)
Zugöse D50 (auf Wunsch auch Zugöse K80)
2 Stk. Dreipunktaufhängung für Geräte mit 5,0 m Arbeitsbreite
Fahrwerk mit Bereifung 560/45-R22,5
Spurlockerer (3 + 3 Stk.)
Flachstegwalze Ø 330 mm vorne und hinter den Zinken
Gefederter Planierbalken mit Verschleißkante vorne und hinter den Zinken
Flachstegwalze Ø 400 mm hinter den Zinken, serienmäßig
Transportbreite 3,0 m
Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit 10-12 km/h

Schwere Crosskillwalze Ø 400 mm hinter den Zinken
Zugöse K80 anstelle von Zugöse D50



Arbeits-
breite (cm)

Zinkenvarianten
Zinkenanzahl

(St.)
Arbeits-

sektionen (cm)
Gewicht

 (kg)
Leistung

(PS)
Ackerleistung 

(ha/h)

800

2-reihig mit starken Zinken
und Breitscharen 270 mm

Scherbolzensicherung
32 + 6 4 х 200 6.524 220 - 320 7,4

2-reihig 
mit verstärkten Federzinken
und Breitscharen 270 mm

32 + 6 4 х 200 6.574 220 - 320 7,4

2-reihig
mit starken Zinken und
Breitscharen 270 mm

NON-STOP Steinsicherung
(Spiralfedersicherung)

32 + 6 4 х 200 6.624 220 - 320 7,4

3-reihig
mit gerade Federzinken 32x10 mm

und Verschleißscharen
96 + 6 4 х 200 6.674 220 - 320 7,4

ARBEITSSEKTIONEN
сц
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Seitenansicht
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Transportstellung

TURBOCOMBINATOR G 800
G 800

Universaler Geräteträger G 800

www.quivogne.info



Typ / 
Arbeitsbreite (cm)

Gewicht
 (kg)

Transport-
breite
(cm)

Arbeitssektionen,
Anzahl (St.) und 

Breite (cm)

Leistung
(PS)

Ackerleistung 
(ha/h)

TurboCombinator K 400 1.600

300

2 x 200 120 - 160 3,7

TurboCombinator K 500 1.800 2 x 150 / 1 x 200 145 - 215 4,6

TurboCombinator K 600 2.300 4 x 150 165 - 245 5,5

TECHNISCHE DATEN
OPTIONEN

Arbeitsbreite 4,0 - 6,0 m
Dreipunktanbau Kategorie III oder optional mit Zugdeichsel und Fahrgestell
mit Bereifung 10.0/75-15,3 für 4 m sowie Bereifung 14.5/80-18 für 5,0 und 6,0 m Breite
Hydraulische Klappung in Transportstellung erfolgt
durch 2 Klappzylinder mit hydraulischem Sperrblock
Vierkantprofilrahmen mit Federstahltragarmen
gefederte Spurlockerer (2+2 Stk. mit Gänsefußscharen), serienmäßig
Flachstegwalze Ø 330 mm vorne und hinten
Gefederter Planierbalken mit Verschleißkante
Parallelogrammgeführte Eggenfelder:

�� 2-reihige Eggenfelder mit 265 mm breiten Gänsefußscharen oder
�� 3-reihige Eggenfelder mit geraden Federzinken und Verschleißscharen

Rohrstabwalze Ø 400 mm hinter den Zinken
Höhenverstellbare Seitenplatten
Beleuchtungsanlage serienmäßig

Crosskillwalzen hinten Ø 400 mm mit Zugstangen anstelle der Rohrstabwalze Ø 400 mm
Zugdeichsel und Fahrgestell mit Bereifung 10.0/75-15,3 bzw. 14.5/80-18

Der Aufbau der Sektionen garantiert ein feinkrüme-

liges und gut rückverfestigtes Saatbeet. Dies schafft 

beste Voraussetzungen, damit insbesondere Einzel-

kornkulturen wie Mais und Sonnenblumen aber auch 

alle anderen Kulturen gleichmäßig auflaufen.

TURBOCOMBINATOR K
hydraulisch klappbar | Arbeitsbreite 4,0 - 6,0 m
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Typ / 
Arbeitsbreite (cm)

Gewicht
 (kg)

Transport-
breite
(cm)

Arbeitssektionen,
Anzahl (St.) und 

Breite (cm)

Leistung
(PS)

Ackerleistung 
(ha/h)

TurboCombinator KS 300 1.500 300 2 x 150 80 - 120 2,8

TurboCombinator KS 400 1.750 400 2 x 200 120 - 160 3,7
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TURBOCOMBINATOR KS
hydraulisch klappbar | Arbeitsbreite 3,0 und 4,0 m

Arbeitsbreite 3,0 - 4,0 m
Dreipunktanbau Kategorien II / III oder optional
mit Zugdeichsel und Fahrgestell mit Bereifung 10.0/75-15,3
Vierkantprofilrahmen mit Federstahlträgerrahmen
Gefederte Spurlockerer (2+2 Stk. mit Gänsefußscharen), serienmäßig
Flachstegwalze Ø 330 mm vorne und hinten
Gefederter Planierbalken mit Verschleißkante
Parallelogrammgeführte Eggenfelder:

�� 2-reihige Eggenfelder mit 265 mm breiten Gänsefußscharen 
�� 3-reihige Eggenfelder mit geraden Federzinken und Verschleißscharen

Rohrstabwalze Ø 400 mm hinter der Zinken
Höhenverstellbare Seitenplatten
Beleuchtungsanlage, serienmäßig

Crosskillwalzen hinten Ø 400 mm mit Zugstangen anstelle der Rohrstabwalze Ø 400 mm
Zugdeichsel und Fahrgestell mit Bereifung 10.0/75-15,3

TECHNISCHE DATEN
OPTIONEN



Typ /
Arbeitsbreite (cm)

Gewicht
(kg)

Zinkenanzahl
(St.)

Leistung
 (PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

TurboCombinator SL 800 7.800 101 280 - 330 7,2 - 10,4

TurboCombinator SL 900 8.500 114 330 - 380 8,1 - 11,7

Sa
at

be
ttk

om
bin

at
ion

en

www.quivogne.info16

TURBOCOMBINATOR SL
gezogene Saatbettkombination | Arbeitsbreite 8,0 und 9,0 m

Die große gezogene Maschine für eine Bodenbearbeitung. Arbeitsbreite 8,0 oder 9,0 m.

�� Anbautyp: Kategorie IV

�� Multifunktionales Fahrgestell mit Bereifung 550/60-22,5. Verschiedene Zinkenformen zur Auswahl

�� 6 Arbeitssektionen für gute Bodenanpassung 

�� Vordere + eine hintere Rohrwalze Ø 480 mm in der standardmäßigen Ausführung 

�� 		 Hintere Walzenreihe Ø 400 mm in der standardmäßigen Ausrüstung

�� 		 Transportbreite 3,3 m

ZINKENVARIANTEN

Diverse Nachlaufwalzen Große Auswahl an Zinken



Typ /
 Arbeitsbreite (cm)

Gewicht
(kg)

Zineknanzahl
(St.)

Leistung
 (PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

TurboCombinator S 300 2.200 38 80 - 120 2,7 - 3,9

TurboCombinator S 400 3.400 49 120 - 160 3,6 - 5,2

TurboCombinator S 450 3.950 57 135 - 180 4,0 - 5,9

TurboCombinator S 600 5.100 76 180 - 240 5,4 - 7,8
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TURBOCOMBINATOR S

Arbeitsbreite 3,0 - 6,0 m
Unterlenkeranschluss Kat. 3
Transport-Aufsatteleinrichtung
Achse mit Radgröße 11.5/80-15 (S 300 u. S 400);
15.0/55-17 (S 450); 19.0/45-17 (S 600)
Rohrpackerwalze Ø 480 mm vorne und mittig
Gefederter Planierbalken mit Zinken
Zwangsgeführte 2-reihige oder 4-reihige Eggenfelder
Eggenfelder mit Breite 120 cm bzw. 150 cm gewährleisten das Kopieren des Bodenreliefs
Verschiedene Zinken stehen zur Auswahl:

�� S-Federzinken 32x10 mm mit Zinkenverstärkung und Gänsefußscharen 105 mm
�� Geraden Federzinken 32x10 mm und wendbaren Verschleißspitzen
�� Extrastarken Zinken, Scherbolzensicherung und 255 mm breitenGänsefußscharen

Krümlerwalze Ø 400 mm hinten
Transportbreite unter 3,0 m

Schwere Crosskill Walze mittig Ø 500 mm               
Hydraulischer Heck-Dreipunktanbau für Kombination mit mechanischer oder pneumati-
scher Getreide oder Einzelkornsämaschine
Bereifung 500/55-20 anstelle von 19.0/45-17
Beleuchtungsanlage
Spurlockerer kpl. (Satz von 4 Stk.)

TECHNISCHE DATEN OPTIONEN

Gezogene Saatbeetkombination mit vorderen und hinteren Walzen.

Die Grubbersegmente sind mit Parallelogrammen geführt, wodurch eine gute Bodenanpassung gegeben ist.

Ausgezeichnete Produktivität aufgrund hoher Arbeitsgeschwindigkeit (9-15 km/h).

Bietet die Möglichkeit, in Kombination mit einer Sämaschine zur gleichzeitigen Saatbettvorbereitung und Aussaat (in einem Durchgang).

Kombinierung mit 

einer Sämaschine

möglich

gezogene Saatbettkombination | Arbeitsbreite 3,0 - 6,0 m

TurboCombinator S
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TurboCombinator L ist ein Feingrubber (Saatbeetkombination mit Federzinken)

mit einem vorderen Planierschild und hinteren Walzen.

Die Grubbersegmente sind mit Parallelogrammen geführt, wodurch eine gute Boden-

anpassung gegeben ist.

Ausgezeichnete Produktivität aufgrund hoher Arbeitsgeschwindigkeit (9-13 km/h.)

Arbeitsbreite 3,3 - 12,0 m
�� 3,3 - 8,0 m auf Hydraulik aufgebaut
�� 7,0 - 12,0 m gezogen mit Fahrwerk

Exakte Tiefenführung durch Gummiräder
�� 2 Stk. 414 x 120 bei 3,3 m
�� 4 Stk. 500 x 132 mm bei 3,7 bis 6,1 m
�� 4 Stk. 685 x 185 mm bei 7,0, 8,0 und 9,6 m
�� 8 Stk. 685 x 185 mm bei 12,0 m

Verschiedene Zinkenformen zur Auswahl
Strichabstand 10 cm
Jede einzelne Sektion hat eine gute Bodenanpassung
Stützräder für genaue Arbeitstiefe 
2-reihiger Stabkrümler als Nachlaufwalze
Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit 9-13 km/h

TECHNISCHE DATEN
OPTIONEN

Gänsefußscharen und verstärkte Federzinken
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TURBOCOMBINATOR L
Saatbeetkombination mit Federzinken |  Arbeitsbreite 3,3 - 12,0 m
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DREIPUNKTANBAU 

ZUM ANHÄNGEN

VON MODELLEN MIT

ARBEITSBREITE 

3,3-6,1 M 

TRANSPORTSTELLUNG

Modell / 
Arbeitsbreite (cm)

Gewicht 
(kg)

Zinken-
anzahl (St.) 

Leistung
 (PS)

Acker-
leistung (ha/h)

starr

TurboCombinator L 330 540 33 50 - 80 3,3 - 4,6
TurboCombinator L 370 920 37 55 - 95 3,7 - 5,2
TurboCombinator L 410 1.020 41 60 - 100 4,1 - 5,7

hydraulisch klappbar

TurboCombinator L 450 1.210 45 65 - 115 4,5 - 6,3
TurboCombinator L 490 1.220 49 70 - 120 4,9 - 6,9
TurboCombinator L 530 1.320 53 80 - 130 5,3 - 7,4
TurboCombinator L 570 1.420 57 90 - 140 5,7 - 8,0
TurboCombinator L 610 1.520 61 100 - 150 6,1 - 8,5

gezogene Version

TurboCombinator L 700 1.880 70 105 - 175 7,0 - 9,,8
TurboCombinator L 800 2.150 80 120 - 200 8,0 - 11,2
TurboCombinator L 960 2.580 87 144 - 240 9,6 - 13,4
TurboCombinator L 1200 3.870 119 180 - 300 12,0 - 16,8

Saatbeetkombination mit Federzinken |  Arbeitsbreite 3,3 - 12,0 m сц
еп

ка
 се
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ок

Sa
at

be
ttk

om
bin

at
ion

en



www.quivogne.info20

Arbeitsbreite 3,0 - 7,2 m
Transportbreite 3,0 m
Anbau Kat. II & III
Vorne Rohrpackerwalze Ø 400 mm
Planierschiene höhenverstellbar
Parallelgeführtes 4-reihiges Eggenfeld
Germinatorzinken 32x10 mm mit Wechselspitzen
Doppelwalzenkrümler Ø 310 / Ø 280 mm
Satz Spurlockerer mit Halter auf Wunsch (4 Stk.; 24 kg)                                   
Beleuchtung kpl. als Option 

TECHNISCHE DATEN
TRANSPORTSTELLUNG
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Typ /
Arbeitsbreite 

(cm)

Zinken
(St.)

Felder
(St.)

Anbau-
typ

Kraftbedarf
(PS)

Gewicht
(kg)

Acker-
leistung (ha/h)

KOMBIMAX 300 26 2 Kat. II 40 720 3,6

KOMBIMAX 440 52 4 Kat. II 75 1.480 5,3
KOMBIMAX 500 60 4 Kat. II 90 1.620 6,0

 KOMBIMAX 560 68 4 Kat. II 100 1.680 6,7

KOMBIMAX 720 78 6 Kat. III 150 2.400 8,6

KOMBIMAX
Saatbeetkombination mit geraden Federzinken | Arbeitsbreite 3,0 - 7,2 m

QUIVOGNE KOMBIMAX und PROMAX sind für den Einsatz auf 

mittleren und schweren Böden konzipiert. Die Saatbettkombi 

KOMBIMAX ist in Arbeitsbreiten von 3,0 m bis 7,2 m lieferbar 

und perfekt geeignet für den Zuckerrübenanbau. Die schwerere 

Saatbettkombination PROMAX gibt es in Arbeitsbreiten von    

3,0 m bis 5,0 m.

Sie zeichnen sich durch hohe Flächenleistung und geringen 

Verschleiß bei niedrigen Energiekosten aus. Eine perfekte Eineb-

nung sowie eine exakte Tiefenführung sorgen für hervorragende 

Grob-Fein-Verteilung am Saatzhorizont.
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TRANSPORTSTELLUNG

PROMAX
Typ /

Arbeitsbreite 
(cm)

Zinken
(St.)

Felder
(St.)

Anbau-
typ

Kraftbedarf
(PS)

Gewicht
(kg)

Acker-
leistung (ha/h)

PROMAX 300 30 2 Kat. II 60 790 3,6

PROMAX 440 30 3 Kat. II 93 1.510 5,3
PROMAX 500 30 4 Kat. II 112 1.900 6,0
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Saatbeetkombination mit Parallelogrammführung | Arbeitsbreite 3,0 - 6,0 m

Transportbreite 3,0 m

NEUHEIT 
2015!
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Arbeitsbreite 6,0 m
Zwischenreihenabstand 150 mm
Rahmenhöhe 580 mm
Profil des zentralen Rahmen 100x100x6,3 mm.
Hauptrahmen aus FORTERIOR 500 Stahl
40 Federzinken 70x12 mm
Arbeitstiefe bis zu 15 cm
Gewicht von DEMETER 6,0 m beträgt 2.920 kg
„Z“-Walze Ø 500 mm, serienmäßig

TECHNISCHE DATEN
TRANSPORTSTELLUNGSBREITE 2,9 M

NEUHEIT 
2014!

Ein mehrwertiges Stoppelstürzen ist ideal für eine flache Stop-

pelbearbeitung, für die Nacharbeit, die Saatbettvorbereitung, 

die Bekämpfung von Unkraut, um Mist und Stroh zu bearbeiten.

Diese Zinkenarte zulässt ein flaches Stoppelstürzen

(bis zu 15 cm) mit der Eindringenfähigkeit von Federzinken.

Außerdem versichern die Schwingungen und der große Ab-

stand unter dem Rahmen eine gute Mischung von pflanzlichen 

Resten und ein optimales Zerbröckeln von Erdschollen.

Typ /
Arbeitsbreite 

(cm)

Zinken
(St.)

Gewicht
(kg)

Rahmen-
höhe 
(cm)

Zinken-
abstand (cm)

Leistung
(PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

DEMETER 600 40 2.920 58 15 170 - 210 6,8 - 7,8
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DEMETER
Saatbettkombination | Arbeitsbreite 6,0 m

Diverse Nachlaufwalzen
Striegelegge Ø 13 mm
Tasträder Ø 650 mm
Drilleinrichtung für kleinkörnige Saatgüter 

OPTIONEN



Typ / 
Arbeitsbtreite (cm)

Gewicht 
(kg)

Arbeitssektionen,
Anzahl (St.) und 

Arbeitsbreite (m)

Leistung
 (PS)

Ackerleistung 
(ha/h)

HV 530 1.060 2 х 1 m + 4 х 0,75 m 100 - 120 5,3 - 6,9 
HV 630 1.202 6 х 1 m 120 - 140 6,3 - 8,2
HV 735 1.370 4 х 1 m + 4 х 0,75 m 140 - 160 7,3 - 9,5
HV 830 1.582 8 х 1 m 160 - 180 8,3 - 10,8
HV 930 1.690 9 х 1 m 180 - 200 9,3 - 12,1

www.quivogne.info 23

Die Zinkenegge HV ist mit einem stabilen Rohrrahmen 80x80x6 mm gefertigt. Die Zinkenfelder werden mit Federdruck geregelt, so daß eine 

senkrechte Stellung gesichert ist.

Die Felder haben eine Länge von 175 cm und gewährleisten dadurch einen guten Erdfluß.

Breite der Eggenfelder 1,0 m.

Arbeitsbreite 5,3 - 9,3 m
Besteht aus Stahlmonoblocksektoren
Zweibalkiger Rohrrahmen 80x80х6 mm 
2 Kettenaufhängung, welche die Monoblocksektoren ziehen
Druckfeder zur Regelung der Eggenfelder
Breite in Transportstellung 2,4 m
2 Abstellstützen 
Leistungsbedarf 100-200 PS

Striegelegge
Nachlaufwalze Ø 300 mm
Doppelnachlaufwalze Ø 300 mm
Spurlockerer

TECHNISCHE DATEN

OPTIONEN
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schwere Zinkenegge | Schlepperleistung 100 - 200 PS



DISKATOR SL
gezogene Kurzscheibenegge | hydraulisch klappbar	 Arbeitsbreite 6,0 - 12,0 m | Scheiben Ø 560 mmSc
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OPTIONEN
Arbeitsbreite 6,0 - 12,0 m
Starke Rahmenkonstruktion. Rahmenprofil 300х300х12 mm
Anhängung mit Zugdeichsel
Fahrgestell vorne: die Modelle mit Arbeitsbreite von 6,0 bis zu 10,0 m sind mit Fahrgestell 
550/60х22,5 ausgerüstet; Modell mit der Arbeitsbreite 12,0 m - 680/55х26,5
2 Reihe gezackten Mulchscheiben mit Schrägstellung
für guten Bodeneinzug Ø 560 mm
Jede Scheibe ist durch eigene Elemente elastisch montiert, welche durch Höhe und 
Neigung regulierbar ist
Gute Bodenanpassung durch eigenen Rahmen für die Scheibenhalterung
Zwischen zweiter Scheibenreihe und Nachlaufwalze ist ein Striegel montiert
Doppelkegelrollenlager mit spezieller Abdichtung
Gummifederelemente bewirken eine optimale Anpassung
der konkaven Scheiben an den Boden
Rohrstabwalze Ø 540 mm mit Regulierung zur Rückverfestigung des Bodens,
serienmäßig
Seitenschutzblech (1 Paar) 
Hohe Rentabilität aufgrund schneller Arbeitsgeschwindigkeit und geringerer Abnutzung
Regulierung der Arbeitstiefe zwischen 3-15 cm durch die hintere Walze

Große Auswahl an Nachlaufwalzen

TECHNISCHE DATEN

Die universale Maschine für die Bodenbearbeitung (von 3 bis zu 

15 cm Arbeitstiefe). Kurzscheibenegge hat ideale Arbeitsgeschwin-

digkeit zwischen 15 und 18 km/h und ist sowohl für das Einmischen 

von Ernterückständen, als auch für eine Saatbeetvorbereitung 

bestens geeignet.



Typ /
Arbeitsbreite

(cm)

Gewicht 
(kg)

Scheiben-
anzahl

(St.)

Leistung
(p.s)

Ackerleistung (ha/h)

DISKATOR SL 600 8.538 48 180 - 240 10,2
DISKATOR SL 700 9.018 56 240 - 300 12,0
DISKATOR SL 800 9.506 64 300 - 340 13,6
DISKATOR SL 900 10.200 72 340 - 380 15,3

DISKATOR SL 1000 10.458 80 360 - 400 17,0
DISKATOR SL 1200 10.926 96 400 - 480 20,4

Optional: die Möglichkeit zur Einführung von 

Gründüngung
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Striegelegge.
Die Höhe und die Neigung sind regulierbar

STRIEGELEGGE
OPTION: GRÜNDÜNGUNG

Anhängung über Zugdeichsel

Scheibendurchmesser Ø 560 mm

Die Arbeitstiefe ist durch die Nachlaufwalze 

regulierbar

Arbeitstiefe bis zu 15 cm

Rohrstabwalze Ø 540 mm für die gute Rück-

verfestigung des Bodens serienmäßig

gezogene Kurzscheibenegge | hydraulisch klappbar	 Arbeitsbreite 6,0 - 12,0 m | Scheiben Ø 560 mm

www.quivogne.info 25



DISKATOR ML
gezogene Kurzscheibenegge | hydraulisch klappbar	 Arbeitsbreite 7,5 - 9,0 m | Scheiben Ø 510 oder Ø 560 mmSc
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OPTIONEN

Arbeitsbreite 7,5 - 9,0 m
Starke Rahmenkonstruktion mit 2 Reihen gezackten Mulchscheiben.
Scheibendurchmesser Ø 510 mm oder Ø 560 mm
Gummifederelemente bewirken eine optimale Anpassung
der konkaven Scheiben an den Boden
Jede Scheibe ist durch eigene Elemente elastisch montiert, welche durch Höhe und 
Neigung regulierbar ist
Doppelkegelrollenlager mit spezieller Abdichtung
Hohe Rentabilität aufgrund schneller Arbeitsgeschwindigkeit und geringerer Abnutzung
Rohrstabwalze Ø 600 mm mit Regulierung zur Rückverfestigung des Bodens,
serienmäßig

Seitliche Randscheiben Ø 400 mm zur Verhinderung einer Dammbildung
Nachlaufwalze mit Rohrringen Ø 600 mm + die Egge vor der Nachlaufwalze
Stützräder 10.0/75–15

DISKATOR ML: GEZOGENE SCHEIBENEGGE

Fahrwerk vorne

Die gleichmäßige Gewichtverteilung 

Rohrstabwalze Ø 600 mm standardmäßig

Fahrwerk mit Chassis 19.0/45 - 117 bei den Modellen mit 

Arbeitsbreiten 7,5 und 8,0 m

Fahrwerk mit Bereifung0 500/55 - 20 bei dem Modell mit 

Arbeitsbreite 9,0 m

TECHNISCHE DATEN

Die universale Maschine für die Bodenbearbeitung (von 3 bis zu 

15 cm Arbeitstiefe). Kurzscheibenegge hat ideale Arbeitsgeschwindigkeit 

zwischen 15 und 18 km/h und ist sowohl für das Einmischen von Ernte-

rückständen, als auch für eine Saatbeetvorbereitung bestens geeignet.

Arbeitsbreite von 7,5 bis zu 9,0 m.



Stützrädar 10.0/75 - 15
Seitliche Randscheibe Ø 400 mm

OPTIONOPTIONTRANSPORTSTELLUNG
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Typ /
Arbeitsbreite 

(cm)

Gewicht
(kg)

Scheibenanzahl
(St.)

Leitung (p.s.) Ackerleistung (ha/h)

DISKATOR ML 750 5.301 58 250 - 300 9,8
DISKATOR ML 800 5.419 62 300 - 350 11,2
DISKATOR ML 900 7.565 70 350 - 400 12,6

gezogene Kurzscheibenegge | hydraulisch klappbar	 Arbeitsbreite 7,5 - 9,0 m | Scheiben Ø 510 oder Ø 560 mm

DISKATOR ML: GEZOGENE SCHEIBENEGGE

Fahrwerk vorne

Die gleichmäßige Gewichtverteilung 

Rohrstabwalze Ø 600 mm standardmäßig

Fahrwerk mit Chassis 19.0/45 - 117 bei den Modellen mit 

Arbeitsbreiten 7,5 und 8,0 m

Fahrwerk mit Bereifung0 500/55 - 20 bei dem Modell mit 

Arbeitsbreite 9,0 m
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DISKACROP
Kurzscheibenegge | Arbeitsbreite 3,0 - 4,0 m | Scheiben Ø 610 oder Ø 660 mm	Sc

he
ibe

ne
gg

en

Kurzscheibenegge Diskacrop ist für die Stoppelbearbeitung geeignet. In 

der ersten linie von Mais und Sonnenblumen. Diese Scheibengge ist auch 

für die Einarbeitung von Gülle ideal. Dank der großen Scheibendurchmes-

ser bleiben keine unbearbeitende Rückstände.

Die Arbeitstiefe bei der empfohlenen Arbeitsgeschwindigkeit (12-15 km/h) 

ist bis zu 15-20 cm.

MERKMALE:

Für die flache Bodenbearbeitung (bis zu 20 cm Arbeitstiefe)

Ein gutes Einmischen und eine sofortige Rückverdichtung mit 

der Nachlaufwalze bewirken eine rasche Verrottung und einen 

geringen Feuchtigkeitsverlust.

OPTIONEN:

Große Auswahl an die Nachlaufwalzen:

• T-Walze Ø 600 mm

•  U-Walze Ø 600 mm

•  L-Walze Ø 600 mm

•  Rollsteel Walze Ø 520 mm

•  Rohrstabwalze Ø 600 mm

Hydraulische Regulierung der Nachlaufwalze

Chassis + Zugdeichsel

TECHNISCHE DATEN
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Arbeitsbreite 3,0 - 4,0 m (nach Wunsch 5,0 m und 6,0 m)
Einbalkiger Rahmen aus dem speziellen hochfesten Stahl. 
Profil des zentralen Rahmens ist  250х250х8 mm
2 Reihe gezackten Mulchscheiben Ø 610 oder Ø 660 mm
Jede Scheibe ist durch eigene Elemente elastisch montiert, welche durch Höhe und 
Neigung regulierbar ist
Gummifederelemente bewirken eine optimale Anpassung
der konkaven Scheiben an den Boden
Extra strake Kegelrollenlager mit spezieller dreischichtiger Abdichtung
Scheibenreihenabstand 250 mm
Scheibenreihenkreuzung 125 mm
Die Striegelegge ist nach der zweiten Scheibenreihe montiert,
welche durch Höhe regulierbar ist
„Z“-Walze Ø 500 mm, mechanisch verstellbar, zur Rückverfestigung des Bodens, 
serienmäßig

NEUHEIT
2014!



Typ /
Arbeitsbreite (cm)

Gewicht 
(kg)

Scheibenanzahl 
(St.)

Leistung
(PS)

Ackerleistung (ha/h)

DISKACROP 300 2.300 24 110 4,3

DISKACROP 350 2.560 28 130 5,0

DISKACROP 400 3.400 32 150 6,0

„Z“-Walze Ø 500 mm standardmäßig Scheiben Ø 660 mm + Striegelegge + 

„Z“-Walze Ø 500 mm

RAHMENWALZENSCHEIBEN + STRIEGEL +  „Z“-WALZE
Sc
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Profil des einbalkigen Rahmen ist 250х250х8 mm
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Kurzscheibenegge | Arbeitsbreite 3,0 - 4,0 m | Scheiben Ø 610 oder Ø 660 mm	

MERKMALE:

Für die flache Bodenbearbeitung (bis zu 20 cm Arbeitstiefe)

Ein gutes Einmischen und eine sofortige Rückverdichtung mit 

der Nachlaufwalze bewirken eine rasche Verrottung und einen 

geringen Feuchtigkeitsverlust.

OPTIONEN:

Große Auswahl an die Nachlaufwalzen:

• T-Walze Ø 600 mm

•  U-Walze Ø 600 mm

•  L-Walze Ø 600 mm

•  Rollsteel Walze Ø 520 mm

•  Rohrstabwalze Ø 600 mm

Hydraulische Regulierung der Nachlaufwalze

Chassis + Zugdeichsel



DISKATOR 610
gezogene Kurzscheibenegge | Arbeitsbreite 3,0 - 6,0 m | Scheiben Ø 610 mmSc
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Die universale Maschine für die Bodenbearbeitung

(von 3 bis 15 cm Arbeitstiefe). 

Kurzscheibeneggen haben ideale Arbeitsgeschwindigkeit zwi-

schen 15 und 18 km/h und sind sowohl für das Einmischen von 

Ernterückständen, als auch für eine Saatbeetvorbereitung bes-

tens geeignet. 

Ein gutes Einmischen und eine sofortige Rückverdichtung mit 

der Nachlaufwalze bewirken eine rasche Verrottung und einen 

geringen Feuchtigkeitsverlust. 

Den Diskator 610 gibt es von 3,0 bis 4,0 m Arbeitsbreite in star-

re Ausführung. 

Die klappbaren Arbeitsbreiten werden von 4,0 bis 6,0 m ange-

boten.

TECHNISCHE DATEN
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Arbeitsbreite 3,0 - 6,0 m
Starke Rahmenkonstruktion mit 2 Reihen gezackten Mulchscheiben Ø 610 mm.
Scheibenabstand 250 mm
Die empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit 15-18 km/h
Gleichmäßige Lockerung und ideales Einarbeiten der zerkleinerten Masse in die bearbei-
tende Bodenschicht
Jede Scheibe ist durch eigene Elemente elastisch montiert, welche durch Höhe und 
Neigung regulierbar ist
Gummifederelemente bewirken eine optimale Anpassung
der konkaven Scheiben an den Boden
Abstand zwischen den Scheibenreihen 144 cm
Scheibenkreuzung 125 mm
Seitliche Randscheiben zur Verhinderung der Dammbildung
Räder mit Reifen 19.0/45-17
Optional: Räder mit Reifen 500/55-20
Starre Ausführung: Diskator 610 kann mit der hydraulischen Anbau-Kategorie III aus-
gerüstet werden. Dadurch kann Diskator 610 gleichzeitig als Säkombination sowie als 
Kombination für Saatbettvorbereitung dienen
Rohrstabwalze Ø 600 mm, standardmäßig

OPTIONEN: 

•  Rohrringwalze Ø 600 mm + Egge vor der Walze		     

•  Doppelwalze Ø 400 mm

•  Cracker-Walze Ø 550 mm

•  Lamflex-Walze Ø 590 mm

•  ROLLPRO-Walze Ø 600 mm

•  Gründüngung

•   Dreipunktaufhängung für die

	 starren Modelle

Aufgrund der Ausrüstung mit Nachlaufwalzen bieten die QUIVOGNE-

Kurzscheibeneggen die Möglichkeit, die Arbeitstiefe exakt zwischen 

3 und 15 cm Tiefe einzustellen. Diskator 610 kann in Kombination mit 

unterschiedlichen Sämaschinen verwendet werden. 



Typ /
Arbeitsbreite 

(cm)

Gewicht 
(kg)

Scheiben
(St.)

Ausführung
Leistung

(PS)
Ackerleistung 

(ha/h)

DISKATOR 610 300 2.260 22
starr

90 – 120 3,8

DISKATOR 610 400 3.060 30 130 – 170 5,0

DISKATOR 610 400 3.900 30

hydraulisch
klappbar

130 – 170 5,0

DISKATOR 610 450 4.300 34 150 – 200 6,0

DISKATOR 610 500 4.700 38 175 – 225 7,0

DISKATOR 610 550 5.100 42 200 – 270 7,7

DISKATOR 610 600 5.500 46 220 – 300 8,5
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gezogene Kurzscheibenegge | Arbeitsbreite 3,0 - 6,0 m | Scheiben Ø 610 mm

Die universale Maschine für die Bodenbearbeitung

(von 3 bis 15 cm Arbeitstiefe). 

Kurzscheibeneggen haben ideale Arbeitsgeschwindigkeit zwi-

schen 15 und 18 km/h und sind sowohl für das Einmischen von 

Ernterückständen, als auch für eine Saatbeetvorbereitung bes-

tens geeignet. 

Ein gutes Einmischen und eine sofortige Rückverdichtung mit 

der Nachlaufwalze bewirken eine rasche Verrottung und einen 

geringen Feuchtigkeitsverlust. 

Den Diskator 610 gibt es von 3,0 bis 4,0 m Arbeitsbreite in star-

re Ausführung. 

Die klappbaren Arbeitsbreiten werden von 4,0 bis 6,0 m ange-

boten.

DISKATOR 610 starre Ausfürung:

mögliche Kombination mit der Sämachine Abstand zwischen den Scheibenreihen

beträgt 144 cm

OPTIONEN: 

•  Rohrringwalze Ø 600 mm + Egge vor der Walze		     

•  Doppelwalze Ø 400 mm

•  Cracker-Walze Ø 550 mm

•  Lamflex-Walze Ø 590 mm

•  ROLLPRO-Walze Ø 600 mm

•  Gründüngung

•   Dreipunktaufhängung für die

	 starren Modelle

Transporträder befinden sich zwischen den 

Scheibenreihen und der Nachlaufwalze



DISKATOR S
Kurzscheibenegge | Arbeitsbreite 3,0 - 6,0 m |  Scheiben Ø 450 oder Ø 560 mmSc
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Arbeitsbreite 3,0 - 6,0 m
Starke Rahmenkonstruktion mit 2 Reihen gezackten Mulchscheiben Ø 450 oder Ø 560 mm
Gummifederelemente bewirken eine optimale Anpassung
der konkaven Scheiben an den Boden
Jede Scheibe ist durch eigene Elemente elastisch montiert, welche durch Höhe und 
Neigung regulierbar ist
Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit 15-18 km/h
Scheibenkreuzung 125 cm
Zwischen zweiter Scheibenreihe und Nachlaufwalze ist ein Striegel montiert
Hohe Rentabilität aufgrund schneller Arbeitsgeschwindigkeit und geringerer Abnutzung
„Z“-Walze Ø 500 mm serienmäßig, mechanisch verstellbar,
zur Rückverfestigung des Bodens, serienmäßig
Doppelkegelrollerlager mit spezieller Abdichtung
Seitenschutzblech (1 Paar)
Erhältlich für den 3 Punkt Anbau-Kategorie II und Kategorie III

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Diskator S gibt es von 3,0 bis 4,0 m Arbeitsbreite bei der star-

ren Variante, von 4,0 bis 6,0 m Arbeitsbreite bei der hydrau-

lisch klappbaren Variante

Scheiben Ø 450 oder Ø 560 mm

„Z“-Walze Ø 500 mm 

OPTIONEN:

• Zugdeichsel und hinteres Fahrgestell

• Lamflex-Walze Ø 590 mm

• ROLLPRO-Walze Ø 600 mm

• U-Walze Ø 600 mm

• L-Walze Ø 600 mm

• T-Walze Ø 600 mm

TECHNISCHE DATEN

Die universale Maschine für die Bodenbearbeitung

(bis zu 15 cm Arbeitstiefe). 

Kurzscheibeneggen haben ideale Arbeitsgeschwindigkeit zwische 

15 und 18 km/h und sind sowohl für das Einmischen von Ernterückstän-

den, als auch für eine Saatbeetvorbereitung bestens geeignet. 

www.quivogne.info



Typ /
Arbeitsbreite 

(cm)

Gewicht
(kg)

Scheiben
(St.)

Ausführung
Leistung

(PS)
Ackerleitung 

(ha/h)

DISKATOR S 300 1.693 24
starr

80 – 120 5,0

DISKATOR S 400 2.458 32 130 – 160 7,0

DISKATOR S 400 2.528 32

hydraulisch 
klappbar

150 – 180 7,0

DISKATOR S 500 2.878 40 170 – 220 8,5

DISKATOR S 600 3.230 48 200 – 260 10,2

Transportstellung „Z“-Walze Ø 500 mm serienmäßig +

Striegelegge nach der Nachlaufwalze Striegeleege zur Bodeneinebnung

STRIEGELWALZE

www.quivogne.info 33
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Kurzscheibenegge | Arbeitsbreite 3,0 - 6,0 m |  Scheiben Ø 450 oder Ø 560 mm

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Diskator S gibt es von 3,0 bis 4,0 m Arbeitsbreite bei der star-

ren Variante, von 4,0 bis 6,0 m Arbeitsbreite bei der hydrau-

lisch klappbaren Variante

Scheiben Ø 450 oder Ø 560 mm

„Z“-Walze Ø 500 mm 

OPTIONEN:

• Zugdeichsel und hinteres Fahrgestell

• Lamflex-Walze Ø 590 mm

• ROLLPRO-Walze Ø 600 mm

• U-Walze Ø 600 mm

• L-Walze Ø 600 mm

• T-Walze Ø 600 mm

IDEAL GEEIGNET AUCH 

FÜR DIE SAATBETT-

VORBEREITUNG!

33www.quivogne.info



DISKATOR M
Kurzscheibenegge | Arbeitsbreite 2,5 - 6,0 m | Scheiben Ø 510 oder Ø 560 mmSc
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Arbeitsbreite 2,5 - 6,0 m
Starke Rahmenkonstruktion 
mit 2 Reihen gezackten Mulchscheiben Ø 510 oder Ø 560 mm
Hohe Rentabilität aufgrund schneller Arbeitsgeschwindigkeit und geringerer Abnutzung
Gummifederelemente bewirken eine optimale Anpassung
der konkaven Scheiben an den Boden
Jede Scheibe ist durch eigene Elemente elastisch montiert, welche durch Höhe und 
Neigung regulierbar ist
Scheibenkreuzung 12,5 cm
Regulierung der Arbeitstiefe zwischen 3-15 cm durch die hintere Nachlaufwalze
Erhältlich für den 3 Punkt-Anbau Kategori II und Kategorie III
Rohrstabwalze Ø 600 mm mit Regulierung zur Rückverfestigung des Bodens,
serienmäßig
Seitliche Randscheiben zur Verhinderung der Dammbildung
Doppelkegelrollenlager mit spezieller Abdichtung

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Diskator M gibt es von 2,5 bis 4,0 m Arbeitsbreite bei der 

starren Variante, von 4,5 bis 6,0 m Arbeitsbreite bei der hyd-

raulisch klappbaren Variante

Scheiben Ø 510 oder Ø 560 mm

Rohrstabwalze Ø 600 mm 

 

OPTIONEN:

• Randscheibe Ø 400 mm 

	    zur Verhinderung der Dammbildung

• Crosskill-Walze Ø 500 mm  anstatt Rohrstabwalze Ø 600 mm

• Rohrringwalze Ø 600 mm + Egge vor der Walze anstatt Rohr	

	 stabwalze Ø 600 mm

TECHNISCHE DATEN

Die universale Maschine für die Bodenbearbeitung

(bis zu 15 cm Arbeitstiefe). 

Kurzscheibeneggen haben ideale Arbeitsgeschwindigkeit zwische 

15 und 18 km/h und sind sowohl für das Einmischen von Ernterückstän-

den, als auch für eine Saatbeetvorbereitung bestens geeignet. 



Randscheibe Ø 400 mm
Rohrringwalze Ø 600 mm 

WALZENOPTIONTRANSPORTSTELLUNG
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Typ /
Arbeitsbreite (cm)

Gewicht 
(kg)

Scheiben
(St.)

Ausführung
Leistung

(PS)
Ackerleistung 

(ha/h)

DISKATOR M 250 1.280 18

starr

75 – 100 4,3

DISKATOR M 300 1.480 22 90 – 120 5,0

DISKATOR M 350 1.580 26 100 – 130 6,0

DISKATOR M  400 1.680 30 110 – 140 7,0

DISKATOR M  400 2.400 30

hydraulisch 
klappbar

110 – 140 7,0

DISKATOR M  450 2.700 34 140 – 170 7,7

DISKATOR M  500 3.350 38 160 – 190 8,5

DISKATOR M  600 3.600 46 200 – 240 10,2

Kurzscheibenegge | Arbeitsbreite 2,5 - 6,0 m | Scheiben Ø 510 oder Ø 560 mm

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Diskator M gibt es von 2,5 bis 4,0 m Arbeitsbreite bei der 

starren Variante, von 4,5 bis 6,0 m Arbeitsbreite bei der hyd-

raulisch klappbaren Variante

Scheiben Ø 510 oder Ø 560 mm

Rohrstabwalze Ø 600 mm 

 

OPTIONEN:

• Randscheibe Ø 400 mm 

	    zur Verhinderung der Dammbildung

• Crosskill-Walze Ø 500 mm  anstatt Rohrstabwalze Ø 600 mm

• Rohrringwalze Ø 600 mm + Egge vor der Walze anstatt Rohr	

	 stabwalze Ø 600 mm
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Diskator M: Scheiben Ø 510 x 5 mm. Rohrstabwalze Ø 600 mm, serienmäßig



DISKATOR L
Kurzscheibenegge | Arbeitsbreite 2,5 m oder 3,0 m | Scheiben Ø 510 mmSc
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Arbeitsbreite 2,5 m oder 3,0 m
Starke Rahmenkonstruktion mit 2 Reihen gezackten Mulchscheiben Ø 510 mm
Gummifederelemente bewirken eine optimale Anpassung
der konkaven Scheiben an den Boden
Jede Scheibe ist durch eigene Elemente elastisch montiert, welche durch Höhe und 
Neigung regulierbar ist
Scheibenkreuzung 125 cm
Hohe Rentabilität aufgrund schneller Arbeitsgeschwindigkeit und geringerer Abnutzung
Regulierung der Arbeitstiefe zwischen 3-15 cm durch die hintere Nachlaufwalze
Seitliche Randscheiben zur Verhinderung der Dammbildung

STANDARD AUSRÜSTUNG:

•	 Scheiben Ø 510х5 mm

•	 Rohrstabwalze Ø 480 mm 

OPTIONEN:

• Randscheibe Ø 400 mm zur Verhinderung der Dammbildung

• Rohrstabwalze Ø 600 mm ansttat Rohrstabwalze Ø 480 mm

• Rohrringwalze Ø 600 mm + Egge vor der Walze 	      	      	

    anstatt Rohrstabwalze Ø 480 mm 

TECHNISCHE DATEN

Die universale Maschine für die Bodenbearbeitung

(bis zu 15 cm Arbeitstiefe). 

Kurzscheibeneggen haben ideale Arbeitsgeschwindigkeit zwische 

15 und 18 km/h und sind sowohl für das Einmischen von Ernterückstän-

den, als auch für eine Saatbeetvorbereitung bestens geeignet. 



Typ
Arbeitsbreite

(cm)

Gewicht
(kg)

Scheiben
(St.)

Ausfüh-
rung

Leistung,
(PS)

Ackerleistung 
(ha/h)

DISKATOR L 250 1.245 18
starr

70 – 90 4,3

DISKATOR L 300 1.430 22 90 – 110 5,0

Randscheibe Ø 400 mm
Rohrstabwalze Ø 480 mm oder Ø 600 mm

Rohrringwalze Ø 600 mm 

DIVERSE WALZEN
OPTION
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Kurzscheibenegge | Arbeitsbreite 2,5 m oder 3,0 m | Scheiben Ø 510 mm

STANDARD AUSRÜSTUNG:

•	 Scheiben Ø 510х5 mm

•	 Rohrstabwalze Ø 480 mm 

OPTIONEN:

• Randscheibe Ø 400 mm zur Verhinderung der Dammbildung

• Rohrstabwalze Ø 600 mm ansttat Rohrstabwalze Ø 480 mm

• Rohrringwalze Ø 600 mm + Egge vor der Walze 	      	      	

    anstatt Rohrstabwalze Ø 480 mm 



TECHNISCHE DATEN
OPTIONEN

Arbeitsbreite 6,2 - 10,2 m
Scheiben: Ø 660 mm. Scheibenabstand 230 mm oder
Scheiben Ø 710 mm. Scheibenabstand 260 mm
Vorne - gezackte Scheiben, hinten - glatte Scheiben, oder umgekerht,
wie man es sich wünscht
Arbeitstiefe bis zu 23 cm
Profil des Hauptrahmens 400х400х12 mm
Profil von Scheibenrahmen 160х120х8 mm
Transportachse hinterliegend, 2 Transporträder mit Bereifung 560х60х22,5 
Verstärkte Felgen, Vierkantradachse von Ø 80 mm, 10 Radbolzen
Vierkantscheibenwelle 50x50 mm
Hydraulische Verstellung der Sektoren
Transportbreite 3,0 m

Scheiben Ø 660х7 mm, Ø 660х8 mm, Ø 710х8 mm glatte oder gezackte 
anstelle von Scheiben Ø 660х6 mm und Ø 710х7 mm
Lagerschutz
Hintere Dreipunktaufhängung für klappbare Walze
Blockieren der Scheibenreihen
Diverse Nachlaufwalzen für optimale Bodeanpassung
Rohrstabwalze Ø 600 mm
Schwere Crosskill Ø 550 mm
Rollsteel-Walze Ø 520 mm mit Abstreifer
ROLLPRO-Walze Ø 600 mm mit Abstreifer
Ackerwalze ROLLMOT als Nachlaufwalze (s.Seite 70) 

APAXR-GL
schwere gezogene X-förmige Scheibenegge I Arbeitsbreite 6,2 - 10,2 m	 einbalkiger Hauptrahmen I Scheiben Ø 660 oder Ø 710 mm
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Die Scheibenegge APAXR-GL ist die größte Scheibenegge, welche 

Quivogne anbietet.

Ein stabiler Zentralrahmen (einbalkig) mit senkrechter Klappung.

Die Sektoren werden vor der Klappung eingeschwenkt.



APAXR-GL: Scheiben Ø 660 x 6 mm. Scheibenabstand 230 mm

Typ /
Scheibenanzahl (St.)

Arbeits-
breite (cm)

Gewicht
(kg) 

Lageranzahl
(St.)

Leistung
  (PS)

Ackerleistung
(ha/h)

APAXR-GL 52 620 7.810 16 300 - 360 4,1 - 5,0
APAXR-GL 56 670 8.370 20 330 - 400 4,5 - 5,5
APAXR-GL 60 720 8.930 20 355 - 425 4,9 - 5,9
APAXR-GL 64 770 9.100 20 380 - 450 5,2 - 6,2
APAXR-GL 68 820 9.460 24 400 - 470 5,6 - 6,6
APAXR-GL 72 870 9.630 24 425 - 495 5,9 - 7,0
APAXR-GL 76 920 9.800 24 450 - 520 6,3 - 7,4
APAXR-GL 80 970 10.000 24 470 - 540 6,6 - 7,8
APAXR-GL 84 1020 10.160 24 500 - 570 7,0 - 8,2

Patentierte Scheiben

garantieren

die Verhinderung der 

Dammbildung

STRIEGELEGGE
SCHEIBENNACHLAUFWALZEN

www.quivogne.info

Schwere Rohrwalze Ø 600 mm 
Vorne - glatte Scheiben, hinten - gezackt 

oder umgekehrt, wie man es sich wünscht Striegelegge Ø 16 mm
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schwere gezogene X-förmige Scheibenegge I Arbeitsbreite 6,2 - 10,2 m	 einbalkiger Hauptrahmen I Scheiben Ø 660 oder Ø 710 mm



TECHNISCHE DATEN
OPTIONEN

Arbeitsbreite 3,6 до 6,7 m
Scheiben: Ø 660 mm. Scheibenabstand 230 mm oder
Scheiben Ø 710 mm. Scheibenabstand 260 mm
Profil des mittleren Stahlrohrrahmen 300х300х10 mm,
aüßeren Rohrrahmen 150х100х8 mm
Profil von Scheibenrahmen 160х120х8 mm
2 Transporträder 520/50 х 17
Verstärkte Felgen, Vierkantradachse von Ø 80 mm, 6 Radbolzen  
Doppelkegelrollenlager dreifach abgedichtet
Hydraulisch senkrecht klappbar
Transportbreite 2,55 m
Vierkantscheibenwelle 40х40 mm
Vierkantscheibenwelle 50х50 mm 
für Modelle APAXR-MONO 600 und APAXR-MONO 640 
Arbeitstiefe hydraulisch regulierbar

Scheiben Ø 660х7 mm, Ø 660х8 mm, Ø 710х8 mm glatte oder gezackte 
anstelle von Scheiben Ø 660х6 mm
Lagerschutz
Hintere Dreipunktaufhängung für klappbare Walze
Blockieren der Scheibenreihen
Diverse Nachlaufwalzen für optimale Bodeanpassung
Rohrstabwalze Ø 600 mm
Schwere Crosskill-Walze Ø 550 mm
Rollsteel-Walze Ø 520 mm mit Abstreifer
ROLLPRO-Walze Ø 600 mm mit Abstreifer

APAXR - MONO
schwere gezogene X-förmige Scheibenegge | Arbeitsbreite 3,6 - 6,7 m	 Scheiben Ø 660 oder Ø 710 mm
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Schwere Scheibenegge APAXR-MONO ist mit einem Zentralrohrrah-

men ausgerüstet, der die Einstellung erleichtert, solange die Arbeit 

gleichartig ist, mit einer ausgezeichneten Gewichtverteilung.

Hohe Scheibendruck erlaubt ein außergewöhnliches Eindrigen und 

eine ebenmäßige Arbeit. Die gleichzeitige Benutzung von Walzen 

biette noch bessere Ergebenisse.

APAXR-MONO: Scheiben Ø 660 x 6 мм. Scheibenabstand 230 mm

Modell /
Scheibenanzahl (St.)

Arbeits-
breite (cm)

Gewicht 
(kg) 

Lager-
anzahl

(St.)

Leistung 
(PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

APAXR-MONO 32 360 4.470 8 140 - 170 2,5 - 3,0

APAXR-MONO 36 400 4.720 10 160 - 190 3,0 - 3,6

APAXR-MONO 40 440 5.020 12 180 - 210 3,3 - 4,0
APAXR-MONO 44 490 5.220 12 200 - 240 3,5 - 4,4
APAXR-MONO 48 540 5.470 16 240 - 280 3,8 - 4,8
APAXR-MONO 52 580 6.026 16 280 - 320 4,1 - 5,1
APAXR-MONO 56 620 6.326 16 320 - 360 4,4 - 5,5



Rollsteel-Walze Ø 520 mm mit Abstreifer
Hintere Dreipunktaufhängung

für klappbare Walze Transportbreite 2,5 m

TRANSPORTSTELLUNG
OPTIONENNACHLAUFWALZEN
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schwere gezogene X-förmige Scheibenegge | Arbeitsbreite 3,6 - 6,7 m	 Scheiben Ø 660 oder Ø 710 mm
APAXR-MONO: Scheiben Ø 710 x 7 mm. Scheibenabstand 260 mm

Typ /
Scheibenanzahl (St.)

Arbeits-
breite (cm)

Ge-
wicht 
(kg) 

Lager-
anzahl

(St.)

Leistung 
(PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

APAXR-MONO 32 420 4.742 8 150 - 180 2,7 - 3,2
APAXR-MONO 36 470 5.026 10 170 - 200 3,0 - 3,6
APAXR-MONO 40 520 5.360 12 200 - 240 3,3 - 4,0
APAXR-MONO 44 570 5.594 12 240 - 280 3,5 - 4,4
APAXR-MONO 48 620 5.878 16 280 - 320 3,8 - 4,8
APAXR-MONO 52 670 6.468 16 320 - 360 4,4 - 5,5



COMPACT +
schwere gezogene X-förmige Scheibenegge | Arbeitsbreite 3,2 - 5,2 m	 Scheiben Ø 660 oder Ø 710 mm
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Sehr praktisches Gerät für die mittelgroße Betriebe, die eine 

leistungsstarke und moderne Maschine suchen. Gleichzeitige 

Batterieneröffnung von der Schlepperkabine aus, mechani-

scher Lager für die Teifgangeinstellung.

TECHNISCHE DATEN
OPTIONEN

Arbeitsbreite 3,2 - 5,2 m
Scheiben: Ø 660 mm. Scheibenabstand 230 mm oder
Scheiben Ø 710 mm. Scheibenabstand 260 mm
Profil des Hauptrahmen 250х250х8 mm
Profil der Scheibenrahmen 140х80х5,6 mm
Hydraulische Transportumstellung
Fahrwerk hinten
Transporträder 445/45-19,5
Vierkantscheibenwelle 40х40 mm
Tiefenverstellung erfolgt über Transporträder
Vorne - glatte Scheiben, hinten - gezackte, oder umgekehrt, wie man es sich wünscht

Lagerschutz
Scheiben Ø 660х7 mm gezackt anstatt Ø 660х6 mm
Scheiben Ø 660х7 mm glatt anstatt Ø 660х6 mm
Scheiben Ø 660х8 mm gezackt anstatt Ø 660х6 mm
Scheiben Ø 660х8 mm glatt anstatt Ø 660х6 mm
Scheiben Ø 710х8 mm gezackt anstatt Ø 710х7 mm
Scheiben Ø 710х8 mm glatt anstatt Ø 710х7 mm
Anhängemaul hinten für schwere gezogene Nachlaufwalzen
Räder 520/50х17 anstatt 445/45х18,5
Diverse Nachlaufwalzen für optimale Bodeanpassung
Rohrstabwalze Ø 600 mm
Crosskill-Walze Ø 550 mm
Rollsteel-Walze Ø 520 mm mit Abstreifer
ROLLPRO-Walze Ø 600 mm mit Abstreifer



COMPACT+: Scheiben Ø 660х6 mm. Scheibenabstand 230 mm

Typ /
Scheibenanzahl

(St.)

Arbeits-
breite (cm)

Gewicht
 (kg) 

Lager-
anzahl

(St.)

Leistung
 (PS)

Ackerleistung 
(ha/h)

COMPACT+ 28 320 3.420 8 100 - 130 3,2 - 4,2
COMPACT+ 32 360 3.570 8 120 - 150 3,6 - 4,7
COMPACT+ 36 400 3.800 10 150 -180 4,0 - 5,2
COMPACT+ 40 440 4.010 12 170 -200 4,4 - 5,7

COMPACT+: Scheiben Ø 710х7 mm. Scheibenabstand 260 mm

Typ /
Scheibenanzahl

(St.)

Arbeits-
breite (cm)

Gewicht
 (kg) 

Lager-
anzahl

(St.)

Leistung
 (PS)

Ackerleistung 
(ha/h)

COMPACT+ 28 360 3.658 8 120 - 150 3,2 - 4,2
COMPACT+ 32 420 3.842 8 150 - 180 3,6 - 4,7
COMPACT+ 36 470 4.106 10 180 - 210 4,0 - 5,2
COMPACT+ 40 520 4.350 12 210 - 240 4,4 - 5,7

schwere gezogene X-förmige Scheibenegge | Arbeitsbreite 3,2 - 5,2 m	 Scheiben Ø 660 oder Ø 710 mm
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Moderne und

leistungsstarke

 X-Mittelrohrrah-

men-Scheibenegge

COMPACT+: Ansicht von oben

COMPACT+: Top Arbeitsqualität!



MONODISC-X: Scheiben Ø 660х6 mm. Scheibenabstand 230 mm

Typ / 
Scheibenanzahl 

(St.)

Arbeits-
breite
(cm)

Gewicht 
(kg) 

Lageranzahl
(St.)

Scheiben-
druck auf 

Boden (kg/St.)

Leistung
(PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

MONODISC-Х 32 360 4.020 8 126 140 - 170 2,5 - 3,0
MONODISC-Х 36 400 4.310 10 120 160 - 190 3,0 - 3,6
MONODISC-Х 40 440 4.580 12 115 180 - 210 3,3 - 4,0
MONODISC-Х 44 490 4.750 12 108 200 - 240 3,5 - 4,4
MONODISC-Х 48 540 5.166 16 107 240 - 280 3,8 - 4,8
MONODISC-Х 52 580 5.582 16 107 280 - 320 4,1 - 5,1

MONODISC-X
schwere gezogene X-förmige Scheibenegge | Arbeitsbreite 3,6 - 6,2 m	 Scheiben Ø 660 oder Ø 710 mm
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Top Arbeitsqualität durch höhenverstellbare Zugdeichsel, ho-

hes Scheibengewicht (107-134 kg/Scheibe) undbesondere An-

ordnung der Scheibenreihen

Gute und tief mischende Bodenbearbeitung

Bodenlockerung bis 20 cm Arbeitstiefe

Optimale Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h

Große Auswahl an Nachlaufwalzen für optimale Rückverfesti-

gung des Bodens

TECHNISCHE DATEN
OPTIONEN

Arbeitsbreite 3,6 - 6,2 m
Schwere gezogene X-förmige Scheibenegge mit Fahrwerk mittig
Scheiben: Ø 660х6 mm. Scheibenabstand 230 mm oder 
Scheiben Ø 710х7 mm. Scheibenabstand 260 mm
Gezogene Ausführung mit 2-Rad Fahrgestell mittig und Bereifung:

�� 2 Stk. Räder 295/60x22,5 für Arbeitsbreite 3,6 m bis 4,9 m
�� 2 Stk. Räder 445/45-19,5 für Arbeitsbreite 5,2 bis 6,2 m

Tiefenverstellung erfolgt über 2 Stk. Hubzylinder mit Tiefenbegrenzer (Hydro-Clips)
Zugdeichsel mit Zugöse, hydraulischer Ausgleicheinstellung und Feder-Stoßdämpfung
Einbalkiger Zentralrohrrahmen 300x300x10 mm
Hydraulische Transportumstellung erfolgt durch 2 Schwenkzylinder
Transportbreite unter 3,0 m
Vierkantscheibenwelle 40x40 mm
Dreifach abgedichtete Stahl-Kegelrollenlager mit Schmiernippel (21 kg)
Hydraulische Einstellung der Schnittwinkel

Lagerschutz
Scheiben Ø 660х7 mm, Ø 660х8 mm glatte oder gezackte anstelle von Ø 660х6 mm
Scheiben Ø 710х8 mm glatte oder gezackte anstelle von Ø 710х7 mm
Räder 445/45х19,5 anstatt der Rädern 295/60х22,5 
(für Modelle mit Arbeitsbreite 3,6 - 4,9 m)
Drehbare Zugöse
Prallblech Ø 400 mm
Anhängemaul hinten für schwere gezogene Nachlaufwalzen
Diverse Nachlaufwalzen für optimale Bodeanpassung
Flachstabwalze Ø 450 mm
Rohrstabwalze Ø 450 mm
„Z“-Walze Ø 500 mm
L-Walze Ø 600 mm mit Abstreifer
T-Walze Ø 600 mm mit Absteifer
U-Walze Ø 600 mm mit Abstreifer
Lamflex-Walze Ø 600 mm
ROLLPRO-Walze Ø 600 mm mit Abstreifer



MONODISC-X: Scheiben Ø 710х7 mm. Scheibenabstand 260 mm

Typ / 
Scheibenanzahl 

(St.)

Arbeits-
breite
(cm)

Gewicht 
(kg) 

Lageranzahl
(St.)

Scheiben-
druck auf 

Boden (kg/St.)

Leistung
(PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

MONODISC-X 32 420 4.292 8 134 170- 200 2,7 - 3,2
MONODISC-X 36 470 4.616 10 128 190 - 220 3,4 - 3,9
MONODISC-X 40 520 4.966 12 124 220 - 260 3,7 - 4,3
MONODISC-X 44 570 5.170 12 118 260 - 300 4,0 - 5,0
MONODISC-X 48 620 5.574 16 116 300 - 340 4,4 - 5,5

Top Arbeitsqualität 

durch höhenverstellbare 

Zugdeichsel
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Einbalkiger Zentralrohrrahmen 300x300x10 mm

Hydraulische Einstellung der Schnittwinkel

EINBALKIGER RAHMEN STANDARDMÄSSIG

MONODISC-X
schwere gezogene X-förmige Scheibenegge | Arbeitsbreite 3,6 - 6,2 m	 Scheiben Ø 660 oder Ø 710 mm Sc

he
ibe

ne
gg

en



APXTL
Scheibenegge | Х-förmig | Arbeitsbreite 4,0 - 5,4 m
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Sowohl die vorderen, als auch die hinteren Scheibenreihen 

sind so angebracht, daß eine Überlappung entsteht.

Dadurch gibt es keinen unbearbeiteten Mittelstreifen und die 

hinteren Scheiben hinterlassen keine Mittelfurche.

Die Sektoren werden beim Transport seitlich eingeschwenkt.

TECHNISCHE DATEN
OPTIONEN

Arbeitsbreite 4,0 - 5,4 m
Leichte gezogene X-förmige Scheibenegge mit Fahrwerk mittig
Scheiben: Ø 660х6 mm. Scheibenabstand 230 mm
Gezogene Ausführung mit 4-Rad Fahrgestell mittig und Bereifung:

�� 4 Räder 10,0/75х15,3 - 10 Ply für Arbeitsbreite 4,0 - 4,4 m
�� 4 Räder 11,5/80х15,3 - 14 Ply für 4,9 - 5,4 m

Tiefenverstellung erfolgt über 2 Stk. Hubzylinder mit Tiefenbegrenzer (Hydro-Clips)
Zugdeichsel mit Zugöse
4-belkiger Rahmen 150х100х8 mm
Scheibenrahmen 160х120х 8 mm
Transportbreite unter 3,0 m. Mechanische Transportumstellung
Vierkantscheibenwelle 40х40 mm
Mechanische Transportumstellung
Dreifach abgedichtete Stahl-Kegelrollenlager mit Schmiernippel (21 kg)
Verstellung der Scheibenreihen durch fixierbare Sektoren

Lagerschutz
Scheiben Ø 660х7 mm, Ø 660х8 mm, glatte oder gezackte
anstatt von Scheiben Ø 660х6 mm
Räder 11,5/80 х 15,3 anstatt Räder 10,0/75 х 15,3
(für Arbeitsbreite 4,0 до 4,4 m)
Drehbare Zugöse
Prallblech Ø 400 mm
Hintere Aufhängung für gezogene Nachlaufwalzen
Diverse Nachlaufwalzen für optimale Bodenanpassung
Flachstabwalze Ø 450 mm
Rohrstabwalze Ø 450 mm
„Z“-Walze Ø 500 mm
L-Walze Ø 600 mm mit Abstreifer
T-Walze Ø 600 mm mit Abstreifer
U-Walze Ø 600 mm mit Absteifer
Lamflex-Walze Ø 600 mm



APXTL: Scheiben Ø 660х6 mm. Scheibenabstand 230 mm

Typ / 
Scheibenanzahl

(St.)

Arbeits-
breite (cm)

Gewicht 
(kg) 

Lager-
anzahl

(St.)

Bodendruck je
Scheibe
 (kg/St.)

Leistung
 (PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

APXTL 36 400 3.820 10 106 150 - 180 3,0 - 3,6
APXTL 40 440 4.090 12 102 170 - 200 3,3 - 4,0
APXTL 44 490 4.280 12 97 200 - 240 3,5 - 4,4
APXTL 48 540 4.550 16 92 240 - 280 3,8 - 4,8

APXTL
Scheibenegge | Х-förmig | Arbeitsbreite 4,0 - 5,4 m
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Transportbreite unter 3,0 m

APXTL in Neuseeland: Toparbeitsqualität!

TRANSPORT
Sc
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Es bleibt keinen

 unbearbeiteten

Mittelstreifen!



APXE-TL
gezogene Scheibenegge | Х-förmig | Arbeitsbreite 3,2 - 4,4 m
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Sowohl die vorderen, als auch die hinteren Scheibenreihen 

sind so angebracht, daß eine Überlappung entsteht.

Dadurch gibt es keinen unbearbeiteten Mittelstreifen und die 

hinteren Scheiben hinterlassen keine Mittelfurche.

Die Sektoren werden beim Transport seitlich eingeschwenkt.

TECHNISCHE DATEN
OPTIONEN

Arbeitsbreite 3,2 - 4,4 m
Scheiben: Ø 610х6 mm oder Ø 660х6 mm. Scheibenabstand 230 mm
Gezogene Scheibenegge mit 2-Rad Fahrgestell mittig 
Optional: mit 4-Rad Fahrgestell
Tiefenverstellung erfolgt über 2 Stk. Hubzylinder mit Tiefenbegrenzer (Hydro-Clips)
Zugdeichsel mit Zugöse
Scheibenrahmen 160х120х8 mm
Transportbreite unter 3,0 m. Mechanische Transportumstellung
Transportbreite unter 3,0 m. Mechanische Transportumstellung
Vierkantenscheibenwelle 40х40 mm. Verstärkte Felgen
Mechanisch klappbarer Rahmen
Verstellung der Scheibenreihen durch fixierbare Sektoren
Dreifach abgedichtete Stahl-Kegelrollenlager mit Schmiernippel (21 kg)

Diverse Nachlaufwalzen für optimale Bodeanpassung
Flachstabwalze Ø 450 mm
Rohrstabwalze Ø 450 mm
„Z“-Walze Ø 500 mm
L-Walze Ø 600 mm mit Abstreifer
T-Walze Ø 600 mm mit Abstreifer
U-Walze Ø 600 mm mit Abstreifer
Lamflex-Walze Ø 600 mm



APXE-TL: Scheiben Ø 610х6 oder Ø 660х6 mm. Scheibenabstand 230 mm
* technische Parameter sind für APXE-TL mit Scheiben Ø 610х6 und Ø 660х6 mm entsprechend angegeben

Typ / 
Scheibenanzahl

(St.)

Arbeits-
breite (cm)

Gewicht* 
(kg) 

Lageran-
zahl
(St.)

Scheibendruck 
auf Boden*

(kg/St.)

Leistung
 (PS)

Ackerleistung
(ha/h)

APXE-TL 24 320 2.520/2.620 8 111/114 100 - 130 2,9 - 3,6
APXE-TL 28 360 2.710/2.790 8 101/104 110 - 140 3,2 - 4,0
APXE-TL 32 400 2.880/3.060 8 93/99 120 - 150 3,5 - 4,4
APXE-TL 36 440 3.180/3.330 10 92/96 130 - 160 3,8 - 4,8

APXE-TL
gezogene Scheibenegge | Х-förmig | Arbeitsbreite 3,2 - 4,4 m
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Fahrwerk mit 2 Rädern, serienmäßig

Scheiben Ø 610х6 oder Ø 660х6 mm.

Scheibenabstand 230 mm

FAHRWERK
Sc

he
ibe

ne
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en

Es bleibt keinen

 unbearbeiteten

Mittelstreifen!



APLXD-TL: Scheiben Ø 560х5 mm oder Ø 610х5 mm
* technische Parameter sind für APLXD-TL mit Scheiben Ø 560х4,3 und  Ø 610х6 mm entsprechend angegeben

Typ / 
Arbeitsbreite 

(cm)

Gewicht*
(kg) 

Scheiben-
anzahl

(St.)

Lager-
anzahl

(St.)

Leistung
 (PS)

Ackerleistung 
(ha/h)

APLXD-TL 260 1.575 / 1.835 20 8 85 - 105 2,6 - 3,4
APLXD-TL 300 1.675 / 1.985 24 8 95 - 115 3,0 - 3,9
APLXD-TL 340 1.775 / 2.095 28 8 105 - 125 3,4 - 4,4
APLXD-TL 380 1.875 / 2.245 32 8 115 - 135 3,8 - 4,9
APLXD-TL 420 2.075 / 2.485 36 12 125 - 145 4,2 - 5,4

TECHNISCHE DATEN

Dreibalkiger Stahlrohrrahmen 100х100х7 mm
Scheibenrahmen 140х80х7 mm
Zentrale Transportachse mit 2 Räder 10 х 15-10 PR
Scheibenwelle 40 mm
Transportbreite 2,50 m
Verstellung der Scheibenreihen durch fixierbare Sektoren 
Scheiben Ø 560х4,3 mm oder Ø 610х6 mm 
Scheibenabstand 215 mm oder 230 mm 
Arbeitstiefe bis zu 18 cm
Doppelkegelrollenlager dreifach abgedichtet

NUN OHNE WALZE!
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Sowohl die vorderen, als auch die hinteren 

Scheibenreihen sind so angebracht, daß eine 

Überlappung entsteht.

Dadurch gibt es keinen unbearbeiteten Mittel-

streifen und die hinteren Scheiben hinterlassen 

keine Mittelfurche.

APLXD - TL
Scheibenegge | Arbeitsbreite 2,6 - 4,2 m



Typ /
Arbeitsbreite

(cm)

Gewicht
(kg)

Scheiben-
anzahl

(St.)

Lager-
anzahl

(St.)

Leistung
(PS)

Ackerleitung
 (ha/h)

PXN 150 404 16 8 30 - 50 1,5 - 1,9

PXN 180 470 20 8 40 - 60 1,8 - 2,3

PXN 210 530 24 12 50 - 70 2,1 - 2,7

PXN 240 665 28 12 60 - 80 2,4 - 3,1

PXN 270 723 32 12 67 - 90 2,7 - 3,5

PXN 300 785 36 12 75 - 105 3,0 - 3,9

PXN 330 835 40 12 80 - 115 3,3 - 4,3

Rahmenprofil 70х70х5 mm
Scheinprofil 120х60х6 mm
Vierkantenscheibenwelle 25 mm
Scheiben Ø 510 mm. Scheibenabstand 170 mm
Vorne - gezackte Scheiben, hinten - glatte Scheiben
Gute Anpassung der Scheibenreihen durch Sektoren
Anbauachse Kategorie II

Die Anbauscheibenegge PXN ist ideal 

geeignet für Betriebe mit Weinbau-, Obst-

bau- und Feldgemüsebau.

Durch den engen Abstand der Scheiben 

(170 mm) entsteht auch bei geringer Ar-

beitsgeschwindigkeit eine gute Durchmi-

schung der Bodenoberfläche.

Typ /
Arbeitsbreite

(cm)

Gewicht
(kg)

Scheiben-
anzahl

(St.)

Lager-
anzahl

(St.)

Leistung
(PS)

Ackerleistung 
(ha/h)

ECODISC 280 1.300 28 8 80 - 100 2,8 - 3,6
ECODISC 300 1.400 30 8 90 - 120 3,0 - 3,9
ECODISC 320 1.500 32 8 100 - 130 3,2 - 4,2

Gezogene V-förmige Scheibenegge 

für Traktoren von 80 – 130 PS.

Durch die V-förmige Anordnung der 

Scheiben gibt es keinen unbearbei-

teten Mittelstreifen und die hinteren 

Scheiben hinterlassen keine Mittel-

furche.

TECHNISCHE DATEN

4-balkiger Stahlrohrarhmen 100х100х5 mm
Scheibenprofil 120х60х5 mm
Scheibenwelle 35 мм;  Scheibenabstand 215 mm
Mechanische Schnittwinkeleinstellung
Gezackte Scheiben vorne und hinten Ø 560х5 mm
Dreifach abgedichtete Doppelkegelrollenlager
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Scheibenegge | V-förmig | Arbeitsbreite 2,8 - 3,2 m

Scheibenegge | Х-förmig | Arbeitsbreite 1,5 - 3,3 m Sc
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TECHNISCHE DATEN



APVRS FLEAUX-FLEAUX
schwere Scheubenegge | V-förmig | Fahrwerk mittig	 Scheiben Fleaux-Fleaux Ø 810 х 10 mmSc
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ibe

ne
gg

en
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APVRS FF 36 (5,0 m) 

ist möglicher Ersatz für 

den 12-Scharigen Pflug. 

Arbeistiefe bis zu 25 cm. 

Schlepperleistung nun 

330 PS! 

Hydraulische Transportumstellung

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite 4,5 - 9,5 m
Gezogene Ausführung mit Fahrwerk mittig und Bereifung:

�� 4 Stk. Räder 295/60x22,5 für Arbeitsbreite 4,5 m bis 7,85 m
�� 2 Stk. Räder 550/60x22,5 für Arbeitsbreite 8,4 m bis 9,50 m

Scheiben Fleaux-Fleaux: Scheibendurchmesser Ø 810 mm, Scheibenstärke 10 mm
Scheibenabstand 280 mm
•	 2-balkiger Hauptrahmen 200x100x8 mm für Arbeitsbreite 4,5 m bis 6,75 m
•	 3-balkiger Hauptrahmen 200x100x8 mm für Arbeitsbreite 7,3 m bis 7,85 m
•  4-balkiger Hauptrahmen 200x100x8 mm für Arbeitsbreite 8,4 m bis 9,50 m
Breite, 3-balkige Seitenrahmen 150x100x6,3 mm
Profil der Scheibenbalken 200x100x8 mm
(zusätzliche Verstärkungsstreben für Arbeitsbreite 7,30 m bis 9,50 m)
Vierkantscheibenwelle 50х50 mm
Sektionsweise Einstellung der Schnittwinkel
Dreifach abgedichtete Kegelrollenlager mit Schmiernippel (32 kg)
Mechanische Zugdeichselverstellung für Arbeitsbreite 4,5 - 7,85 m
Hydraulische Zugdeichselverstellung für Arbeitsbreite 8,4 - 9,50 m 
Feststellvorrichtung für die Scheibenreihen serienmäßig

TRANSPORT

Die schwere Scheibenegge APVRS ist eine klappbare Ausführung. 

Durch die Ausstattung mit Fleaux-Fleaux Scheiben ist sie besonders 

für eine tiefe Bodenbearbeitung (bis 25 cm) geeignet.

Durch die aggressiven gezackten Scheiben mit 810 mm Durchmesser 

ist das Einmischen von großen Mengen an Pflanzenbeständen (Brache, 

Grünmasse) und Ernterückständen (Mais, Sonnenblumen) promblem-

los möglich.

Scheibenegge APVRS kann auch mit den folgenden Scheiben geliefert werden:
�� Ø 660 х 6 mm glatt und/oder gezahnt. Scheibenabstand 230 mm
�� Ø 710 х 7 mm glatt und/oder gezahnt. Scheibenabstand 260 mm
�� Ø 710 х 8 mm glatt und/oder gezahnt. Scheibenabstand 260 mm



Typ / 
Scheiben (St.)

Arbeits-
breite (cm)

Gewicht
 (kg)

Scheibendruck 
auf Boden (kg)

Lager-
anzahl (St.)

Leistung 
(PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

APVRS-FF 32 450 8.256 258 10 270 - 300 3,0
APVRS-FF 36 500 8.995 250 10 300 - 330 3,2
APVRS-FF 40 560 9.230 235 10 330 - 360 3,5
APVRS-FF 44 620 9.590 218 16 360 - 390 3,8
APVRS-FF 48 675 9.845 206 16 390 - 420 4,2
APVRS-FF 52 730 10.100 195 16 420 - 450 4,5
APVRS-FF 56 785 10.615 190 20 450 - 480 4,9
APVRS-FF 60 840 11.130 185 24 480 - 510 5,2

APVRS-FF 64 895 11.385 178 24 510 - 540 5,5

APVRS-FF 68 950 11.640 171 24 540 - 600 5,8
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Zweipunktgerätekupplung Zugpendel

OPTION

Blockierung der Scheibenreihen

SERIENMÄSSIG

schwere Scheubenegge | V-förmig | Fahrwerk mittig	 Scheiben Fleaux-Fleaux Ø 810 х 10 mm Sc
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ne
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SERIENMÄSSIG
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TECHNISCHE DATEN OPTIONEN

Arbeitsbreite 4,5 - 7,3 m
Gezogene Ausführung mit Fahrwerk hinter und 2 Stk. Räder mit Bereifung 550/60х22,5
Scheiben Fleaux-Fleaux: Scheibendurchmesser Ø 810 mm, Scheibenstärke 10 mm
Scheibenabstand 280 mm
2-balkiger Zentralrohrrahmen mit 2 Seitenrahmen 
Profil des Hauptrahmens 200х100х10 mm; Profil der Scheibenbalken 150х100х8 mm; 
Scheibenrahmenprofil 200х100х8 mm
Vierkantscheibenwelle 50х50 mm
Regulierbare Einstellung des Schnittwinkels
Dreifach abgedichtete Stahl-Kegelrollenlager
2 Hubzylinder mit mechanischen Tiefenstopper
Hydraulische Transportumstellung erfolgt durch 2 Schwenkzylinder
Hydraulische Zugdeichselverstellung
Feststellvorrichtung für die Scheibenreihen serienmäßig

Lagerschutz
Prallblech
Seitenscheibe Ø 610 mm
Anhängemaul hinten für die Verwendung mit schweren angebauten Walzen
Striegelegge, dreireihig
Diverse Nachlaufwalzen für optimale Bodeanpassung
Crosskill-Walze Ø 550 mm
Rollsteel-Walze Ø 520 mm, mit Abstreifer
ROLLPRO-Walze Ø 600 mm, mit Abstreifer 
Doppelwalze mit gewellten Scheiben Ø 500 mm, mit Abstreifer 

APAVR FLEAUX-FLEAUX
gezogene schwere Scheibenegge | V-förmig | Fahrwerk hinten 	  Scheiben Fleaux-Fleaux Ø 810 х 10 mmSc
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Die schwere Scheibenegge APAVR ist eine klappbare Ausführung mit 

Fahrwerk hinten für die Verwendung mit schweren angebauten Walzen. 

Durch die Ausstattung mit Fleaux-Fleaux Scheiben ist sie besonders für 

eine tiefe Bodenbearbeitung (bis 25 cm) geeignet.

Durch die aggressiven gezackten Scheiben mit Ø 810 mm ist das Einmi-

schen von großen Mengen an Pflanzenbeständen (Brache, Grünmasse) 

und Ernterückständen (Mais, Sonnenblumen) promblemlos möglich.

Das Modell APAVR ist senkrecht klappbar.  
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Typ / 
Scheiben (St.)

Arbeits-
breite (cm)

Ge-
wicht
 (kg)

Scheiben-
druck auf 

Boden (kg)

Lager-
anzahl (St.)

Leistung 
(PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

APAVR-FF 32 450 8.620 270 10 300 - 330 3,0
APAVR-FF 36 500 9.020 251 10 330 - 360 3,2
APAVR-FF 40 560 9.520 238 12 360 - 390 3,5
APAVR-FF 44 620 10.020 228 16 390 - 420 3,8
APAVR-FF 48 675 10.420 217 16 420 - 450 4,2
APAVR-FF 52 730 10.956 211 20 450 - 480 4,5

Rollsteel-Walze Ø 520 mm 

mit Abstreifer

ROLLPRO-Walze Ø 600 mm

mit Abstreifer

Crosskill-Walze Ø 550 mm

Doppelwalze Ø 500 mm

mit Abstreifer

Blockierung der Scheibenreihen
Zweipunktgerätekupplung

Anhängung mit Zugdeichsel

SERIENMÄSSIGOPTION

gezogene schwere Scheibenegge | V-förmig | Fahrwerk hinten 	  Scheiben Fleaux-Fleaux Ø 810 х 10 mm Sc
he
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gezogene schwere Scheibenegge | V-förmig | Fahrwerk mittig oder hinten	  Scheiben Fleaux-Fleaux Ø 810 х 10 mm
APFL FLEAUX-FLEAUX
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TECHNISCHE DATEN OPTIONEN

Arbeitsbreite 2,0 - 4,5 m
Gezogene Ausführung mit Fahrwerk mittig 
und Bereifung 295/60x22,5: 2 Stk. Räder für Arbeitsbreite 2,0 m bis 3,4 m und
4 Stk. Räder für Arbeitsbreite 3,7 m bis 4,5 m
Gezogene Ausführung mit Fahrwerk hinten 
und folgender Bereifung: 2 Stk. Räder 445/45x19,5 für Arbeitsbreite 2,0 m bis 3,4 m und
2 Stk. Räder 520/50x17,0 für Arbeitsbreite 3,7 m bis 4,5 m
Scheiben Fleaux-Fleaux: Scheibendurchmesser Ø 810 mm, Scheibenstärke 10 mm
Scheibenabstand 280 mm
2-balkiger Hauptrahmen 200х100х8 mm
Scheibenrahmenprofil 200х100х8 mm
Vierkantscheibenwelle 50х50 mm
Dreifach abgedichtete Kegelrollenlager mit Schmiernippel (32 kg)
Hydraulische Transportumstellung erfolgt durch 2 Schwenkzylinder
Tiefenverstellung erfolgt über 2 Stk. Hubzylinder mit Tiefenbegrenzer (Hydro-Clips)
Feststellvorrichtung für die Scheibenreihen serienmäßig

Lagerschutz
Prallblech
Seitenscheibe Ø 610 mm
Anhängemaul hinten für die Verwendung mit schweren angebauten Walzen
Hydraulische Zugdeichselverstellung
Hydraulische Schnittwinkelverstellung
Hydraulische Rahmen-Ausgleicheinstellung
Diverse Nachlaufwalzen für optimale Bodenanpassung
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APFL Fleaux-Fleaux: Scheiben Ø 810 х 10 mm / Fahrwerk mittig oder hinter
*technischen Daten sind für Modelle APFL Fleaux-Fleaux mit Fahrwerk mittig und hinten entsprechend angegeben

Typ / 
Scheiben (St.)

Arbeitsbreite 
(cm)

Gewicht*
 (kg)

Scheibendruck 
auf Boden*(kg)

Lager-
anzahl (St.)

Leistung (PS)
Ackerleistung

 (ha/h)

APFL-FF 14 200 2.870 / 3.170 205 / 226 6 120 - 140 1,5
APFL-FF 16 225 3.026 / 3.326 189 / 208 6 140 - 160 1,7
APFL-FF 18 255 3.182 /  3.482 177 / 193 6 160 - 180 1,9
APFL-FF 20 280 3.338 / 3.638 167 / 182 6 180 - 200 2,1
APFL-FF 22 310 3.493 / 3.793 159 / 172 6 200 - 220 2,3
APFL-FF 24 340 3.730 / 4.030 155 / 168 8 220 - 240 2,5
APFL-FF 26 370 4.236 / 4.536 163 / 174 8 240 - 260 2,7
APFL-FF 28 400 4.391 / 4.691 157 / 168 8 260 - 280 2,9
APFL-FF 30 425 4.610 / 4.910 154 / 164 10 280 - 300 3,1
APFL-FF 32 450 4.829 / 5.129  151 / 160 10 300 - 320 3,3
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Anhängemaul hinten für die Verwendung 

mit schweren angebauten Walzen
Zweipunktgerätekupplung Anhängung mit Zugdeichsel

SERIENMÄSSIGOPTION

gezogene schwere Scheibenegge | V-förmig | Fahrwerk mittig oder hinten	  Scheiben Fleaux-Fleaux Ø 810 х 10 mm



SCHEIBEN

Gezackte oder glatte Scheiben Ø 660х6 mm 

serienmäßig.

Scheiben Ø 660х7 mm, Ø 660х8 mm als 

zusätzliche Ausrüstung

TINEMASTER
Scheibenzinkengerät | Arbeitsbreite 3,6 - 7,4 m	 starr oder hydraulisch klappbar

TECHNISCHE DATEN
OPTIONEN

Zentralrahmen 200х100х10 mm
Radachse Ø 70 mm
Transportbreite unter 3,0 m
Aufbau: 
Vordere Scheibenreihe - robuste Zinken 
- Fahrgestell - hintere Scheibenreihen - 
Nachlaufwalze
Gezackte Scheiben Ø 660х7 mm vorne und 
glatte Scheiben Ø 660х6 mm hinten
Scheibenabstand 230 mm
Vierkantscheibenwelle 40 oder 50 mm 
(von Modell abhängig)
Mechanische Schnittwinkelverstellung
Seitenscheiben gegen Dammbildung

Blockierung der Scheibenreihen
serienmäßig
Robuste Zinken mit Flügelscharen
Mechanisch verstellbare Zinken
Hydralische Steinsicherung NON-STOP 
serienmäßig
Zinkenregulierung nach der Höhe
durch die Reiheöffnungen
Nachlaufwalzen
Diverse Walzen für optimale
Bodenanpassung

Prallblecher
Lagerschutz
Zusätzliche Lager
Scheiben Ø 660х7 mm, Ø 660х8 mm, 
Ø 710х7 mm oder Ø 710х8 mm
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Senkrecht klappbare schwere Scheibenegge zusätzlich mit Zinken zur 

Tiefenlockerung.

Zwischen der vorderen und hinteren Scheibenreihe sind mechanisch 

verstellbare Zinken (Arbeitstiefe bis 40 cm) montiert.

Diese Zinken (30 mm stark) sind mit Flügelscharen und einer hydrauli-

schen NON-STOP Sicherung ausgestattet.

Der TINEMASTER hat 1 Zentralrahmen und 2 klappbare Seitenrahmen.

www.quivogne.info



Typ
Arbeits-

breite (cm)
Gewicht

 (kg)
Scheiben

(St.)
Ausführung

Vierkant-
scheibenwelle

(mm)

Scheiben-
druck auf

Boden (kg)

Lesitung
(PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

TM 360/3 360 4.290 28

starr

40 х 40 153 200 - 240 3,2

TM 360/5 360 4.590 28 40 х 40 164 240 - 280 3,2

TM 400/5 400 4.760 32 40 х 40 149 280 - 320 3,6

ТМ 400/5 400 5.905 32

hydraulisch 
klappbar

40 х 40 185 280 - 320 3,6

ТМ 440/7 440 6.680 36 40 х 40 186 320 - 360 4,0

ТМ 480/7 480 6.850 40 40 х 40 172 360 - 400 4,4

ТМ 520/7 520 7.295 44 50 х 50 162 400 - 440 4,8

ТМ 560/7 560 8.590 48 50 х 50 174 440 - 480 5,2

ТМ 640/9 640 9.587 56 50 х 50 161 480 - 520 6,1

ТМ 740/11 740 11.132 64 50 х 50 164 520 - 560 6,7

NACHLAUFWALZEN
ZINKEN

Sc
he
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nz
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en
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Mechanisch verstellbare robuste Zinken

mit Flügelscharen

„Z“-Walze Ø 500 mm

59

Gezackte oder glatte Scheiben Ø 660х6 mm 

serienmäßig.

Scheiben Ø 660х7 mm, Ø 660х8 mm als 

zusätzliche Ausrüstung

Scheibenzinkengerät | Arbeitsbreite 3,6 - 7,4 m	 starr oder hydraulisch klappbar

PRALLBLECHER

www.quivogne.info

Seitenscheiben vergindern die Bildung von 

Erddammen



Typ /
Arbeits-

breite (cm)

Ge-
wicht 
(kg) 

Zinken
(St.)

Fächerförmige
Scheiben

(St.)

Leistung
 (PS) 

Ackerleistung 
(ha/h)

BLACKBEAR 300 1.590 10 8 120 - 200 2,4 - 3,3
BLACKBEAR 430 2.247 14 10 160 - 250 3,4 - 4,7
BLACKBEAR 500 2.458 16 12 200 - 300 4,0 - 5,0

Arbeitsbreite 3,0 - 5,0 m
Anbaukategorie II / III. Anbaugerät oder gezogene Version: Zugdeichsel und Fahrwerk 
mit Bereifung 11,5/80х15,3 (optional) 
Zentralrahmen 100х100х6,3 mm
Strichabstand 310 mm
Fächerförmige Scheiben für Bodeneinebnung
Rahmenhöhe 850 mm
Hydraulische Steinsicherung NON-STOP
Tiefenverstellung erfolgt hydraulisch, seriemäßig
Rohrstabwalze Ø 600 mm serienmäßig

Zi
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en
ge
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BLACKBEAR
Grubberzinken | 3-reihige Ausführung 

TECHNISCHE DATEN

BLACKBEAR 3-REIHIGE AUSFÜHRUNG
OPTIONEN FÜR

BLACKBEAR 3-REIHIGE AUSFÜHRUNG

Karbid geschütze Zinken
Flügelscharen 240 mm
Flügelscharen 370 mm
Stützräder 650 х 10 (1 Paar)
Zugdeichsel und Fahwerk mit Bereifung 11,5/80х15,3
Diverse Nachlaufwalzen für optimale Bodenanpassung

Zugdeichsel und Fahrwerk mit Bereifung 

11,5/80х15,3 

OPTION VERSCHIEDENE ZINKEN

Den Blackbear gibt es in Arbeitsbreiten zwischen 3,0 

und 5,0 m als 3-reihige Ausführung.

Die Version mit 6,30 und 8,10 m Arbeitsbreite ist 4-reihig.

Der Strichabstand von 31 cm und Arbeitstiefen zwischen 

5 und 30 cm ermöglichen eine gute Einmischung von 

Pflanzenrückständen bei gleichzeitig guter Einebnung 

des Bodens.

Durch das Einmischen in die oberen Bodenschichten 

erfolgt eine Umwandlung der organischen Substanzen 

zur raschen Humusbildung.

STEINSICHERUNG

„S“-SCHERBOLZEN



Typ /
Arbeits-

breite (cm)

Gewicht 
(kg) 

Zinken
(St.)

Fächerförmige
Scheiben

(St.)

Leistung
 (PS) 

Ackerleistung 
(ha/h)

BLACKBEAR 630 7.500 21 10 300 - 400 5,0 - 6,9
BLACKBEAR 810 8.500 27 14 400 - 500 6,5 - 8,9

BLACKBEAR
Grubberzinken | 4-reihige Ausführung Zi

nk
en
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te
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TECHNISCHE DATEN

BLACKBEAR 4-REIHIGE AUSFÜHRUNG
OPTIONEN FÜR

BLACKBEAR 4-REIHIGE AUSFÜHRUNG

Arbeitsbreite 6,3 m oder 8,1 m
Anbaukategorie III / IV oder mit Zugdeichsel und Fahrwerk mit Bereifung
550/60х22,5 (optional)
Zentralrahmen 250х250х8 mm; Scheibenrahmen 120х120х6 mm
Strichabstand 310 mm
Fächerförmige Scheiben für Bodeneinebnung
Rahmenhöhe 850 mm
Hydraulische Steinsicherung NON-STOP 
Stützräder vorne 11,5/80х15,3, hydraulisch regulierbar
Tiefenverstellung erfolgt hydraulisch, seriemäßig
Rohrstabwalze Ø 600 mm serienmäßig

Karbid geschütze Zinken
Flügelscharen 240 mm
Flügelscharen 370 mm
Zugöse Ø 50 mm + hydraulischer Zylinder für Zugdeichsel 
Zugöse - Scharnir - mit hydraulischem Zylinder für Zugdeichsel
Zylinder für Zugdeichsel (für Anbaukategorien III / IV)
Vordere Stützräder 15/55х17 anstatt serienmäßigen 11,5/80х15,3-14 (1 Paar)
Fahrgestell mit Räder 680х22х6,3 anstatt Räder 550/60x22,5 (1 Paar)
Diverse Nachlaufwalzen für optimale Bodenanpassung

ZINKEN BLACKBEAR: 4-REIHIGE AUSFÜHRUNG



Typ /
Zinken

(St.)

Arbeits-
breite (cm)

Gewicht 
(kg)

Strich-
abstand (cm)

Leistung
(PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

JUPITER 15 450 5.500

30

180 - 250 3,6 - 5,4

JUPITER 21 630 6.098 250 - 320 5,0 - 7,6

JUPITER 24 810 7.346 320 - 370 6,5 - 9,7

www.quivogne.info62

Zi
nk

en
ge

rä
te JUPITER

Chisel | gezogen | hydraulisch klappbar

TOP ARBEITSQUALITÄT SOGAR BEI GRO-

ßEN MENGEN AN

ERNTERÜCKSTÄNDEN DANK

DER RAHMENHÖHE VON 850 MM 

UND EINEM STRICHABSTAND

VON 30 CM!

Arbeitsbreite 4,5 - 8,1 m
4-reihiger Zinkenrahmen mit C-förmigen Zinken mit Flügelscharen oder mit doppelten 
herzförmigen Scharen, wie man es sich wünscht.
Die Beiden sind in der Standardausrüstung
Zinkenreihenabstend 120 cm
Federsteinsicherung NON-STOP
Verstärkte Zinkenegge-Striegel Ø 16 mm
Hydraulische Transportumstellung
Transportbreite 3,0 m
Unabhängige Arbeit von Sektionen
Fahrwerk mit Bereifung 295/60-22,5 und seitliche Stützräder
für zusätzliche Stabilisierung des Gerätes 
Tiefenverstellung erfolgt über Zylinder mit Tiefenbegrenzer (Hydro-Clips)
Nachlaufwalze als Zusatzausrüstung möglich

TECHNISCHE DATEN

FEDERSTEINSICHERUNG
STRIEGEL С - FÖRMIGE ZINKEN

Permanente NON-STOP 

Federsteinsicherung Verstärkte Zinkenegge-Striegel Ø 16 mm

Mit Flügelscharen oder

mit doppelten herzförmigen Scharen

Ein 4-reihiger Zinkenrahmen mit einem Strichabstand 

von 30 cm ermöglicht eine gute Einmischung von Pflan-

zenrückständen bei gleichzeitig guter Einebnung des 

Bodens.
Durch das Einmischen in die oberen Bodenschichten 

erfolgt eine Umwandlung der organischen Substanzen 

zur raschen Humusbildung.



Typ
Arbeits-

 breite (cm)
Gewicht

 (kg)
Ausführung 

Lesitung
 (PS)

Ackerleistung 
(ha/h)

NSL 11 300 1.705
starr

100 - 130 2,7 - 3,3
NSL 13 350 1.980 130 - 170 3,2 - 3,3
NSL 15 410 2.380

hydraulisch
klappbar

170 - 210 3,7 - 4,5
NSL 17 470 2.690 210 - 250 4,2 - 5,2
NSL 19 530 3.040 250 - 300 4,8 - 5,8

Doppelwalze mit gewellten Scheiben
Ø 500 mm
Stützräder 650х10 (für hydraulisch
klappbare Modelle)

Deflektoren
Striegel
Flügelschar

OPTIONEN

Gezackte Scheiben 

Ø 510 mm optimal zerkleinen 

die Rückstände und einebnen 

den Boden

Top Lösung für 

Boden mit
hohem

Widerstand!

STEINSICHERUNG
SCHEIBEN

Hauptrahmen 100х100х8 mm (starre Ausführung)
Hauptrahmen 250х250х10 mm (hydraulisch klappbare Modelle)
Strichabstand 280 mm. Reihenabstand 820 mm
Rahmenhöhe 870 mm
Rohrstabwalze Ø 450 oder Ø 540 mm
Flügelscharen
Transportbreite unter 2,9 m

TECHNISCHE DATEN

Permanente NON-STOP 

Steinsicherung, serienmäßig
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Universalchisel | starr oder hydraulisch klappbar | 2- und 3-balkig
NSL

Der Leistungsfähigste Chisel auf dem Markt!

Der NSL ist die neue Chiselerzeugung: robust und vertrauenswürdig. Mit einem Auslauf unter 

dem Rahmen, ist der NSL ideal für Stoppelstürzen. Vom ersten Gang macht er eine effiziente 

Arbeit.
Es gibt NSL mit starrer Rahmen oder NSL mit hydraulisch klappbarem Rahmen.

Quivogne bietet Ihnen folgende Anbauvarianten:

» 3 Zinkenreihen + Nachlaufwalze

» 2 Zinkenreihen + 1 Reihe von gezackten Scheiben Ø 510 mm + Nachlaufwalze



OPTIONEN

Trabsportbreite unter 3,0 m

GEZOGENE VERSION
TRANSPORTSTELLUNGTECHNISCHE DATEN

Stabile Rahmenkonstruktion 100х100x8 mm;
2 oder 3 Zinkenreihe mit Flügelscharen 12 mm
Breite Flügelscharen 480 mm; 
Strichabstand 42 cm 
Scherbolzensteinsicherung
Rahmenhöhe 850 mm
Starke Zinken ermöglichen einen guten Mischeffekt auch 
bei unterschiedlichen Arbeitstiefen zw. 10 und 20 cm
Anbaukategorie II und III
Rohrstabwalze Ø 480 mm, serienmäßig

Abgedichtete Flügelscharen
Permanente Steinsicherung NON-STOP: 
hydraulisch oder Spiralfeder
Stützräder 600х9 
Diverse Nachlaufwalzen für optimale Bodenanpassung
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Grubber | Arbeitsbreite 2,2 - 10,0 m | 2- und 3-reihige Ausführung
MAXICULTEUR

Universales Gerät für die Einarbeitung von Ernterückstände und für 

die Saatbettvorbereitung.

Maxiculteur gibt es mit dem starren oder hydraulich klappbaren 

Rahmen. Konstruktion: 2- oder 3-balkiger Rahmen mit breiten 

Flügelscharen, eingebogene Scheiben, Nachlaufwalzen.

Arbeitstiefe liegt zwischen 10 und 20 cm.



Typ Arbeits-
breite (cm)

Gewicht*
(kg)

Zinken /
Scheiben (St.)

Leistung
 (PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

starr
MAXICULTEUR 220/5 220 708 5 / 4 70 - 100 1,5 - 1,7

MAXICULTEUR 260/6 260 813 6 / 5 80 - 110 1,8 - 2,1

MAXICULTEUR 300/7 300 1.075 7 / 6 90 - 135 2,1 - 2,4

MAXICULTEUR 400/9 400 1.150 9 / 8 120 - 180 2,8 - 3,2
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Grubber | Arbeitsbreite 2,2 - 10,0 m | 2- und 3-reihige Ausführung

MAXICULTEUR: 3-REIHIGE AUSFÜHRUNG

hydraulisch klappbar
MAXICULTEUR 400/9 400 1.780 9 / 8 120 - 180 2,8 - 3,2

MAXICULTEUR 500/11 500 1.880 11 / 10 150 - 225 3,0 - 4,0

MAXICULTEUR 600/13 600 2.090 13 / 12 180 - 270 4,2 - 4,8

gezogen
MAXICULTEUR 800/18 800 5.370 18 / 17 240 - 360 5,6 - 6,4

MAXICULTEUR 1000/22 1000 6.714 22 / 21 300 - 450 7,0 - 8,0

Typ /
Arbeitsbreite (cm) /

Zinken (St.)
Gewicht*

(kg)
Scheiben

(St.)
Leistung

(PS)
Ackerleistung

 (ha/h)

starr
MAXICULTEUR 250/8 1.420 4 90 - 125 1,7 - 2,0

MAXICULTEUR 300/10 1.620 6 105 - 150 2,1 - 2,4

MAXICULTEUR 400/13 1.820 8 140 - 200 2,8 - 3,2

hydraulisch klappbar
MAXICULTEUR 500/16 2.410 10 175 - 250 3,5 - 4,0

MAXICULTEUR 600/18 2.550 12 210 - 360 4,2 - 4,8

* Das angegebene Gewicht entspricht der Standardausrüstung
   (Scherbolzensteinsicherung, Rohrstabwalze Ø 480 mm, ohne Seitenscheiben)

** Das Gerätegewicht mit hydraulischer Steinesicherung wird mit Annahme
    39 kg/Zinke berechnet



Mit dem V-SUB kann 

man die Pflugsohle 

brechen, das Wurzel-

wachstum fördern und 

die Regenwasserent-

wässerung verbessern!

TECHNISCHE DATEN
OPTIONEN

Arbeitsbreite 4,0 - 8,5 m
Geometrie des V-SUBs ist ein „Deltasegler“ 
Einbalkiger Zentralrahmen 300х300х10 mm; Seitenrahmen 200х100х10 mm
Zweibalkige Rahmenkonstruktion aus geschlossenen Profilen
Standard Zinken 900 mm, nach vorne gebogen
2 oder 4 Doppelhubzylinder mit Ausgleichs- und Blockierventil
Mit 3-Punkt-Anhängung oder Schnellkuppler
Doppelwirkende Zylinder mit hydraulischer Verriegelung bei der Arbeit und einem 
Absperrblock für den Transport
Gebogene nach vorne oder gerade Zinken
Räder mit Bereifung 520х50х17
Stützräder 11,5х15-14 PRfür die Regulierung der Arbeitstiefe
Warnschilder und Beleuchtung

Gebogene (links oder rechts) Zinken 900 mm 
Hintere Anbaumöglichkeit, hydraulisch und druckeinstellbar
Zusätzliche Tiefeneinstellungsräder 11,5х15 für Modelle mit 10 St. und 14 St. Zinken
Permanente hydraulische Steinsicherung NON-STOP
Flügelscharen 
Rohrstabwalze Ø 600 mm (extrastark)
Doppelwalze mit gewellten Scheiben Ø 500 mm
Rollsteel-Walze Ø 520 mm
Rollcrest-Walze Ø 600 mm

V - SUB
gezogener Tiefenlockerer | Arbeitsbreite 4,0 - 8,5 m	 Schlepperleistung 240 - 600 PS
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Der V-SUB ist eine neue Gerätserzeugung!

Die innovative Geometrie des

V-SUBs als einen Deltasegler zulässt eine ausgezeichnete Festigkeit,

einen idealen Abstand und perfekt aufgeteilte mechanische Spannungen.



Typ /
Arbeits-

breite (cm)

Gewicht 
(kg)

Zinken
(St.)

Leistung
 (PS)

Ackerleistung 
(ha/h)

V-SUB 400 4.950 8 240 - 320 2,8 - 3,2
V-SUB 500 5.400 10 300 - 400 3,5 - 4,0
V-SUB 600 6.150 12 360 - 480 4,2 - 4,8
V-SUB 750 6.800 14 420 - 560 5,2 - 6,0
V-SUB 850 7.150 16 480 - 600 6,0 - 6,8
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Doppelwalze mit gewellten Scheiben

Ø 500 mm
Gebogene Zinken 900 mm als zusätzliche 

Ausrüstung

V-SUB ZINKENNACHLAUFWALZEN

V - SUB
gezogener Tiefenlockerer | Arbeitsbreite 4,0 - 8,5 m	 Schlepperleistung 240 - 600 PS Ti

ef
en

loc
ke

re
r



Typ /
 Zinken

(St.)

Arbeits-
breite
(cm)

Ge-
wicht 
(kg) 

Ausführung
Leistung 

(PS)
Ackerleistung 

(ha/h)

SSDR L 5 200 813

starr

60 - 120 1,6 - 1,8
SSDR L 5 250 891 60 - 120 2,0 - 2,3
SSDR L 7 300 1.040 85 - 170 2,4 - 2,7
SSDR M 5 200 998 75 - 150 1,6 - 1,8
SSDR M 5 250 1.064 75 - 150 2,0 - 2,3
SSDR M 7 250 1.285 105 - 210 2,0 - 2,3
SSDR M 7 300 1.349 105 - 210 2,4 - 2,7
SSDR S 5 250 1.350 100 - 200 2,0 - 2,3
SSDR S 7 250 1.519 140 - 250 2,0 - 2,3
SSDR S 7 300 1.740 140 - 250 2,4 - 2,7
SSDR S 7 400 2.130 160 - 270 3,2 - 3,6
SSDR S 9 400 2.450 220 - 330 3,2 - 3,6
SSDR 5 250 1.700 150 - 250 2,0 - 2,3
SSDR 7 300 2.250 250 - 350 2,4 - 2,7
SSDR 7 400 2.610 270 - 370 3,2 - 3,6
SSDR 9 400 2.700 300 - 400 3,2 - 3,6
SSDR 11 500 3.350 400 - 500 4,0 - 4,5

*SSDR H 9 400 3.200
hydraulisch

klappbar

300 - 400 3,2 - 3,6
*SSDR H 11 500 3.800 400 - 500 4,0 - 4,5
*SSDR H 13 600 4.020 500 - 600 4,8 - 5,4

* hydraulisch verstellbare 2-reihige Stachelwalze in Standardausrüstung

SSDR
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Tiefenlockerer | starr oder hydraulisch klappbar 
Schlepperlestung 60 - 600 PS

2-reihige Stachelwalze serienmäßig
SSDR 
Hydraulisch klappbarer Rahmen

Der Tiefenlockerer SSDR ist in Arbeitsbreiten von 2,0 m bis 6,0 m 

lieferbar. SSDR hat schräg nach vorne geneigte Zinken, welche 

eine Arbeitstiefe bis zu 60 cm ermöglichen. Die Arbeitstiefe wird 

über die Nachlaufwalze reguliert. Diese kann hydraulisch verstellt 

werden. Als Nachlaufwalzen wird eine 2-reihige Stachelwalze 

serienmäßig montiert.

Der Untergrundlockerer SSD R sichert eine intensive Lockerung, die 

Zinken vermischen die Bodenschichten. 

Durch die aggressive Stellung der Zinken wird eine gewisse Leicht-

zügigkeit bei sehr großen Arbeitstiefen erreicht. Der Boden wird über 

die gesamte Arbeitstiefe angehoben, grobe Schollen werden durch 

die Schneidkeile zerkleinert. 



Typ /
Arbeits-

breite (cm)

Gewicht 
(kg) 

Zinken
(St.)

Ausführung
Leistung

(PS)
Ackerleistung 

(ha/h)

TINEPLOW 300 1.910 12
starr

120 - 180 3,0 - 3,9
TINEPLOW 350 2.229 14 140 - 210 3,5 - 4,6

TINEPLOW 400 3.300 16

hydraulisch
klappbar

160 - 240 4,0 - 5,2

TINEPLOW 500 3.900 20 200 - 300 5,0 - 6,5

TINEPLOW 600 4.600 24 240 - 360 6,0 - 7,8

Typ /
 Zinken

(St.)

Arbeits-
breite
(cm)

Ge-
wicht 
(kg) 

Ausführung
Leistung 

(PS)
Ackerleistung 

(ha/h)

SSDR L 5 200 813

starr

60 - 120 1,6 - 1,8
SSDR L 5 250 891 60 - 120 2,0 - 2,3
SSDR L 7 300 1.040 85 - 170 2,4 - 2,7
SSDR M 5 200 998 75 - 150 1,6 - 1,8
SSDR M 5 250 1.064 75 - 150 2,0 - 2,3
SSDR M 7 250 1.285 105 - 210 2,0 - 2,3
SSDR M 7 300 1.349 105 - 210 2,4 - 2,7
SSDR S 5 250 1.350 100 - 200 2,0 - 2,3
SSDR S 7 250 1.519 140 - 250 2,0 - 2,3
SSDR S 7 300 1.740 140 - 250 2,4 - 2,7
SSDR S 7 400 2.130 160 - 270 3,2 - 3,6
SSDR S 9 400 2.450 220 - 330 3,2 - 3,6
SSDR 5 250 1.700 150 - 250 2,0 - 2,3
SSDR 7 300 2.250 250 - 350 2,4 - 2,7
SSDR 7 400 2.610 270 - 370 3,2 - 3,6
SSDR 9 400 2.700 300 - 400 3,2 - 3,6
SSDR 11 500 3.350 400 - 500 4,0 - 4,5

*SSDR H 9 400 3.200
hydraulisch

klappbar

300 - 400 3,2 - 3,6
*SSDR H 11 500 3.800 400 - 500 4,0 - 4,5
*SSDR H 13 600 4.020 500 - 600 4,8 - 5,4

* hydraulisch verstellbare 2-reihige Stachelwalze in Standardausrüstung

NEUHEIT!
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Tiefenlockerer | starr oder hydraulisch klappbar 
Schlepperleistung 120 - 360 PS

Striegelegge + Doppelwalze mit gewell-

ten Scheiben und Abstreifer TINEPLOW
hydraulisch klappbarer Rahmen

TINEPLOW mit 2 Zinkenreihen versichert die erhebliche Schwin-

gungen der Zinken eine ebenmäßige Arbeit. Die Doppelprofilwal-

ze und die Striegelegge können die Arbeit fertig machen, durch 

das Zerhacken und die Mischung der Rückstände.

Der TINEPLOW wirkt unter allen Bedingungen und macht eine 

perfekt ebenmäßige Fläche.

Die empfohlene Arbeitsgeschwondigkeit ist 10-12 km/h.



ANHÄNGUNG FÜR 

„KIROVETS“-TRAKTOREN

SSD
Tiefenlockerer | Schlepperleitung 100 - 400 PS
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Rahmenprofil 200х100х10 mm

Scherbolzensteinsicherung

Anbaukategorie II und III

Arbeitstiefe bis zu 60 cm

Arbeitsbreite 

Rahmenhöhe 900 mm
Gebogene Zinken aus speziellem Stahl mit Stärke 30 mm

TECHNISCHE DATEN

Hintere Nachlaufwalze Ø 450 mm

Dolppelwalze mit gewellten Scheiben Ø 500 mm

Stützräder mit pneumatische Bereifung 235х15 / 2 Stk.

Hydraulische Steinsicherung NON-STOP

OPTIONEN
GEBOGENE ZINKEN

ZINKENSTÄRKE 30 MM

Arbeitstiefe

bis zu 60 cm!



Typ /
 Zinken (St.)

Arbeits-
breite (cm)

Gewicht
 (kg) 

Strich-
abstand (cm)

Leistung (PS)
Ackerleistung

 (ha/h)

SSD 4 300 1.020 40 - 76 100 - 160 2,4 - 3,0

SSD 6 300 1.225 46 150 - 240 2,4 - 3,0

SSD 8 400 1.515 40 - 48 200 - 320 3,2 - 4,0

SSD 10 500 1.980 40 250 - 400 4,0
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STÜTZRAD SSD: IDEALE ARBEITSQUALITÄT

Tiefenlockerer mit Anordnung der Zinken in Delta-Form mit gebogenen Zinken. 

Zinkenstärke 30 mm und Anbaumöglichkeit für Nachlaufgerät.

Arbeitstiefe bis zu 60 cm.

Sicherheit durch Scherschrauben.



Typ /
Zinken

(St.)

Gwicht
(kg) 

Arbeits-
breite
 (cm)

Leistung
(PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

SCD 4 755 300 100 - 160 2,4 - 3,0
SCD 6 895 300 150 - 240 2,4 - 3,0
SCD 6 960 400 150 - 240 3,2 - 4,0
SCD 8 1.100 500 200 - 320 3,2 - 4,0

WALZENHYDROSICHERUNG
ZINKEN

Hydraulische NON-STOP Steinsicherung 
Diverse Nachlaufwalzen für

optimale Bodenanpassung

SCD
Tiefenlockerer | Schlepperleitung 100 - 320 PS

Tiefenlockerer mit Anordnung der Zinken in 1 Reihe mit gebogenen Zinken.  Zinkenstärke 30 mm und Anbaumöglichkeit für 

Nachlaufgerät.Arbeitstiefe bis zu 60 cm. Sicherheit durch Scherschrauben. Zinken 900 mm.

Man kann SCD mit den anderen Bodenbearbeitungsgeräten kombinieren. Als Beispiel kann Diskator mit Arbeitsbreite 3,0 m 

dienen.
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Zinken 900 mm 



Typ /
Zinken

(St.)

Gwicht
(kg) 

Arbeits-
breite
 (cm)

Strichab-
stand
(cm)

Leistung
(PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

SS 3 910
300

34 - 115 80 - 120
2,4 - 3,0SS 4 1.005 88 100 - 160

SS 5 1.100 66 125 - 200
SS 6 1.280

400
74 150 - 240

3,2 - 4,0
SS 7 1.375 66 175 - 280

WALZEN

SS
Tiefenlockerer | Schlepperleistung 80 - 280 PS
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Tiefenlockerer mit Anordnung der Zinken in Delta-Form mit mit gebogenen Zinken. 

Zinkenstärke 30 mm und Anbaumöglichkeit für Nachlaufgerät.

Arbeitstiefe bis zu 60 cm. Sicherheit durch Scherschrauben.

Zinken 750 mm oder 900 mm. Gebogene Zinken aus speziellem Stahl mit Stärke 30 mm.

Anbaukategorie II и III.

Arbeitstiefe

bis zu 60 cm!



Typ / 
Arbeits- 

breite (cm)

Gewicht
(kg)

Leistung
(PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

ROLLMOT 430 2.750 60 - 90 4,3 - 6,5

ROLLMOT 530 3.200 70 - 110 5,3 - 8,0

ROLLMOT 630 3.500 80 - 120 6,3 - 9,5

ROLLMOT 730 4.100 110 - 150 7,3 - 11,0

ROLLMOT 830 4.600 140 - 180 8,3 - 12,5

ROLLMOT 950 5.220 165 - 200 9,3 - 14,0

ROLLMOT
Ackerwalze | hydraulisch klappbar | gezogen | Arbeitsbreite 4,3 - 9,5 m 

Cambridge-Walze, gewellt Ø 530 mm
Schwere Crosskill-Walze Ø 550 mm

Steinebehälter

Vordere Planier-

balken zerdrückt Erdklampen 

und ebnet das Feld. Dieses 

Zübehör reduziert die Walze-

Verstopfung und erleichtert 

die Steinsammlung.

PLANIERBALKEN

Ac
ke
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en

TECHNISCHE DATEN

WALZEN
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Sinchronisierte Hydraulikzylinder
Das Rahmengewicht harmonisch auf die drei Elemente verteilt
Mittlere Walze mit unabhängige Aufhängung
Die beiden Seitensegmente sind pendelnd aufgehängt,
damit eine gute Bodenanpassung gesichert ist
Transportbreite unter 2,5 m
HSS-Stahl (Stahl mit hochelastizitätsgrenze, S500 Manneslab für Rohre
& S700 für Bleche)
Räder 400/60x15.5. Vierkantscheibenwelle 70 mm
Antopplungsdispositiv «push/pull» für die hydraulischer Schläuche
Wasserdichten Kugellager mit Schmiernippel
Optional: die LED-Beleuchtung
Optional: der Planierbalken

Weil es verschiedene Böden, verschiedene 

Arbeitsweisen und verschiedene Bearbei-

tung gibt, bietet Quivogne breite Wahl an 

Walzenprofile an!

OPTION



Typ 
Arbeitsbreite 

(cm)
Transportbreite 

(cm)
Gewicht 

(kg)

ROLLMAX 530 530 2,55 3.400

ROLLMAX 630 630 2,55 3.735

ROLLMAX 730 730 2,55 4.370

ROLLMAX 830 830 2,55 4.905

ROLLMAX 950 950 2,65 5.725

ROLLMAX
Ackerwalze | hydraulisch klappbar | gezogen | Arbeitsbreite 5,3 - 9,5 m 

Planierbalke

Ac
ke
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TECHNISCHE DATEN

OPTIONEN
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Arbeitsbreite 5,3 bis zu 9,5 m
3 Walzensegmenten
Wasserdichten Kugellager mit Schmiernippel
Alle Segmente sind pendelnd aufgehängt, damit eine gute Bodenanpassung gesichert ist
Cambridge-Ringen Ø 620 mm
Das Rahmengewicht ist gleichmäßig auf die fünf Segmente verteilt 
3 Walzenteile sind jeweils zentral aufgehängt, sodass jedes Walzenteil sich individuell der 
Bodenfläche anpassen kann
Die Transportachse ist zentral angebracht
Räder 400/60x15.5
LED-Beleuchtung



Typ 
Arbeits- 

breite (cm)
Gewicht

(kg)
Leistung

(PS)
Ackerleistung

 (ha/h)

RAP ML 10,2 1.020 6.125 170 - 200 10,3 - 15,5
RAP ML 12,2 1.200 6.678 190 - 220 12,3 - 18,5

RAP ML
Ackerwalze | hydraulisch klappbar | gezogen | Arbeitsbreite 10,2 oder 12,2 m 

Walze mit Cambridge-Ringen Ø 510 mm, gewellt

Ac
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en

TECHNISCHE DATEN

WALZEN
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10,2 oder 12,2 m Arbeitsbreite
5 bzw. 7 Walzenteile sind jeweils zentral aufgehängt,
sodass jedes Walzenteil sich individuell der Bodenfläche anpassen kann
4 Räder 10 х 15 14 PR
Verstärkter 2-balkige Rahmen 150 х 100 mm
Das Rahmengewicht ist gleichmäßig auf alle Elemente verteilt
Hydraulisch klappbar. Trabsportbreite unten 3,0 m
Transportachse ist zentral angebracht



Typ /
Arbeits-

breite (cm)

Gewicht (kg) 
Cambridge /

Crosskill

Leistung
 (PS)

Ackerleistung 
(ha/h)

RAP GL 1030 6.640 / 6.380 170 - 200 10,3 - 15,5
RAP GL 1230 7.440 / 7.120 190 - 220 12,3 - 18,5

RAP GL
Ackerwalze | hydraulisch klappbar | gezogen | Arbeitsbreite 10,3 - 12,3 m 

Pneumatische Bremse
Hydraulische Bremse
Abstreifer für die glatten Walzen
Beleuchtung

Schwere
Crosskill-Walze Ø 550 mmCambridge-Walze, 

gewellte Scheiben Ø 530 mm

CROSSKILLCAMBRIDGE
Ac

ke
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TECHNISCHE DATEN

OPTIONEN
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Hydraulisch klappbar. Trabsportbreite unten 3,0 m
Verstärkte 2-balkige Rahmen 150х100 mm
Wasserdichten Kugellager mit Schmiernippel
Alle Segmente sind pendelnd aufgehängt, damit eine gute Bodenanpassung gesichert ist
4 Räder 10х15/14 PR
Das Rahmengewicht ist gleichmäßig auf die fünf Segmente verteilt 
5 Walzenteile sind jeweils zentral aufgehängt, sodass jedes Walzenteil sich individuell der 
Bodenfläche anpassen kann
Die Transportachse ist zentral angebracht

Die robuste und vertrauenswürdige Konzeption haben dieses Gerätes 

haben es hervorragend gemacht. Die Ackerwalze RAP-GL kann sich 

zu Ihren Bedürfnisse anpassen, durch eine zahlreiche Gusseisenräder 

und Arbeitsbreiteauswahl (von 10,30 bis zu 12,30 m). Wenn die 

Ackerwalze mit einem Planierbalken ausgerüstet wird, ist diese umso 

mehr effizient.

Perfekt für eine Nachtpflügenarbeit!



Typ
Gewicht

(kg)*

Arbeits-
breite
(cm)

Rotoren /
Messer (St.)

Leistung
(PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

XL 300 1.300/1.600 300 12/24 140 - 170 1,8 - 3,0

XL 350 1.400/1.700 350 14/28 150 - 180 2,1 - 3,5

XL 400 1.600/1.900 400 16/32 160 - 200 2,4 - 4,0

XL 450 1.700/2.000 450 18/36 170 - 220 2,7 - 4,5

XXL 300 1.500/1.800 300 12/24 140 - 220 1,8 - 3,0

XXL 400 1.900/2.200 400 16/32 160 - 240 2,4 - 4,0

XXL 450 2.100/2.400 450 18/36 170 - 260 2,7 - 4,5

PREMIUM Reihe

XL 300 PLUS 1.400/1.700 300 12/24 140 - 170 1,8 - 3,0
XL 400 PLUS 1.700/2.000 400 16/32 160 - 200 2,4 - 4,0

*Gewicht kann sich abhängig von der ausgewählten Walze ändern

PROSOIL
Kreiselegge | Schleppeleistung 140 - 200 PS

Ø 450/500 mm.

Ideal für die mittelschweren

Boden

Ø 500/550 mm.

Ø 500/550 mm

MESSER

ROHRSTABWALZE
GEZACKTE WALZE

Kr
eis

ele
gg

e
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LAGER

Die Kreiselegge PROSOIL arbeitet perfekt sowohl nach gepflügten oder 

gelockerten Böden oder vor der Mulchsaat. Durch einen stabilen Rahmen 

und hohen Zinken können sogar größere Mengen von Stroh und Ernterück-

ständen sowie größere Schollen verarbeitet  werden.
Arbeitstiefe 8-15 cm.

PROSOIL macht durch ihre Arbeitswerkzeuge eine qualitativ hoch-

wertige Saatbeetvorbereitung.

Serienmäßig

PREMIUM Reihe

Die Kreiselegge PROSOIL ist geeignet für eine Aufbereitung 

der Bodenoberfläche in allen landwirtschaftlichen Bereichen, 

besonders aber in Sonderkulturen wie Weinbau, Obstbau und 

Feldgemüsebau.



NACHLAUFWALZEN
diverse Nachlaufwalzen für Bodenbearbeitungsgeräte W

alz
en
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Eine Ackerwalze ist für Rückverfestigung (Verdichtung) von zu locke-

rem Ackerboden sowie zur Zerkleinerung von groben Erdschollen 

geeignet.
Ackerwalzen arbeiten in erster Linie aufgrund ihres hohen Gewichtes, 

in zweiter Linie aufgrund ihrer Profilform.

Quivogne biete eine richtig große Auswahl für die optimale Bodenan-

passung.

Richtig ausgewählte Walze ist die Wal-

ze, die den bedingungen bestimmtes 

Betriebs vollkommen entspricht. 

ROHRSTABWALZE
Ø 450, 540, 600 mm.
Zerkleinung.  
Anwalzen des Bodens.

CAMBRIDGE WALZE
Ø 530 mm. Schwere Walze.
Für die schwere Bodenbearbeitungsgeräte sowie die schweren
Scheibeneggen.

CAMBRIDGE WALZE,
mit gewellten Scheiben

Ø 530 mm. Schwere Walze.
Für die Verdichtung des Bodens.

CROSSKILLWALZE,
schwer

Ø 550 mm. Schwere Walze.
Zerkleinung.
Ausschließlich für Brechen von Erdsteinen.

ROLLSTEEL WALZE Ø 520 mm. Schwere Walze.
Nun für die schwere Bodenbearbeitungsgeräte geegnet. 

ROLLCREST WALZE 
Ø 600 mm.
Brechen von Erdsteinen.
Einebnen des Bodens.

DOPPELWALZE MIT
GEWELLTEN SCHEIBEN

Ø 500 mm. Не забивается.
Für die schweren Boden. Dichtet den Boden nicht nach. 
Nun für die Zerkleinung.

FARMFLEX WALZE Ø 590 mm.
Verstopfungsfreie Arbeit dank den Abstreifer.

„Z“-WALZE Ø 500 mm.
Für Rückverdichtung und Einebnen des Bodens.

SPIRALWALZE Ø 490 мм. Verstopfungsfreie Arbeit.
Ideal für die Zerkleinung. Für Vorbereitung von Saatbett geeignet.

U-Walze
Ø 600 mm

L-Walze
Ø 600 mm

T-Walze
Ø 600 mm

NEUHEITEN!



TECHNISCHE DATEN
OPTIONEN

Der Geräteträger BPO in 12,0 m Ausführung kann entweder 3 Stk. je 4 m oder 2 Stk. je 6 
m Sämaschinen aufnehmen
Hydraulisch klappbar von der Schlepperkabine
Gute Straßenstabilität durch einen großen Abstand zu den Rädern des Schleppers
Räder mit Bereifung 560х60/22,5 serienmäßig
Spuranzeiger, hydraulisch klappbar
Transportbreite unter 3,0 m

Turbine 540 Um/Min. oder 1000 Um/Min.
Doppelräder für BPO anstatt von stadardmäßigen Räder
Spurlockerer

BPO
Geräteträger  | hydraulisch klappbarGe

rä
tet

rä
ge

r
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NEUHEIT!!!
GERÄTE-
TRÄGER G

Zugdeichsel D50 oder К80 (optional).

Der Geräteträger BPO in 12 m Ausführung kann entweder 3 Stk. je 4 m 

oder 2 Stk. je 6 m Sämaschinen aufnehmen.

Eine Turbine mit 540 oder 1000 U/min wird über eine Gelenkwelle durch 

die Zapfwelle des Traktors angetrieben 

Dieses sehr flexible System ermöglicht die Verwendung von pneumati-

schen oder mechanischen Sämaschinen. 

Das BPO ist die technische Lösung für große Betriebe. 

In diesem Konzept können alle Sämaschinentypen in folgenden Kombi-

nationen angebracht werden.



Typ /
Arbeitsbreite 

(cm)

Mechanische oder 
pneumatische Säma-

schinen

Transport-
breite (m)

Gewicht 
(kg)

Ackerleistung (ha/h)

ВРО 1200

2 х 12 reihige Einzelkornsä-
maschine 

mit 45 cm Reihenabstand

4,8

5.700

10,8 - 14,4
2 х 8 reihige Einzelkornsä-

maschine  
mit 70/75 сm Reihenabstand

3 х 4 m Drillmaschine 6.250

2 х 6 m Drillmaschine 5.700

TOP-LÖSUNG

FÜR GROßE

BETRIEBSFLÄCHE!

TRANSPORTALLE TYPEN VON SÄMASCHINEN 

2 ODER 3 KUPPLUNGEN
Ge

rä
tet

rä
ge

r

2 oder 3 hydraulische Kupplungssysteme 

für Anbau von mechanischen oder pneu-

matischen Sämaschinen
Mechanische und pneumatische Sämaschi-

nen sowie Einzelkornsämaschinen Einfache Transportumstellung
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DOBLE-695-R
Düngerstreuer
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Typ
Inhalt

(l)
Steu-

breite (m)

DOBLE-695-R/800 800 18
DOBLE-695-R/1000 1.000 18
DOBLE-695-R/1200 1.200 18

Modell: DOBLE 695 R/1200
Ein Sieb im Trichter verhindert, daß störende 

Klumpen zu Verstopfungen führen.

2 Streuscheiben aus rostfreiem Stahl

Alle Teile der Streueinrichtung sind aus rost-

freiem Stahl hergestellt.

Das Öffnen und Schließen der Auslaßöffnun-

gen erfolgt mechanisch.

Getriebe mit Sicherheitsschaltung.

Dü
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str
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er

TECHNISCHE DATEN



Bordcomputer Ein Sieb im Trichter verhindert, daß störende 

Klumpen zu Verstopfungen führen.

D-903
Düngerstreuer
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Typ
Inhalt 

(l)
Streubreite 

(m)
D-903/1000 1.000 15 - 24
D-903/1200 1.200 15 - 24
D-903/1500 1.500 15 - 24
D-903/2000 2.000 15 - 24

D-903-PLUS/1000 1.000 30 - 36
D-903-PLUS/1200 1.200 30 - 36
D-903-PLUS/1500 1.500 30 - 36
D-903-PLUS/2000 2.000 30 - 36

Der Trichter hat 2 

Auslässe. 
Klappbarer Trichter für die Reinigung.

Das Öffnen und Schließen der Auslaßöffnun-

gen erfolgt hydraulisch. Eine mechanische Randscheibe ermöglicht 

eine Grenzstreuung.

Dü
ng
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str

eu
er

Variationkoeffizient: 7,6% für Arbeitsbreite 36 m bei Einbringung 761,4 kg/ha

Indikatoren des Düngertests



D-903-3000
Düngerstreuer
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Seitenansicht Der gezogene Düngerstreuer D-903/3000 hat 

maximale Beladekapazität von 3.000 kg.

2 Streuscheiben aus rostfreiem Stahl.

Die Streumenge wird über einen Schieberegler 

eingestellt. Eine mechanische Randscheibe 

ermöglicht eine Grenzstreuung

Ein Sieb im Trichter verhindert, daß störende 

Klumpen zu Verstopfungen führen.

TECHNISCHE DATEN

Typ
Inhalt

(l)
Streu-

breite (m)

D-903/3000
3.000

15 - 24
D-903-PLUS/3000 30 - 36

Dü
ng

er
str
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er

Variationkoeffizient: 7,6% für Arbeitsbreite 36 m bei Einbringung 761,4 kg/ha

Indikatoren des Düngertests



Seitenansicht

SV-5
Düngerstreuer

www.quivogne.info 85

Ein Sieb (150 x 150) im Trichter verhindert, 

daß störende Klumpen zu Verstopfungen 

führen.

Das Öffnen und Schließen der Auslaßöffnun-

gen erfolgt hydraulisch. Stabiles Zweischeibenstreuwerk mit Ölbadge-

triebe aus rostfreiem Stahl.

Dü
ng
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str
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er

TECHNISCHE DATEN

Typ SV-5

Inhalt (kg) 5.000
Hohe (cm) 230

Bunker (cm) 260x230
Räder mit Bereifung 500-50-17/14PR

Streubreite (m) 18

Fahrwerk mit Bereifung 500-50-17/14PR



Typ
Streu-

breite (m)
Inhalt
(kg)

Höhe
(cm)

Bunker
(cm)

Bereifung

SV-6

24

6.400 210 360 x 230 550-60-22,5/12PR
mit Aufsatz 7.800 225 360 x 230 550-60-22,5/12PR

SV-7 7.400 210 410 x 230 550-60-22,5/16PR
mit Aufsatz 9.600 230 410 x 230 550-60-22,5/16PR

TECHNISCHE DATEN

SV-6 / SV-7
DüngerstreuerDü

ng
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str
eu

er

www.quivogne.info86

Die Streumenge wird über einen Schiebereg-

ler eingestellt.Stabiles Zweischeibenstreuwerk mit Ölbadge-

triebe aus rostfreiem Stahl.

Alle Teile der Streueinrichtung sind aus rost-

freiem Stahl hergestellt.

Das Öffnen und Schließen der Auslaßöffnun-

gen erfolgt hydraulisch.

Ein Sieb (150 x 150) im Trichter verhindert, daß störende 

Klumpen zu Verstopfungen führen.

Fahrwerk mit Bereifung 500-60-22,5/12PR

Standstütze.
Trichtersteigleiter.



TECHNISCHE DATEN

Inhalt (kg) 16.000

Hohe (cm) 270
Gesamtbreite (cm) 245
Gesamtlänge (cm) 710

Gewicht (kg) 4.800
Bereifung 550-60-22,5/16 PR

Streubreite (m) 24 (option: 30 - 36)

Elektromagnetisches GerätDer gezogene Düngerstreuer SV-15 hat maxi-

male Beladekapazität von 16.000 kg;

mit Aufsatz 19.500 kg. 
Das Öffnen und Schließen der Auslaßöffnun-

gen erfolgt hydraulisch.

SV-15
Mineraldüngerstreuer Dü

ng
er
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Stabiles Zweischeibenstreuwerk mit Ölbad-

getriebe aus rostfreiem Stahl.

Die Streumenge wird über einen Schiebe-

regler eingestellt. Streubreite 24 m

(30 bis 36 m optional).

Das Öffnen und Schließen der Auslaßöff-

nungen erfolgt hydraulisch.

SV-6 / SV-7



QUIVOGNE 3450
Anhängefeldspritze | Tankinhalt 3450 l | Spritzgestänge bis zu 28 mFe

ldp
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TECHNISCHE DATEN

V2A-Spritzleitung
Klarwasserbehälter extern: 1 x 300 Liter
Separater Handwaschbehälter: 15 Liter
Übersichtliches Bedienzentrum
Einspülbehälter 35 Liter, federunterstützt
Hochleistungsrührwerk zuschaltbar, manuelle Rührwerkabschaltung
Aufstiegsleiter mit Plattform
Beleuchtungseinrichtung
Erforderliches Zubehör:
Spritzgestänge 21 m, 24 m, 27 m oder 28 m mit 7 Teilbreiten 
Vollhydraulische Klappung
Hangausgleichssteuerung hydraulisch +/- 8°
Hydraulische Parallelogrammführung des Spritzgestänges. Verstellbereich 1,3 m
Hydraulische Federung des Spritzgestängeträgers
Stabilisator für Spritzgestänge
3-fach Düsenträger mit Kunststoffdüse und Membranabschaltventil
Gesamtgewicht 2.780 - 3.020 kg

Grundausrüstung:
Elektronische Bedienung und automatische Regelung mit Arag BRAVO 300 S Computer
Zugöse tauschbar, Ø 40 mm
Deichsel starr mit Stoßdämpfer. Untenanhängung
Gelenkwelle
Breiter Profilstahlrahmen
Verstellbare Radachsen (Verstellbereich 1,5 – 2,25 m)
Bereifung 270/95 R 44
Kotflügel
6-Kolben-Membranpumpe: 280 Liter, 20 bar
4-fach Filtersystem: Einfüllsieb, Saugfilter,
Druckfilter mit Selbstreinigungsfunktion und Düsenfilter
Sauganschluß 2“ Kamlok
Kompakter Behälter mit Tankvolumen von 3.450 Liter
Indirekte Füllstandsanzeige
Behälterinnenreinigungsdüsen aus Kunststoff

Quivogne-Spritzen sind darauf ausgerichtet, sowohl den Anforderungen 

der Landwirtschaft, als auch der Umwelt zu entsprechen.

Quivogne-Feldspritzen sind unübertroffen in der Exaktheit der Ausbrin-

gung und werden dazu beitragen, Ihren wirtschaftlichen Erfolg zu steigern.

Die Spritzen sind serienmäßig mit einem Radsensor zur Feststellung der 

tatsächlichen Arbeitsgeschwindigkeit ausgestattet.

Durch die Computersteuerung kann die Ausbringmenge jederzeit einge-

stellt und überwacht werden. Auch die Abschaltung von Teilbreiten erfolgt 

elektronisch von der Fahrerkabine aus.

Dadurch zählen QUIVOGNE-Feldspritzen zu den verlässlichsten Geräten.
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QUIVOGNE 3450

TECHNISCHE DATEN
ANGEBAUTE MODELLE
Typ FD AV

Tankinhalt (l)
400-600-800-

1000-1200
1000-1200-
1500-1800

Pumpeleistung (l/min) 70-160 l 160-250 l

Spritzstange (m) bis zu 16 m bis zu 27 m

Wasserverteilung 5 Sektionen

Steuerung
der Wasseverteilung manuell oder elektronisch

Zusammenklappen
manuell oder 
hydraulisch hydraulisch

Reinwassertank ja

Bordcomputer
(Option) ja 

NEUHEIT!!!

Angebaute Spritzen

FD und AV 



MULCHER BL
Kreiselmulcher | hydraulisch klappbar | Arbeitsbreite 4,3 - 8,2 mM

ulc
he
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Schwere Messer. Gewicht eines Messers 7 kg.

ROTOR MIT 3 MESSERN

Diesen klappbaren Kreiselmulcher gibt es 4,30 - 8,20 m Arbeitsbreite
3 Rotoren, 1000 Um/Min
Dreiflügeliges Festigenmit 3 Messer
Weitwinkel-Gelenkwelle, für Modell 6,20 m und 8,20 m,
zusätzlich mit drehbarer Kupplung serienmäßig
Моdell 4,2 m – gezogen, andere Modelle 4,6 m - 8,2 m- aufgesattelt
2 Klappzylinder 
Mechanishe Tiefenregulierung
Serienmäßig Sicherheitskette
Drehzahl des Rotors 540 U/Min oder 1000 U/Min 

TECHNISCHE DATEN

Diesen klappbaren Kreiselmulcher gibt es vin 4,20 bis 8,20 m Arbeitsbreite.

Ab 4,60 m ist dieses Gerät mit einer Zugdeichsel ausgerüstet.

Die Ausführung mit 4,20 und 4,60 m sind mit 3 Rotoren, alle anderen sind 

mit 5 Rotoren ausgestattet.

ROTOR MIT 6 MESSERN*

* schematische Darstellung



Typ /
Ausführung

Arbeits-
breite (cm)

Gewicht 
(kg)

Räder-
anzahl (St.)

Leistung
(PS)

Ackerleistung 
(ha/h)

BL 4300
angebaut 430 1.700 2 80 - 120 4,6 - 6,3

BL 4600
gezogen 460 2.355 6

90 - 130 5,0 - 6,9
BL 4600
gezogen 460 2.405 8

BL 6200
gezogen 620 3.000 8 130 - 270 6,8 - 9,3

BL 8200
gezogen 820 4.100 8 230 - 350 9,0 - 12,3

M
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Kreiselmulcher | hydraulisch klappbar | Arbeitsbreite 4,3 - 8,2 m

Transportumstellung erfolgt hydraulisch. Transportbreite unter 2,55 m

ROTOR MIT 6 MESSERN* TRANSPORT



Zusätzliche Ausrüstung für Kartoffelkraut
Kette als Steinsicherung
Hammer mit einseitig scherendem Streifen 

OPTIONEN

MULCHER BP
Schlegelmulcher | große Messerauswahl	 Arbeitsbreite 1,6 - 8,0 m

Vielzweckshammer 
Zerkleinung der Ernte-

rückständen von Sonnenblumen, 

Mais

Y - MESSERHAMMER
TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite 1,6 - 8,0 m
Geschlossene Ausführung als Mulchgerät mit horizontalen Rotoren 
Offene Auführung als Strohäcksler jedoch nur mit zusätzlichen Schutz von hinten 
gegen unbeabsichtiges Berühren der Arbeitswerkzeuge zulässig
Verstellbare Kufen
2, 3 oder 4 Schwenkbare Räder oder Walze
Der Rotor arbeitet mit 1.900 U/min
Schutzblech gegen Steine
Seitlich verschiebbar
Gelenkwelle, entsprechend des Zapfwellenstummels des Traktors
Die Höhenverstellung erfolgt über Räder 10x15

M
ulc
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Ernterückstände und Zwischenfrüchte können nur dann zur Verbesserung der 

Bodenstruktur beitragen, wenn sie auch entsprechend zerkleinert werden. 

Das bewirkt nicht nur ein gleichmäßiges und problemloses Einmischen, 

sondern ermöglicht auch eine rasche Verrottung.

Organische Substanzen beinhalten die Nährstoffe für unsere Bodenlebewe-

sen, welche für den Pflanzenwachstum verantwortlich sind.

Dieser Schlegelmulcher ist mit einer Belchstärke von 8 bzw. 10 mm extrem 

stark ausgeführt. Er kann mit unterscheidlichen Schägern ausgerüstet werden 

und wird für die Zerkleinerung von Getreidestroh, Maisstroh, Sonnenblumen, 

Brache und Grünland verwendet.

Dieser Mulcher ist ab einer Arbeitsbreite von 5,20 m mit einer Längsfahrein-

richtung lieferbar.



Schlegelmulcher mit universalen Messern

Typ /
Rotoren (St.)

Arbeits-
breite
 (cm)

Gewicht
(kg)

Messer /
Räder
(St.)

Leistung
 (PS)

Ackerleistung
 (ha/h)

BP 160/1 160 710 32 / 2 40 - 60 1,0 - 1,3

BP 180/1 180 790 40 / 2 45 - 70 1,1 - 1,4

BP 200/1 200 850 44 / 2 50 - 70 1,2 - 1,6

BP 225/1 225 920 48 / 2 60 - 80 1,4 - 1,8

BP 260/1 260 1.200 56 / 2 70 - 90 1,6 - 2,1

BP 280/1 280 1.320 60 / 2 80 - 100 1,7 - 2,2

BP 300/1 300 1.380 64 / 2 100 - 120 1,8 - 2,4

BP 320/1 320 1.750 68 / 2 120 - 140 1,9 - 2,6

BP 360/1 360 1.850 80 / 2 130 - 150 2,2 - 2,9

BP 400/1 400 1.970 88 / 2 150 - 170 2,4 - 3,2

BP 450/2 450 2.170 100 / 2 160 - 180 2,7 - 3,6

BP 480/2 480 2.300 108 / 2 170 - 190 2,9 - 3,8

BP 520/2 520 2.550 116 / 4 180 - 200 3,1 - 4,2

BP 600/2 600 2.800 132 / 4 200 - 250 3,6 - 4,8

BP 800/2 800 5.500 180 / 6 250 - 350 4,8 - 6,4

Schlegelmulcher | große Messerauswahl	 Arbeitsbreite 1,6 - 8,0 m M
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Strohmesser



Typ
Arbeits-

breite (cm)
Gewicht

(kg)
Zinken

(St.)
Leistung

 (PS) 
Ackerleistung (ha/h)

HET 90 900 950 324 80 7,2 - 9,0
HET 105 1050 1.200 378 80-100 8,4 - 10,5
HET 120 1200 1.800 432 120 – 130 9,6 - 12,0

HET
Angebaute Striegelegge | Arbeitsbreite 9,0 - 12,0 m

www.quivogne.info94

Aussaat von Zwischen-

früchten 

Doppelte Turbine

mit elektrischem Antrieb

COMBIDRILLTURBINE

Arbeitsbreite 9,0 - 12,0 m
Hydraulisch klappbar. Transportbreite unter 3,0 m
2 Hydrozylinder für Transportumstellung
6 verschiedene Winkeleinstellungen der Zinken
Arbeistbreite einzelnen Sektionen 1,5 m
4 breite Stützräder für Stabilisierung des Gerätes
Zinkenstärke 7 mm; Zinkenlänge 480 mm
Diese kann von sehr schonend bis sehr aggresiv eingestellt werden
Optional: Gerät für Aussaat + Steuereincheit (aus Schlepperkabine)

TECHNISCHE DATEN

Aussaatteller

St
rie

ge
leg

ge

Deer Saatstriegel dient zur mechanischen Unkrautbekämpfung und 

zur Belüftung des Bodens.

Auch für die Abtrocknung der Bodenoberfläche vor der Aussaat 

kann der Striegel verwendet werden.

Ein geringer Kraftbedarf und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit er-

möglichen große Flächenleistungen.



COMBIDRILL

Gezogener Strohstriegel | Arbeitsbreite 12,0 m

www.quivogne.info

BEAVER in 
Transportstellung.

2,5 m Transportbreite

Arbeitsbreite 12 m
Transportbreite 2,5 m
Gewicht: 4.700 kg
Zugdeichsel mit Zugöse Ø 40 mm und hydraulischer Ausgleicheinstellung
Fahrwerk mit Bereifung 445/45x19.5 und hydropneumatischer Federung
Einbalkiger Hauptrahmen 250 x 250 x 8 mm
Seitliche Rahmen 200 x 200 x 8 mm
Tasträder 11.5/80x15 14 ply
4 parallelogrammgeführte  Striegelfelder mit jeweils 3 m Breite 
und Federdruckbelastung bieten optimale Bodenanpassung
Mechanische oder hydraulische Zinkenverstellung 
5 Zinkenreihen mit großem Durchgang von 80 cm und Balkenabstand von 46 cm
100 Stk. Federstahl Doppelzinken mit Ø 16 mm, 
Länge von 750 mm und Strichabstand von 6 cm

TECHNISCHE DATEN

5 Zinkenreihen
100 St. Doppelzinken Ø16 mm

Länge 750 mm
Strichabstand von 6 cm
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Optimale Verteilung von Stroh und Spreu ist die Voraussetzung für eine erfolg-

reiche Mulch- und Direktsaat.

Der BEAVER ist ein gezogener und hydraulisch klappbarer schwerer Strohstriegel 

mit 12 m Arbeitsbreite und wird zur vorbereitenden Bodenbearbeitung eingesetzt.

Nach Raps ist der BEAVER oftmals die einzige Stoppelbearbeitung zur 

anschließenden Weizenbestellung.

�� Ausfallgetreide und Unkrautsamen werden aus dem Stroh geschüttelt                         

und zum Keimen angeregt

�� Bereits gekeimte Beikräuter werden ausgerissen

�� Effektive Schneckenbekämpfung durch Zerschlagung der Nester 

�� Optimale Strohversteilung verhindert das Austrocknen des Bodens

�� Die organische Substanz und Struktur des Bodens bleibt erhalten

�� Arbeitsgeschwindikeit 15 – 25 km/h

�� Sehr hohe Flächenleistung 13-16 ha/h

NEUHEIT!



Zwischenreihen-Kultivator für Rübe und Soja
Zwischenreihenabstand 60 cm

Typ /
Reihen-
anzahl 

(St.)

Arbeits-
breite
(cm)

Gewicht
(kg)

Zinken / 
Sektionen

(St.)

Leistung
(PS) 

Acker-
leistung

(ha/h)

BINEUSE 5 330 577 16 / 6 40 2,4 - 4,3

BINEUSE 6 390 674 19 / 7 60 3,0 - 5,1

BINEUSE 8 510 969 25 / 9 80 3,8 - 6,6

BINEUSE 12 750 1.317 37 / 13 120 5,4 - 9,7

Zwischenreihen-Kultivator für Kartoffel und Mais
Zwischenreihenabstand 80 cm

Typ /
Reihen-
anzahl 

(St.)

Arbeits-
breite
(cm)

Gewicht
(kg)

Zinken / 
Sektionen

(St.)

Leistung
(PS) 

Ackerleis-
tung

(ha/h)

BINEUSE 5 350 577 21 / 5 40 3,0 - 3,6

BINEUSE 6 510 780 31 / 7 60 4,2 - 6,6

BINEUSE 8 670 980 41 / 9 80 5,6 - 8,7

BINEUSE 12 960 1.954 61 / 13 140 8,4 - 12, 4

FEDERZINKEN
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te Zwischenreihen-Kultivator BINEUSE
Zwischenreihe 45 - 80 cm | 5 - 12 Reihen

Kultivator mit 
Schutzscheiben serienmäßig 

(bei Anfrage)

5-12 Reihen
Automatische Lenkung hinten durch zwei federgelagerte Richtscheiben
Höhe des Rahmens 700 mm. Ausgestattet mit Zinken 32x10 
2 gezahnte Pflanzenschutzscheiben pro Bauteil 
2 Stützräder, in Verbindung gesteuert
Warnschilder und Beleuchtung nach Breite

TECHNISCHE DATEN
DÜNGERBEHÄLTER

Modelle mit starrem 

Rahem können zusätzlich mit

Düngerstreuer ausgerüstet

werden

Hackgeräte haben bei Reihenkulturen mehrere wichtige Aufgaben

Da die Zwischenreihen besonders in der Jugendentwicklung der Kultur-

pflanzen ungeschützt sind, ist die Bodenoberfläche sowohl den Nieder-

schlägen, als auch der Sonneneinstrahlung ausgesetzt.

Durch die Niederschläge kommt es oft zu Verkrustungen oder Verschläm-

mungen und durch die Sonneneinstrahlung zu einem Feuchtigkeitsver-

lust. Schwere Ausführung und eignet sich gut für die Bodenlockerung der 

Zwischenreihen bei Hackkulturen.

Zusätzlich ist der Aufbau eines Düngerstreuers möglich.
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Q-SEM
Säkombination | Kombination: Bodenbearbeitung + AussaatSä

ko
mb
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Arbeitsbreite: 3 m mit starrem Grundrahmen.
4 m, 4,5 m, 5 m, 6 m, und 8 m hydraulisch klappbar
Dosiergerät für Getreide und feines Saatgut von 1 bis 400 kg/ha
Saatgutbehälter 3.400 Liter Fassungsvermögen
Kurzscheibenegge 2 gezahnte Scheibenreihen zur Bodenbearbeitung (Ø 460 mm)
Reifenpacker mit integriertem Transportfahrwerk. 
(Reifen Ø = 800 mm, Breite = 390 mm)
Doppelscheibenscharen mit Druckrollen, Strichabstand 12,5 cm.
Saatstriegel hinter den Druckrollen
Hydraulische, zentrale Schardruckverstellung
Zusätzliche Einzelschardruckverstellung für bestmögliche Anpassung
an verschiedene Aussaatbedingungen
Maximaler Schardruck 120 kg
Hydraulisch klappbarer Spuranzeiger
Leuchtensatz mit Warntafel serienmäßig
Transportbreite 3,0 m
Die Arbeitstiefeneinstellung erfolgt hydraulisch vom Schleppersitz aus
Arbeitsgeschwindigkeit von 10 bis 18 km/h (empfohlen 12-15 km/h)

TECHNISCHE DATEN
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Universale Sämaschine, 

die sowohl für die Mulchsaat als auch für die konventionelle Aussaat 

bestens geeignet ist. Mit Q-SEM meistern Sie Bodenbearbeitung, 

Rückverfestigung und Aussaat in einer Überfahrt. Perfekte Bodenan-

passung durch Doppelscheibenscharen mit nachlaufenden Tiefenfüh-

rungsrollen.

DOPPELSCHEIBENSCHAREN MIT DRUCKROLLEN, 

STRICHABSTAND 12,5 CM



Typ /
 Arbeitsbreite 

(cm)

Gewicht
(kg)

Scheibenscharen
(St.)

Rahmen
Leistung

 (PS) 
Ackerlesitung 

(ha/h)

Q-SEM 300 3.520 24
starr

120 - 160 3,5
Q-SEM 400 4.950 32 140 - 180 4,8
Q-SEM 400 4.950 32

hydraulisch
klappbar

140 - 180 5,4
Q-SEM 450 5.350 36 160 - 200 6,0
Q-SEM 500 6.050 40 180 - 220 7,0
Q-SEM 600 6.200 48 220 - 300 9,0
Q-SEM 800  6.820 64 360 - 440 9,8

Elektrische 
Fahrgassenschaltung; Trank-

reservemelder; Hektarzähler-

Drehzahlüberwachtung des 

Dosiergerätes bzw. Säwelle, 

Gebläseschaltung der Spuran-

reißer; Saatgutrückführung

ОПЦИОНАЛЬНОДОЗАТОР

Dosiergerät für Getrei-

de und feines Saatgut

von 1 bis 400 kg/ha

Sä
ko

mb
ina
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n
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DOSIERGERÄT BORDCOMPUTER

Q-SEM: TRANSPORTSTELLUNG

Transportbreite unter 3,0 m



IHR HÄNDLER

Quivogne CEE GmbH
Reisnerstrasse 35/13

1030 Vienna
AUSTRIA

T: +43 1 997 19 35
F: +43 1 997 19 35 10

E: info@quivogne.at
www.quivogne.info

ООО Quivogne RUS
ul. Lomovskaya, 4
442246 Kamenka
Penzenskaya obl.

RUSSIA

T: +7 84156 5 21 21
M: + 7 963 109 83 84
E: info@quivogne.ru

www.quivogne.ru

TOV Quivogne UKRAINE
ul. Zdolbunovskaya 7D

02081 Kiev
UKRAINE

T: + 38 095 271 83 86
M: +38 050 334 83 59

E: office@quivogne.ua
www.quivogne.ua

ТОО Quivogne KAZ
ul. Karbishevy, 117
110000 Kostanai

KAZAKHSTAN

T:  + 43 699 1997 19 32
E: info@quivogne.kz

www.quivogne.kz


