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QUIVOGNE NAPJAINKBAN

A Quivogne csoport magas mindség és innovativ mezégazdasagi
munkagépek gyartoja.

A termékpaletta magaba foglal kit(iné minéség(i talajmunkagépeket,
novényvedelmi gépeket és vetbgépeket.

A Quivogne gépek alkalmazasa megbizhatd miiszaki és agronomiai
megoldast jelent minden gazdasagi mérettel rendelkezd vallalkozas
szamara.

Napjainkban a Quivogne tdbb, mint 200 munkatarssal és mintegy
61.000 m? gyartofellilettel rendelkezik Franciaorszagban. A kdzeli Szer-
bidban pedig megkdzelitéleg 5.000 m2-en torténik gépgyartas.

A Quivogne termékekkel On folyamatosan talalkozhat nemzetkozi kialli-
tasokon és nagy szant6foldi bemutatékon.

A Quivogne CEE GmbH kézpontja Ausztriaban,
Bécsben talalhato és a kelet-k6zép eurdpai regio
kiszolgalasat vegzi. Tobb orszagban, igy Magyar-
orszagon is gyari szakember segiti az értékesitést
valamint az eladott gépek vevékézpontu kezelését.

A Quivogne CEE GmbH az On megbizhaté és kizarélag
Quivogne szallitéja.

QuUIVOGNE

QuIVOGNE

Kazakhstan




TARTALOM JEGYZEK

ATLANT 4 TINEMASTER 58
5 - 9 fejes kivitel( félig figgesztett valtvaforgatd eke Tarcsas lazitd / 3,6 - 7,4m munkaszélesség, merev vagy felhajthato szarnyrészekkel
ASTER 120 és ASTER 140 6-8 BLACKBEAR 60
4 - 5fejes kivitel fliggesztett valtvaforgato eke Szantofoldi kultivator / 3-gerendelyes kivitel, Munkaszélesség 3,0 - 5,0 m
BLACKBEAR 61
TURBOCOMBINATOR G 1000 10 Szantoéfoldi kultivator / 4-gerendelyes kivitel, Munkaszélesség 6,3 - 8,1 m
Magéagykészitd | univerzalis eszkdzhordozd | 10,0 m munkaszélesség MAXICULT 62
TURBOCOMBINATOR G 800 12 Szantofoldi kultivator / 2,2 - 10,0 m munkaszélesség / 2- és 3-gerendelyes kivitel
Magagykészitd | univerzalis eszkdzhordoz | 8,0 m munkaszélesség V-suB 64
TURBOCOMBINATOR K 14 Vontatott talajlazité / 4,0 - 8,5 m munkaszélesség, 240 - 600 Le vonoerd kategoria
Hidraulikusan csukhatd / 4,0 - 6,0 munkaszélesség SSDR 66
TURBOCOMBINATOR KS 15 Talajlazitd / merev vagy hidraulikusan csukhaté, 60 - 600 Le er6gép kategdria
Hidraulikusan csukhatd / 3,0 - 4,0 munkaszélesség TINEPLOW 67
TURBOCOMBINATOR SL 16 Talajlazité / merev vagy hidraulikusan csukhatd, 120 - 360 LE-s er6gépekhez
Vontatott magéagykészité / 8,0 és 9,0 m munkaszélesség 3 SSD 68
TURBOCOMBINATOR S 17 e Talajlazitd / 100 - 400 Le-s traktorokhoz, Akar 60 cm munkamélységig
Vontatott magéagykészité / 3,0 és 6,0 m munkaszélesség % ScD 70
TURBOCOMBINATOR L 18 § Talajlazité / 100 - 320 Le-s traktorokhoz
Magagykészitd kombinator / Munkaszélesség 3,3 - 12,0m é SS 71
KOMBIMAX 20 Talajlazité / 100 - 280 Le-s traktorokhoz
= Magégykészitd egyenes kapaszarakkal / 3,0 - 7,2 m munkaszélesség °
~§ PROMAX 21 % ROLLMOT 72
2| Paralelogramma fliggesztésii magagykészité / 3,0 - 6,0 m munkaszélesség £ Széntaselmunkalo henger / vontatott / 4,3 - 9,5 m munkaszélesség
3| DEMETER 2 Rl RAPGL 73
= Magagykészits / 6,0 m munkaszélesség S Bfl  Szantdselmunkal henger / vontatott/ 10,3 - 12,3 m munkaszélesség
wco
O HY / 23 DOBLE-695-R 74
§§ Nehéz fogasrfz 100 - 200 Le-s erégépekhez Tartalyméret 800 - 1.200 |
w 2 < D-903 75
~ DISKATOR SL 24 Tartalyméret 1.000 - 2.000 |
- Vontatott révidtarcsa / hidraulikusan csukhato, 6,0 - 12,0 m munkaszélesség / @ 560mm tarcsalapok D-903-3000 76
> / DISKATOR ML 26 Tartalyméret 3.000 |
%[ Vontatott rovidtarcsa / hidraulikusan csukhato, 7,5 - 9,0 m munkaszélesség / SV-5 77
2 560mm vagy 510 mm tércsalapok O Tartalyméret 5.000 kg
-l DISKACROP 28 g SV-6/SV7 78
Révidtarcsa / 3,0 - 4,0 mmunkaszélesség / @ 610 vagy @ 660 mm tarcsalapok S Tartalyméret 6.400 - 9.600 kg
DISKATOR 610 30 g SV-15 79
B Vontatott rovidtarcsa / 3,0 - 6,0 m munkaszélesség / @ 610 mm tarcsalapok = Tartalyméret 16.000 kg
DISKATOR S 32
Rovidtarcsa / 3,0 - 6,0 m munkaszélesség / @ 450 vagy 560 mm tarcsalapok QUIVOGNE Permetezék 80
DISKATOR M 34 Vontatott permetez8gép / Tartalyméret 2200 - 3450 1/ Szorokeret 28 m-ig
Révidtarcsa /2,5 - 6,0 m munkaszélesség / @ 510 vagy 560 mm tarcsalapok
DISKATOR L 36
Révidtarcsa / 2,5 - 3,0 m munkaszélesség / @ 510 mm-es tarcsalapok BL fliggdleges tengely(i szarzizé 82
APAXR-GL 38 Szérz(z6 | felhajthatd szarnyrészekkel / 4,3 - 8,2 m munkaszélesség
Vontatott, X elrendezés(i nehéztarcsa/ 6,2 - 10,2 m munkaszélesség Vizszintes tengelyii szarziiz6 84
egysoros kozponti vaz / @ 660 vagy & 710 mm-es tércsalapokkal Vizszintes tengely( szarziz6 / széles késvalaszték, 1,6 - 8,0 m munkaszélesség
APAXR-MONO 40
Vontatott, X elrendezési nghéztércsa /3,6 - 6,7 m munkaszélesség 3 MAXIPLANT sorkézmiiveld kultivator 86
@660 vagy @ 710 mm-es tarcsalapokkal ES 45.-80 cm sortavolsag / 512 sor
COMPACT + 42 -
Vontatott, X elrendezésii nehéztarcsa / 3,2 - 5,2 m munkaszélesség
@660 vagy @ 710 mm-es tarcsalapokkal
MONODISC-X 44
Vontatott, X elrendezés(i nehéztarcsa/ 3,6 - 6,2 m munkaszélesség Lezaré hengerek 51
660 vagy @ 710 mm-es tarcsalapokkal A munkagépekre kapcsolhaté lezaré henger kinalatunk
APXTL 46
Tércsés borona / X elrendezés / 4,0 - 5,4 m munkaszélesség
APXE-TL 48
Vonatott tarcsas borona / X elrendezés / 3,2 - 4,4 m munkaszélesség
PXN 50
Tarcséas borona/ X elrendezés / 1,5 - 3,3 m munkaszélesség
-ﬂ\\ _ APVRS FLEP\&UX-FLEAUX 52

4> Szupernehéz tarcsas borona / V-elrendezés / kozépsé futomiivel
Fleaux-Fleaux kever6tarcsa, @ 810 x 10 mm
f M APAVR FLEAUX-FLEAUX 54
Szupernehéz tarcsas borona / V-elrendezés | hatso futdmuivel
_ Fleaux-Fleaux keverétarcsa, @ 810 x-10mm
APFL FLEAUX-FLEAUX 56

Nehéz tarcsés borona / V-glrendezés / hatsé vagy kozépsé futomdivel
Fleaux-Fleaux kever6tarcsa, @ 810 x 10 mm

Tarcsas boronak
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A NAGYGAZDASAGOK MEGFELELG VALASZTASA

| Feélig fliggesztett ekék 140 - 360 Le-s traktorokhoz

Hidraulikus els6 ekefejallitas

2 munkahengeres forditas és szallitasi reteszelés

|

| 5 - 9 fejes kivitelben

| e modularis felépités (5 + 1 + 1 +1 +1vagy 6+1+1+1),
igy bévités vagy csokkentés mindig lehetséges

| Nagy méretil tamasztokerék (@ 1.090 x 400 mm)

| Mechanikus fogasszélesség allitas (3 fokozatban)
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Fuggesztd torony KAT Il
180x180x10 mm-es fétartd
Szerszamdoboz

Tamasztolab (2 db)

Ekefej osztas 100 cm

Gerendely magassag 80 cm
Hidraulikus mozgatas

400/70-20, 1.090 x 400 mm méret(i tmkerék
QR400 univerzalis kormanylemez
Orrbetétes ekevas

Késes ekenad az utols6 ekefejnél

Figyelmeztetd jelzések
kefejallitas

Hidraulikus elsé e

biztositas

4
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Eke

Ekefejek Munkaszélesség Ekefej osztas  Vonderd sziik-
szama ekefejenként (cm) (cm) séglet (Le)

ATLANT 5 35-40-45 140 - 200
ATLANT 6 (5+1) 35-40-45 180 - 240
ATLANT 6 35-40-45 180 - 240
ATLANT 7 (6+1) 7(6+1) 35-40-45 230 - 290
ATLANT 8 (6+1+1) 8 (6+1+1) 35-40-45 270 - 300
ATLANT Q (6+1+1+1) | 9 (B+1+1+1) 35-40-45 300 - 360

sily (kg)
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Kiegészitok:
Tragyabeforgatok

Beforgatd lemezek

Késes ekenad

Tarcsas csoroszlya @ 500 mm
Hidraulikus Packer huzékar
Barazdaszélesitd

500/45, 1.020 x 500 mm tamkerék
K700 fiiggesztd tengely

QM 400 réselt kormanylemez
Egyéb kormanylemez kialakitasok
Karbid felrakott orrbetét
NON-STOP ekefej biztositas

www.quivogne.hu 5



ASTER 140

. 4-5fejes kivitel(, figgesztett valtvaforgato eke

(]
L

A KOZEPNEHEZ MINDENES!
| Fiiggesztett eke 110 - 200 Le-s traktorokhoz

Hidraulikus forditas kettGsmiikodésti munkahengerrel ——
o - p-.. \
| 4 - 5 ekefejes kivitel ¥
|| Modularis felépités (4-+1), igy bévités vagy csokkentés mindig lehetseges
] Mechanikus fogasszélesség allitas (5 fokozatban)

ALAPFELszERELTSEG OPCIOK = MEMORIA :

Hidraulikus forditdmG Q110 (forditétengely @ 110 mm)
‘ KettdsmUikddésd fordité munkahenger ; F 4
\ Flggesztd tengely KAT lI [ y ; f =iy ,‘ii-, il
\ 140 x 140 x 10 mm-es gerendely b, - 'ﬁﬂ "’&'
Témasztolab . Pl . e i
 Ekefej osztas 90 vagy 100 cm i Ve f@:‘iﬁ‘ﬂ i
‘ Gerendely magassag 80 cm E 2 W
‘ QR400 univerzalis kormanylemez !
Orrbetétes ekevas L A A
' Késes ekenad az utolso ekefejnél 2 Nl
Figyelmeztets jelzések i o, R el

, 5resaS A n
Cs'\pkezett tarcs% . Jazbehiizés
csoroszlya

6 www.quivogne.hu



Eke

Ekefejek Munkaszélesség Ekefej osztas  Vonderd sziik-
szama ekefejenként (cm) (cm) séglet (Le)

suly (kg)
ASTER 140 904 4 30-35-40-45-50 110 - 160
ASTER 140 90 4+1 5 (4+1) 30-35-40-45-50 150 - 200
ASTER 140 100 4 4 30-35-40-45-50 110 - 160
ASTER 140 100 4+1 5 (4+1) 30-35-40-45-50 150 - 200

Kiegészitok:

Szallito-atbillend tamkerék 10.0/75-15.3

Tragyabeforgatok

Beforgato lemezek

Késes ekenad

Tarcsas csoroszlya @ 500 mm

Hidraulikus vazbehlzas

Hidraulikus Packer huzokar

Barazdaszélesitd
U

13.0/55-16 tamkerék

QM 400 réselt kormanylemez

Egyéb kormanylemez kialakitasok

Karbid felrakott orrbetét

NON-STOP ekefej biztositas

www.quivogne.hu 7



ASTER 120

o 3 -4 fejes kivitel(, flggesztett valtvaforgato eke

=G

1

AZ UNIVERZALIS KOZEPKATEGORIA

] Fiiggesztett eke 70 - 140 Le-s traktorokhoz
Hidraulikus forditas kettgsmiikodési munkahengerrel
3 - 4 ekefejes kivitel
Modularis felépités (3-+1), igy bévités vagy csokkentés mindig lehetséges
Mechanikus fogasszélesséq dllitas (3 fokozatban)

Hidraulikus forditomd Q95 (forditotengely @ 95 mm) \
Kettdsmiikdésd forditd munkahenger |

Flggesztd tengely KAT I
120 x 120 x 10 mm-es gerendely ‘

Tamasztolab \
\ Ekefej osztas 90 vagy 100 cm \
Gerendely magassag 80 cm ‘
QR400 univerzalis kormanylemez ‘
Orrbetétes ekevas ‘
Késes ekenad az utols6 ekefejnél \

|

/
Figyelmeztets jelzések \

oforgatd vagy

Tragyabe
peforgato lemez

8 www.quivogne.hu



Eke

Ekefejek  Munkaszélesség  Ekefejosztds Vonoderd sziik-
szama ekefejenként (cm) (cm) séglet (Le)

ASTER 120 90 3 3 35-40-45 90 70-110 953
ASTER 120 90 3+1 4 (3+1) 35-40-45 90 100 - 140 1.159
ASTER 120 1003 3 33-39-44 100 70-110 965
ASTER 120 100 3+1 4 (3+1) 33-39-44 100 100 - 140 1.175

Tipus Suly (kg)

| r% a2
. L e W ) d : Y

p'—:\’\r ""i ’ll

Kiegészitok:

Szallito-atbillend tamkerék 10.0/80-12
Tragyabeforgatok

Beforgatd lemezek

Késes ekenad

Tarcsas csoroszlya @ 500 mm
Hidraulikus vazbehtzas
Hidraulikus Packer huzokar
Barazdaszélesité

13.0/55-16 tamkerék

QM 400 réselt kormanylemez
Egyéb kormanylemez kialakitasok
Karbid felrakott orrbetét
NON-STOP ekefej biztositas

www.quivogne.hu 9



TURBOCOMBINATOR G 1000
Magagykeészitd | univerzalis eszkozhordozé | 10,0 m munkaszélesség

Magagykészitok

es megfe\e\égn iz
kapas kultorak ala, min
qy keszitheto.
a ykeszwhe ( ’ "
r:?g\é?)'\tmény k'\)\on\egessegg a

.‘ T
erre aZ eszkozhordozolra q
dtarcsa 1S fels

yator vagy rov!

10,0 m munkaszélesseg @ 400 mm-es Crosskill henger a kapak utan

Univerzalis eszkdzhordozo (2x5m tarléhantd kultivator vagy 2x5m révidtarcsa is ‘ K80 vonoszem a D50 helyett
felszerelhetd)

D50 vondszem (kérésre K80 is elérhetd)

\ 2db harompont fiiggesztési lehetéség 5,0 m gépekhez \
560/45-R22,5 méretl futomi

Nyomlazitok (3 + 3 db)

@ 330 mm-es palcas henger a kapasor el6tt és utan

Rugézott simitélapok a kapasorok elétt és utan

@ 400 mm-es palcas henger a kapasor utan, alapfelszereltség
dOmszdlltasiszelesseg

3,0 m szallitasi szélesség
\ Ajanlott munkasebesség 10-12 km/h

10 www.quivogne.hu



| Munkaszélesség

Kapakialakitssok Kapak szama
(G

(db)

2-soros erésitett kapak 270mm-
es ludtalpkapaval, nyirdcsavaros 40+6
biztositassal

2-soros erésitett rugos kapak,

270mm-es ludtalpkapaval e

2-soros erésitett kapak 270mm-
es ludtalpkapaval, NON-STOP 40+6
spiralrugés biztositassal

3-soros, 32x10 mm-es rugds kapak

kopolandzsaval e

1

yy\r’\_\f"".w.

B

Géprészek

(cm)

4x150/2x 200

4x150/2 x 200

4x150/2x 200

4x150/2x 200

Vv W NN

szalitasi helyzet

www.quivogne.hu

suly (kg)

7.780

7.830

7.880

7.930

Teljesitmény

(Le)

280 - 430

280 - 430

280 - 430

280 - 430

Terdiilet teljesit-

mény (ha/h)

9.2

9.2

9.2

11

Magagykészitok




TURBOCOMBINATOR G 800

Magagykeészitd | univerzalis eszkozhordozdé | 8,0 m munkaszélesség

Magagykészitok

~ / X

gy eSZka’

, 0 mely € )
unkagep egyu“esa é ay cléerese

netor 800 ¢ seqodl &l az i0edls maga

: mbi A
A TurboCO 4 munkavéazo egy

hordozc')bc’)\ és
8ljabol. : -
75\ :nunkavégzé eg"ys:egek ;e\ep
megfeleloen \etbmo’r’\t?tt mS
tarak ala, mind a R

5zithetd.

A felepitmény kﬂ\bn\eges§eg

8,0 m munkaszélesség

@ 400 mm-es Crosskill henger a kapak utan
Univerzélis eszkdzhordozo (2x4m tarlohéanto kultivéator vagy 2x4m révidtarcsa is ‘ K80 vondszem a D50 helyett
felszerelhetd)

D50 vondszem (kérésre K80 is elérhetd)

2db harompont fliggesztési lehetdség 4,0 m gépekhez

560/45-R22,5 méretd futomi \
Nyomlazitok (3 + 3 db) |

@ 330 mm-es palcas henger a kapasor el6tt és utan ‘

Rugoézott simitolapok a kapasorok el6tt és utan ‘

@ 400 mm-es palcas henger a kapasor utan, alapfelszereltség ‘

3,0 m szallitasi szélesség \

Ajanlott munkasebesség 10-12 km/h \

12 www.quivogne.hu



Magagykészitok

Munkaszélesség . o Kapak szama Géprészek . Teljesitmény | Teriilet teljesit-
o) Kapakialakitasok (db) i) Saly (kg) (Le) mény (ha/h)

2-soros erdsitett kapak 270mm-es
ludtalpkapaval, nyirécsavaros 220 - 320
biztositassal

2-soros erdsitett rugos kapak,
270mm-es lidtalpkapaval 220 - 320

2-soros erésitett kapak 270mm-es
ludtalpkapaval, NON-STOP 220 - 320
spiralrugos biztositassal

3-soros, 32x10 mm-es rugds
kapak kopolandzsaval 220-320

v
A e

=) 3
L +
ez

g (T s

il
g d
] o Lo T

szk'ozhordOZ('J | ]

f.’ - _‘:,:__-ﬂ-'r".;!‘!ﬂ‘-

G 800 ur\'\verzé\'\s e

L

Oldalkialakitas

szallitasi helyzet
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Magagykészitok

Tipus/ Szallitasi Géprész, darab
Munkaszélesség (cm) sdly (kg) sze(lcer:;eg CE es(csrzrslesseg

TurboCombinator K 400
TurboCombinator K 500 ‘ 1.800

TurboComblnator K 600 ‘ 2.300

4x150

Teljesitmény

TURBOCOMBINATOR K

Hidraulikusan csukhat6 / 4,0 - 6,0 munkaszélesség

Teriilet teljesit-
(Le) mény (ha/h)

120- 160
‘ 2x150/1 x 200 ‘ 145 - 215 ‘
\ 165- 245 \

4,0 - 6,0 m munkaszélesség
KAT Il fliggesztés vagy opciéban vontatott kialakitas 10.0/75-15,3 méreti futémdvel a 4
méteres és 14.5/80-18 futdmiivel az 5,0 és 6,0 m kivitelhez

‘ A szarnyrészek felhajtasa 2 db hidraulikus munkahengerrel torténik

‘ Zartszelvény specialis acélbol

\ Rugdzott nyomlazitok (2 +2 l0dtalpkapas), alapfelszereltség

\ @ 300 mm-es palcas henger elél és hatul

‘ Rugézott simitélapok

‘ Paralelogramma fliggesztésii boronaszekciok:

‘ B 2-soros kapaszekcio 265mm-es ludtalpkapaval

\ B 3-soros kapaszekcio egyenes kapakkal
\ @ 400 mm-es palcas henger a kapasor utan

‘ Magassagban allithaté oldalso terelélemez

‘ Kozti vilagitas

1=
p’ »\ ft ‘s*'t '-‘.l‘ ]
£ g}%ﬁﬁ?@!&mﬁ A

@ 400 mm-es Crosskill henger a kapak utan a palcas henger helyett
Vontatott kialakitas 10.0/75-15,3 ill. 14.5/80-18 futémivel

14 www.quivogne.hu



TURBOCOMBINATOR KS

Hidraulikusan csukhat6 / 3,0 - 4,0 munkaszélesség

Magagykésziték

Szallitasi
Suly (kg) | szélesség
(cm)

Tipus/

Géprész, darab (db) | Teljesitmény | Teriilet teljesit-
g7 Munkaszélesség (cm)

és szélesség (cm) (Le) mény (ha/h)

80-120 ‘

M
; ‘ﬁ TurboCombinator KS 400 ‘ 1.750 120 - 160 ‘
5 { "i"_' e X q;J,rl.-r. { i

3,0 - 4,0 m munkaszélesség

KAT II/lll fliggesztés vagy opcioban vontatott kialakitas 10.0/75-15,3 méretii futémiivel
Zartszelvény specialis acélbol

Rugézott nyomlazitok (2 +2 ludtalpkapas), alapfelszereltség

@ 300 mm-es palcas henger elél és hatul

Rugézott simitélapok

B 2-soros kapaszekcio 265mm-es Iidtalpkapaval

B 3-soros kapaszekcio egyenes kapakkal

\ @ 400 mm-es palcas henger a kapasor utan \

Magassagban éllithat6 oldalso tereldlemez

Kozuti vilagitas

www.quivogne.hu 15



V' OCOMBINATOR SI
ontatott magagykészito / 8,0 és 9 Olm munk
, nkaszélesseg

TipuSI
Munkaszélessé
sség (cm) suly (kg) Kapak szdma | Telj
(db) eljesitmény | Terii
(Le) eriilet teljesit-
mény (ha/h)

Magégykészitsk

T )
urboCombinator SL 800 7
.800
280 - 330

TurboCombinator SL 900
8.500

—
=
=
F
-
"

330- 380

m munkaszé\ességben

\ontatott Kialakitast magégykész'\té 8,0 vagy 9,0
Anbautyp: Kategorie \Y

atott Kialakitas 550160
ta\a}k'c')vetéséﬂ

s henger a\aphe\yzetben agép elején €
sorban

22,5 futomeivel. Kilonbdzo kapa\da\akit'asokka\.

\on
6 kapaszekc'\é aid
@ 480 Mm-S ruda
¢ 400 mm-es |ezarohenger @ hatso

33m szallitast sz6lessed

s végen

Kilo

16
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TURBOCOMBINATOR S

Vontatott magagykészitd / 3,0 és 6,0 m munkaszélesség

Magagykésziték

Tipus/
Munkaszélesség (cm)

, Kapak szama Teljesitmény Teriilet teljesitmény
sty (ke) (db) ) (hah)

TurboCombinator S 300 2.200 80-120

TurboCombinator S 450 3.950 135-180

TurboCombinator S 600 5.100 180 - 240

TurboCombinator S 400 3.400 120 - 160

o g

o e ,
i I"t._ I:'-'_-' g -
ol g S - - = o -|_ - T )

Lt - et W - . ey - Ty

et r-.'." 1 - 3 ' .‘r:_r'l:.-g‘f\'ﬁ al, E " oy
S e R B et S
s TR0 B e g e N T A aiavetes jon etre:
2 il - ’ . elejen és hatuljan. v kitiin® talajkov

- el a gép elel - dik a vazhoz, 19y

K@szitd henger sssel kapcsolod!
ntatott magd YA . ;
VokapaszekC\O para\e\ogramma . tempo (919 i s egy menetben elvegezheto —-ghe -
) a , a6

@ 500 mm-es Crosskill henger \
Hats hidraulikus csatlakozas mechanikus vagy pneumatikus vetdgép részére ‘

500/55-20 abroncsozas a 19.0/45-17 helyett ‘
Kozuti vilagitas

Nyomlazitok (4db)

TurboComb‘mator S

3,0 - 6,0 m munkaszélesség ‘
KAT Ill fiiggesztés \
\ Vontatott sz4llitas \

11.5/80-15 futdomi (S300 - S400) ‘

15.0/55-17 (S450), 19.0/45-17 (S600) futomiivek \

@ 480 mm-es rudas henger a gép elején és végén ‘

Rugézott simitok \

2 vagy 4 soros kapafelépités \

A kapaszekciok szélessége 120 illetve 150 cm, amely jo talajkdvetést eredményez \

Kiilénbdz6 kapakialakitasok elérhet6ek: ‘

B 32x10 mm-es ersitett s-rugos kapa 105 mm-es ltdtalpkapaval ‘
\ B 32x10 mm-es egyenes rugos kapa fordithato landzsaval \
\ B Extra erGs kapaszar, nyirocsavarral és 225 mm-es ludtalpkapaval }

@ 400 mm-es apritéhenger hatul
Szalitasi szélesség 3,0 m |

www.quivogne.hu 17



g Magagykeszito kombinator / Munkaszelesség 3,3 - 12,0m

. \_

« olsh simito 1appal €s ©

| ) Aa7itd elsO simito o
[GEA rugos
¢ : : serelt magagy* hantokat, @ ¥
o ckombintor L Tug0s ¥ Pak\s(: it egyengeli “?gy;\zzn tomor magagyat
A rel. Az allithato € \ezaro henger optim

v henge . : ) ‘2
mur}\(a\lo dol ozzak A ta\a;fe\szm’t, mig ’
i i ést eredményez:

kitGn talajkovet et .

hoz letre- - okitast VAZ e magaoy _
a kialak! s optimalis Mag L4
A para\e\o?:,?‘:;gy teril\ette\}esﬂmeﬂ\/ es 0P —’ _
alata - e
Hasznal , : — pes

3,3-12,0 m munkaszélesség

B 3.3 -8,0 méterben filiggesztett kialakitas
B 70 - 12,0 méterben vontatott kialakitas
Pontos mélységtartas gumikerekekkel

B 2db 414 x 120 a 3,3 m tipusnal

B 4db500x132a3,7-6,1 mtipusnal

M 4db685x185mma7,0, 8,0 és 9,6 m tipusnal
M 8db685x 185 mma 12,0 m tipusnal
Kiilonbozd rugdskapa kialakitasok

10 cm kapaosztas

Kit(in talajkdvetés

Pontos mélységtartas a tmkerekekkel
2-soros lezar6 henger

9-13 km/h ajénlott munkasebesség

Gsitett rugos kapa

Lidtalpkapéak € €

18 www.quivogne.hu



Magagykészitok

Tipus/
Munkaszélesség (cm)

sily (kg) Kapa(';;;ama Teljesitmény (Le) | 1o uiet teljesit-

mény (ha/h)

merev

TurboCombinator L 330 540 33 50- 80

TurboCombinator L 370 920 37 55-95 37-52
TurboCombinator L 410 1.020 41 60 - 100 41-57 |
TurboCombinator L 450 1.210 45 65- 115 45-6,3
TurboCombinator L 490 1.220 49 70-120 49-6,9
TurboCombinator L 530 1.320 53 80 - 130 53-74
TurboCombinator L 570 1.420 57 90 - 140 57-8,0
TurboCombinator L 610 1.520 61 100 - 150 6,1-85

vontatott

TurboCombinator L 700 105-175 70-9,8
TurboCombinator L 800 120 - 200 8,0-11,2
TurboCombinator L 960 144 - 240 96-134
TurboCombinator L 1200 180 - 300 12,0-16,8

www.quivogne.hu 19



& Magagykészitd egyenes kapaszarakkal / 3,0 - 7,2 m munkaszeélesség
’ Kapak , Fel- Vonéderd . Teriilet
:-ZIEIZZI:;‘;'(‘:;) szama Eg(()j/ts);g épités | sziikséglet (S;é))( teljesitmény
(db) tipusa (Le) (GETD)]
tt
keta Kozépkotd KOMBIMAX 300 26 Kat. I 40 36
85 PROMAX gepe X '
A QUIVOGNE KOMB\MC;Iete\e\re terveztek. A KOMB‘MAS KOMBIMAX 440 52 Kat. 75 . 5,3
gs Kot ertietek 0T 30-7,2m munkaszélessegoen 9;3 KOMBIMAX500 60 Kat. I % . 60
magagykeszitd e\erhf tOak;\r cukorrépa magagykeszitese KOMBIMAX 560 68 Kat. I 100 . 67
\ittinben alkaimaznato AX30-50m unkaszélessegoen KOMBIMAX720 78 Kat. Il 150 . 86
ftésti PROMAR 257
A nehéz felép!

ba.

keriil forgalom "
nagy teru\et\e\;esnmenyre (G A

e mellett. Tokeletes magad

ergia koltseg it
- ygegtartas a kitind eredménye ; —aam

¥ L__';. Vi
v <
',; - i m v:-.-—- ;Ef;
W e
/. r‘.f "'::T;:“ 333
// *-1"‘ ’t!.ﬂ ‘ I ‘w
.ul

WD

W

sekély sZeTViz €8
Jkeszités, pontos

me!

"‘.'4

. i
1-,: l
o,

) f‘r ¢._.:1-;'-;_¢
BY

3,0 - 7,2 m munkaszélesség

Szalitasi szélesség 3,0 m \
KAT Il vagy Il \
@ 400 mm-es rudas henger eldl \
Alithato simitk |
Parallelfiiggesztés, 4-soros kapaszekcio ‘

32x10 mm-es germinatorkapak ‘

\ Dupla lezaréhenger, @ 310 / @ 280 mm
\ Kérésre nyomlazitok (4db, 24 kg) \
Kérésre koz(ti vilagitas ‘

20 www.quivogne.hu



PROMAX

Paralelogramma flggesztéesli magagykészitd / 3,0 - 6,0 m munkaszélesség

Magagykészitok

Tipus/Munka- Egysé el Vonderd Teriilet
g gyseg épités | sziikséglet teljesitmény
tipusa (Le) (ha/h)

szélesség (cm) (db)

PROMAX 300
PROMAX 440
PROMAX 500

szalitasi gzélesseg 30m

www.quivogne.hu 21



DEMETER

Magagykeészitd / 6,0 m munkaszélesség

Tipus/Mun- Kapak Keretma- Kapaosztis Teljesit- Teriilet
kaszélesség | szama | Suly(kg) | gassag P(cm) mény teljesitmény
(cm) (db) ((d)] (Le) (ha/h)

Magagykészitok

mas a tarlohantas,

) DEMETER 600
itragya talal-

\
, ép, amely alka!
al( munkag : gszitésre €8 m

lett @ magagyk

170-210  68-78
\gazén sokold

tarloapolas Me Ka-
ssére is. < toszi @ 15 cm-es mu”
bakev,,erise afelepités lenetove teszi @ ?5 o ilakités negY
Az eros ‘gag - 4zmagassad s munkat
melysed

a}m\,\ﬂké'[. AV \tbm() Jesme
atomlési keresz

imetszetet s 19Y ©

6,0 m munkaszélesség
150 mm-es kapaosztas
580 mm-es vazmagassag
100x100x6,3 mm-es kdzponti vaz, févaz FORTERIOR 500 acél
40 db, 70x12 mm-es rugds kapa
Munkamélység 15 cm-ig
A DEMETER 6,0 stlya 2.920 kg
\ 500 mm "Z" henger alapfelszerelésben \

-
i
i,

OPCIOK

Kiilénbdz6 lezaré hengerek \
13 mm-es pélcéas borona ‘
@ 650 mm tamasztokerék ‘
Aprémagszoré egység ‘

22
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HV

Nehéz fogas / 100 - 200 Le-s erGgépekhez

Tipus/
Munkaszélesség (cm)

Fogasborona

Géprész, darab (db)
és szélesség (m)

Teriilet teljesit-

Teljesitmény (Le) mény (ha/h)

Suly (kg)

2x1m+4x0,75m 100 - 120 53-6,9
6x1m 120 - 140 6,3-82
4x1m+4x0,75m 140 - 160 73-95
8x1m 160 - 180 83-108
9x1m 180 - 200 9,3-12,1

szul. A poronatagok

i ttel ké ;

0x6 mm-€s sta ’
)r(r? igy megfe\e\éen atdolgozott

fogasborona 80

ehéz
AHV N khosszaﬂSc

A boronatago

5,3-9,3 m munkaszélesség

Acél szekciok

80x80x6 mm-es zartszelvény keret

2 lancfliggesztés, amelyek a szekciokat htizzak
Nyomorugdk a boronatagok szabalyozaséra

Szallitasi szélesség 2,4 m
2 tamasztolab
100 - 200 Le teljesitményigény

Pélcas borona

@ 300 mm-es lezaréhenger

@ 300 mm-es duplasoros lezaréhenger
Nyomlazitok

www.quivogne.hu 23



DISKATOR SL

Vontatott rovidtarcsa / hidraulikusan csukhatd

Tarcsas boronak

Egyedi, gumibakos tarcsafelfiiggesztés

Kit(inG talajkdvetés az egyedi tarcsafelfiiggesztésnek kdszonhetden

Atarcsatagok és a henger kdz6tt egyengetd palcasor talalhaté

Duplasoros csapagyazas, specialis tomitéssel

A gumibakos fiiggesztés optimalis talajbahatolast tesz lehetévé a konkav tarcsaknak T S e i g e
\ @ 540 mm-es rudas henger alaphelyzetben a lezarashoz b i o - { _.*

Oldalsoé terel6lemez (1 par)

Gyors megtérilés a nagy teriileti teljesitmény és az alacsony karbantartasi koltségek
miatt

A munkamélység szabalyozasa 3 - 15 ¢ Gtt a hatsé hengerrel torténik

24 www.quivogne.hu



Tércsés boronak

6,0 - 12,0 m munkaszélesség / @ 560mm tarcsalapok

Munkas-]z-l,éPI::iég (cm) saly (kg) sz-;a;casz:b) Ll () Termet(faljf];l’tmény
DISKATOR SL 600 180 - 240
DISKATOR SL 700 240 - 300
DISKATOR SL 800 300 - 340
DISKATOR SL 900 340 - 380
DISKATOR SL 1000 360 - 400
DISKATOR SL 1200 400 - 480

U karokra
Kapcso\és az also fuggesztoka

@ 560 mm-es tarcsalapok

A HIUHkBIIIelyse a hE‘l err e‘ Zabalyozt IatO
g g

Akar 15 ¢cm munkamé\yseg

ben
\aphe\yzet
das henger @
@ 540 mm ru

prémagsz{)ré 3 és magassay aliitassal

Opcio: |lehetdség @
\ésére

palcas boronad $709

WWW'qUiVOQI‘le.hu 25



DISKATOR ML

Vontatott rovidtarcsa / hidraulikusan csukhatd

Tarcsas boronak

K :
IV\USZAK‘ ADATO ONTATOTT ROVIDTARCSA

RML:V
DISKATO é\\itékerekek

7,5- 9,0 m munkaszélesség 16 e\he\yezett SZ

\ Robosztus vaz 2 sorba rendezett csipkézett tarcsaval \
@ 510 mm vagy @ 560 mm tarcsalap atmérék .
. ; PP . . T letes sulye
A gumibakos fliggesztés optimalis talajbahatolast tesz lehetévé a konkav tarcsaknak Egyen
Egyedi, gumibakos tarcsafelfiiggesztés nger a\aphe\yze
Duplasoros csapagyazas, specialis tdmitéssel es rudas heng

@ 600 MM
Gyors megtérilés a nagy terlleti teljesitmény és az alacsony karbantartasi koltségek él
miatt om mode\\ek\’\

. -8
rék a 7,5-%
\ @ 600 mm-es rudas henger alaphelyzetben a lezarashoz 19.0] 45- n7 ke

|osztas

tben

eréka9,0m mode\\né\

500/55 - 20 -

@ 400 mm-es szélez6tarcsak a bakhatképz6dés ellen

@ 600 mm-es cséves henger + palcasor a henger el6tt ‘

10.0/75-15 méretii tamasztokerekek

26 www.quivogne.hu



Tarcsas boronak

7,5 - 9,0 m munkaszélesség / @ 560mm vagy 510 mm tarcsalapok

J Tipus/ . . ., " .
W il il . . . Tarcsak szama Teljesitmény Teriilet teljesitmény
3 r'ff_ ‘. Munk?:;‘e)lesseg Saly (kg) ) Le) (halh)
a DISKATOR ML 750 5.301 58 250 - 300 9,8

! . DISKATOR ML 800 5419 62 300 - 350 11,2
DISKATOR ML 900 7.565 70 350 - 400 12,6

¥

'

10.075-15 tamkerék

s e

F

@ 400 mm-€S gzélezbtarcsa

www.quivogne.hu 27



DISKACROP

R"Vl J4 / /4 66 /4
) ) S)

Tarcsas boronak

\6hantas s tarl6apo-

atar
|as. A nagy atmerdjl tarcs K akar a nagy mennyiség(l
szérmaradvényban vagy kukoricaban 15 az eltomodes mente

zést.

E‘ 1.:1.43-

30,60 JELLEMZOK:
Speciéis ac élzné:‘ifzelesseg sekély vagy kozépmely tarcsazashoz (20 cm-ig)-
észlilt ko c o P P o " . ’ .
250x250x8 mm-es kg,;lt ozpontvaz A szarmaradvanyok megfeleld apritasa, talajba keverése €sd
ponti v3 e L enali :
’% felszin |ezarasa gyors |ebomlast €S minimalis nedvesseg vesz
— sala ) :
gyedi, gumibakos tarcsafelfil p0|,( tes eredmenyez.
A gumibakos fiiggeszt afelfiiggesztes
sztés optimalis talaj
mm tércsalap tavolsag s tomitéssel saknak :
/125 mm tércsaosztés Lezar6 hengerek széles valasztéka:
tarcsaszekciot
magassaban & « T-henger, @ 600 mm
henger alaphelyzeth rkovet . U-henger, @ 600 mm
en a lezarashoz N Lhenger¢6oomm
a ’
« Rollisteel acélhenger) @ 520 mm
« Rudas henger @ 600 mmM
Hidraulikus hengeré\\ités
vontatott Kialakitas

28
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Tarcsas boronak

Tipus/ saly (kg) Tarcsak szama Teljesit- Teriilet teljesitmény
Munkaszélesség (cm) y (ke (db) mény (Le) (ha/h)

DISKACROP 300
DISKACROP 350

DISKACROP 400

=

+ pélcasor + s
s ,Z* hengef R el
Alaphelyzetd

@ 660 mm-€s tarcsalap

oSt en @ 500 MM-€S »

7* henger

www.quivogne.hu
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DISKATOR 610

Tarcsas boronak

Vontatott rovidtarcsa / 3,0 - 6,0 m munkaszélesség / @ 610 mm tarcsalapok

tszet-
i kereszimet>r
sa hata\ma atom\e rgondoskod\k.

ezaro

3,0 - 6,0 m munkaszélesség \
\ Robosztus felépitmény ketté sorban elhelyezett, 610 mm atmérdji tarcsalapokkal \
Téarcsaosztas 250 mm ‘

Ajanlott munkatempd 15 - 18 km/h
Egyenletesen atdolgozott talajfelszin és szarmaradvany bedolgozas \

Egyedi, gumibakos tarcsafelfiiggesztés \
A gumibakos fliggesztés optimalis talajbahatolast tesz lehetdvé a tarcsaknak \

Tarcsasorok tavolsaga 144 cm ‘
Tarcsaatfedés 125 mm ‘

\ Szélezbtarcsak a bakhatképzédés megakadalyozasara
\ 19.0/45-17 méret(i szallitokerék

Opciéba 500/55-20 kerékméret ‘

Merev kivitel: A Diskator 610 felszerelhetd hatsé KAT/III fiiggesztéssel. igy akar vetsgép

is szerelhetd és a tarcsazassal egy id6ben a vetés is megvalosithatd

@ 600 mm-es rudas henger alaphelyzetben \

alis munkagép 3~

Univerz gep k|tun03“

hat6
is alkalmaz :
arjalea felszint 2 tar\ohanta 5

ara an is.
apritja 2 szar:@r magagvke folyaman

épo\éS vagy

szités

talajba keverése €5 a

asa.
! esség VesZ

16 aprita
megfe‘e in“‘nahs ned\’

~11) ok
A szafmaradva ’ s lebomlast és m

felszin |ezarasa gYor

a ményez.
tés ered om Sze\essegbe“

segben
A Diskator
érhetd el. AZ 5

érhetd el.

pCIOK: .
c') @ 600 MM ékgylirus henger

ra
600 mmM cséhenger + palcaso
: g 400 MM dup\asoros henger
[ ]
e @550 MM torohenger
@ 590 mm Lamflex henger
[ ]

henger -
« @ 600 mm ROLLPRO i

et e "':-q---—rh— 0,
° APromagszoro A 5 @ g ”E%

o Hatso6 3-pont A

merev gépekre

h enger e\6tt
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Tarcsas boronak

Tipus/ o " —
Munkaszélesség | Suly (kg) sz-;ar;cas?;b) Kivitel Teljesitmény (Le) T(:::Let ;Eg;:;t-
(cm) ¢

DISKATOR 610 300 2.260 90-120
DISKATOR 610 400 3.060 130-170
| DISKATOR 610 400 3.900 130-170
DISKATOR 610 450 4.300 150 — 200

DISKATOR 610500 4700 hidraullggn 175225
csukhatd

DISKATOR 610 550 5.100 200-270

' DISKATOR 610 600 5.500 220 -300

oy e B 'l_'r. 4

T

" e . FA |

Ao

arosaszekeio es @

etdség

e erekek At
A sza\\\toke{_)“ helyezkednek el DISKATOR 610

merev Kivite!: leh
) telszerelesre

o v
A
K tavolsaga 144 oM

» ArcSasoro
henger KOZ A At
vetOge
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DISKATOR S

x
~©
=
)
o
o
(2]
~©
1]
5
—

unkagép 15 cm munkamé\ység'\g.
m

UniverzAlis T pita 2
‘< alkalmazhato gep akar
ebessegge! 18 @ tas, apolas vagy
Az alér " :TIZSSzana e a felszint @ tarlohan
a
szarmaradvanyo
magagykeszites folyaman is.
S =48
- s
N e
- i~ -
e _ -
" X =
By - =
F :
3 _7._ 3 |
A B . i

3,0 - 6,0 m munkaszélesség
\ Robosztus felépitmény, kettd sorban elhelyezett, 450 vagy 560 mm atmérdj tarcsalapokkal\
\ A gumibakos fliggesztés optimalis talajbahatolast tesz lehetdvé a tarcsaknak

Egyedi, gumibakos tarcsafelfiiggesztés ‘
Ajanlott munkasebesség 15-18 km/h ‘
Tarcsaatfedés 125 mm \
A tarcsasorok utan egyenget6 palcasor talalhatd \
Gyors megtérlilés a nagy terlileti teljesitmény és az alacsony karbantartasi koltségek miatt \
Alapfelszereltségként 500 mm-es "Z" henger a talajlezérasra \
Kétsoros csapagyazas specialis tdmitéssel ‘

\ Oldals6 terel6lemez (1 péar)
\ Elérhetd KAT Il és KAT Il fiiggesztéssel \

Rovidtarcsa /3,0 - 6,0 m munkaszélesség | @ 450 vagy 560 mm tarcsalapok

ol

illetve
kmte‘be“ 3,040 ™ ‘“er:,unkas-
Yreszekke‘ 4,0-60™

o mm-es tarcsalapok

ott kialakitas
@ 590 MM

@ 600 mmM

« Vontat
« Lamflex-hengen

+ ROLLPRO-hengen
« U-henger, @ e
« L-henger, @ Sy

« T-henger, @ 600 e
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Tarcsas boronak

- Tipus/ o ., .. .,
g Munkaszéles- Saly (kg) sz-;an:cas?:b) Kivitel n;l'zrl:e?:-t-e) Ti:::_‘et Eﬁg(/e;;t-
ség (cm) y Y

DISKATOR S 300 ‘ 1.693 24

DISKATOR S 400 ‘ 2.458 130-160

DISKATOR S 400 ‘ 2.528 150 - 180

DISKATORS500 2878 40 hidraulikusan 470 _ oo
csukhatd

‘ DISKATOR S 600 ‘

o s — e NN

Pt et o o g e " + palc 3 A e
gzallitési helyzet 500 MM-es Z*henger + P Dicasor a2 egyengetésre

www.quivogne.hu



DISKATOR M

x
‘©
c
2
S
a
»
@
»
5
)

Rovidtarcsa / 2,5 - 6,0 m munkaszélesség / @ 510 vagy 560 mm tarcsalapok

b pet. -_}1 - :d' ’ v I
-‘i N ""_ = "'.-‘I P -: : ¥ W 4]
x W e e |
e 5lys€910-
o : unkamélysed
jverzalisan pevethetd munkagep 15 cm m "
- S a\ka\mazhat() gep Kitin6en apry

ntas, apolas vagy

eqgel i o~
Az akar 15- 18 km/h sebess g9 e arloha

e 2
a szérmaradv’anyokat €s zar]’a \;
akar magégykész’\tés folyaman 1S

2,5-6,0 m munkaszélesség

\ Robosztus felépitmény, kettd sorban elhelyezett, 510 vagy 560 mm atmérdj tércsalapokkal\
Gyors megtérilés a nagy teriileti teljesitmény és az alacsony karbantartasi koltségek miatt ‘
A gumibakos fliggesztés optimalis talajbahatolast tesz lehetdvé a tarcsaknak ‘

Egyedi, gumibakos tarcsafelfiiggesztés ‘
Tarcsaatfedés 125 mm |
A3 - 15 cm kozott elérhetd munkamélység szabalyozasa a hatsd hengerekkel torténik \
Elérhetd KAT Il és KAT Il fliggesztéssel \
Alaphelyzetben 600 mm atmérdjl rudas hengerrel szerelt ‘

Szélezbtarcsak a bakhatképzédés megakadalyozasara ‘
\ Kétsoros csapagyazas specialis tdmitéssel

“‘.‘ E-' . .{'__ A 1&\1"__." :1'}3_1{;5%"' h. T
o M; rﬁﬁ_;l.:'-"- E"

xﬁﬁfk’j@”ﬁhﬁhﬁm%* e

A ‘i g'\
ELTS":—G: i - a,0 m, illetve
ALAPFELSZEErheté merev Kkivitelben 2‘,5 l54, . o,m e
. . : o

ADESTN N:\ fe\haithaté szérnyreszekke 4,
hidraulikusa

g sgben ,
Sze‘zsjzgy @ 560 mm-es tarcsa\apok

1
g 200 mm-es rudas henger
’ stkeépzOdeés megakadé—
onciu slezotarcsak a bakhatkepzode
-es sz€
« @ 400 mm-es
" er helyett
o . { er arudas heng '
sskill heng A

- 95 i S\::nger 4 palcasor d henger elo
« @ 600 mm 5O

henger helyett
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Tipus/ Tarcsak
Munkaszélesség (cm) Sy (kg) Szzg;a

DISKATOR M 250 1.280

DISKATOR M 300
DISKATOR M 350
DISKATOR M 400
DISKATOR M 400 ‘ 2.400
DISKATOR M 450
DISKATOR M 500
DISKATOR M 600

e

www.quivogne.hu

Kivitel

Teljesit-
mény (Le)

75-100

100 - 130
110 - 140
110 - 140
140 - 170
160 - 190
200 - 240

Teriilet teljesitmény

(ha/h)

43
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DISKATOR L

e~
“©
=
<]
o
o
%}
~©
73
o
-
—

A e | P e I v—
& r'-:-?“-ﬂ— 4 V
y . -l s
i T e e

-

Univerzalisan bevethetd munkagép 15 cm munkamelységig:

zhato gep kittinden apritja a

kalma
s vagy akar

h sebességgel i al
t a tarlohantas, apola

Az akar 15 - 18 km/
arjale a felszin

szérmaradvényokat ész
magégykészités folyaman is.

LSZERELTSEG:
tércsa\apok

das henger

ALAPFE
o @510X5 mm-es

2
,5 vagy 3,0 m munkaszélesség
. @ 480 mm-es ™

Robosztus felépitmé
pitmény, kettd sorb
A gumibakos fii . an elhelyezett, 510 mm atméroji t3 |
e i Al . ér6jd t
ggesztés optimalis talajbahatolést tesz lehetévé ajtéril’cslalapokkal ‘
salapoknak ‘

Egyedi, gumibakos tarcsafelfliggesztés

Tarcsaatfedés 125 mm
Gyors megtériilés
a nagy terileti teljesitmény é
A3-1 P iesitmeny eés az ala P | 3
SzéleZSo' ﬁm k(’)zott elérhetd munkamélység szabélyozé;:: Onz 'karbamaﬂas' kéltségek miatt \ OPC‘OK: L ansddés me akadalyo-
o5l & bakhéképzddes megakadlyozdséra a hatso hengerekkel torténik « @ 400 mm-es szé\ezétérCSék 2 bakhatkeépzo és meg
| zasara
rudas henger a 480 mm-eS henger helyett
tt a rudas henger

« @ 600 mm-es !
o @ 600 MM cso or a henger elo

helyett

henger * palcas

36
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@ 400 mm-€S

szé\ezé\ércsék

Tipus/
Munkaszélesség

)

DISKATOR L 250 ‘
DISKATOR L 300 ‘

0 mm-es rudas hen

www.quivogne.hu

Sdly Tarcsak

. . . Teljesitmény | Teriilet teljesit-
(kg) szama Kivitel

(db) (Le) mény (ha/h)

1.430

merev
‘ ‘ 90-110 M

ger

37
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APAXR-GL

Tarcsas boronak

6,2 - 10,2 m munkaszélesség

@ 660 mm-es tarcsalapok, 230 mm tarcsaosztassal vagy @710 mm tarcsalapok
260 mm osztassal

Alaphelyzetben eldl csipkézett, hatul sima tarcsalapok, de ez kivansag szerint varialhatd
23 cm elérheté munkamélyseg

400x400x12 mm kdzponti vaz

Tércsatartd mérete: 160x120x8 mm

Hatul elhelyezett futom(i, 560x60x22,5 kerékmérettel

Erésitett kerékfelni, 80 mm-es négyszdgtengely, 10 kerékcsavar

50x50 mm-es tarcsatengely

Hidraulikus tarcsaszog allitas

3,0 m szallitasi szélesség

Vontatott, X elrendezés(i nehéztarcsa / 6,2 - 10,2 m munkaszélesség

@660x7 mm, @660x8 mm vagy @710x8 mm sima vagy csipkézett tarcsalap méretek az
@660x6 mm és @ 710x7 mm helyett

Csapagyvédelem

Hatsé 3-pont fliggesztés henger kapcsolashoz
Téarcsatag rogzités

Kiilonb6z6 lezard henger lehetéség:

@ 600 mm-es rudas henger

@ 550 mm-es Crosskill henger

@ 520 mm-es Rollsteel henger sarkapardval
@600 mm-es ROLLPRO henger sarkaparéval
vontatott ROLLMOT henger (72. oldal)

38 www.quivogne.hu



egysoros kbzponti vaz | @ 660 vagy @ 710 mm-es tarcsalapokkal

| Tarcsas boronak

APAXR-GL: @ 660 x 6 mm tarcsalapok, tarcsaosztas: 230 mm

Tipus/ Munkaszélesség

Tarcsak szama (db) (cm) saly (kg)

Csapagyak Teljesitmény Terdiilet teljesit-
szama (db) (Le) mény (ha/h)

APAXR-GL 52 620 7.810 16 -360 4,1-50
APAXR-GL 56 | 670 | r8sm0 | | 400 45-55
APAXRGLEO 720 8930 | -425 49-59
APAXR-GL 64 770 9100 -450 52-6,2
APAXR-GLES 9460 | 2% | -470 56-66
APAXR-GL 72 870 9.630 2 A 59-7,0
APAXR-GL 76 | 9800 | | -520 63-74

APAXR-GL 80 10.000 ‘ c, 6,6-7,
APAXR GL 84 1020 10.160 3 7,0-8,
.'5 J .,‘ ¥ £ 'lﬂ_..- <

e " sag
' | sima vagy kivan
E6! CS\pkezett hatu ayesen

esetén forditva vagy Ve
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Tarcsas boronak

APAXR-MONO

Vontatott, X elrendezés(i nehéztarcsa / 3,6 - 6,7 m munkaszélesség

APAXR-MONO: @ 660 x 6 mm tarcsalapok, tarcsaosztas: 230 mm

Tipus/
Tarcsak szama (db)

APAXR-MONO 32
APAXR-MONO 36

Munkaszé-
lesség (cm)

3 APAXR-MONO 40

APAXR-MONO 44

APAXR-MONO 48
APAXR-MONO 52

APAXR-MONO 56

piztos tal
henger tovabb 10

aibahato\ast
jyeli @

nalhatosagot.

3,6 - 6,7 m munkaszélesség

@ 660 mm-es tarcsalapok, 230 mm tarcsaosztassal vagy @710 mm tarcsalapok
260 mm osztassal

\ A kbzponti vaz mérete 300x300x10 mm, mig a keret 150x100x8 mm méretii
Tarcsatartd mérete: 160x120x8 mm
2 db 520/50x17 méreti szalito kerék \
Erdsitett kerékfelni, 80 mm-es négyszdgtengely, 6 kerékcsavar
Kétsoros kupgdrg8s csapagyazas haromszoros témitéssel
Hidraulikusan, fligg6legesen csukddo6 szarnyrészek

gronomiai €s 93

ztarcsa Yob0SZ
itia peallitas

tus koZPO““ va
{ s egyenietes

Saly (kg)

oseges teru\

zdasagi szempo

zzal r

Csapagyak
szama (db)

su\ye\osz\és’t

ctekenisa
A kapcso\\

ntbol a kinasz:

Teljesit-
mény (Le)

140 -
160 -

180 -
200 -
240 -
280 -

320 -

endelkezik,

Terdiilet teljesit-
mény (ha/h)
170
190
210
240
280
320
360

@660x7 mm, @660x8 mm vagy @710x8 mm sima vagy csipkézett tarcsalap méretek az
@660x6 mm helyett

Csapagyvédelem ‘
Hatso 3-pont fliggesztés henger kapcsolashoz \

Tércsatag rogzités ‘
Kiilonb6z6 lezard henger lehetéség:
‘ @ 600 mm-es rudas henger

@ 550 mm-es Crosskill henger \
@ 520 mm-es Rollsteel henger sarkaparéval \

Szallitasi szélesség 2, 55 m \
40x40 mm-es tarcsatengely ‘
50x50 mm-es tarcsatengely ‘

\ az APAXR-MONO 600 és 640 tipusoknal

Hidraulikusan allithaté munkamélység ‘

40

@ 600 mm-es ROLLPRO henger sarkaparéval ‘

www.quivogne.hu



Tarcsas boronak

@ 660 vagy @ 710 mm-es tarcsalapokkal

APAXR-MONO: @ 710 x 7 mm tarcsalapok, tarcsaosztas: 260 mm

Tipus/ Munkaszéles- Suly Csapagyak Teljesit- Teriilet teljesit-
Tarcsak szama (db) ség (cm) (33 szama (db) mény (Le) mény (ha/h)

~ APAXRMONO36 470 | 5026 | 10 | 170-200 | 30-36

APAXR-MONO 40 520 5.360 12 200- 240 33-40
| APAXRMONO48 620 | 5878 | 16 | 280-30  38-48
Cews o waw  aess |

-

=l

-

o
=

="

—

-
-
b

-
= —

-t

—

"

%

(fl

o e or kapesolésara -—
Hatso fiiggesZes! rortiEeS szallitasi sz61essed 2,55m
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COMPACT +

Vontatott, X elrendezés(i nehéztarcsa / 3,2 - 5,2 m munkaszélesség

x
~©
=
)
o
o
(2]
~©
1]
5
—

daségok szAMara,
pet keresnek.
| mechanikus

az
es nagysagl g
sztas a kozep
WL ményl és modern gé

yitas a traktorfilkébol,

lgenj
akik megfeleld teljesit

Egyideji szarmyresz
melysegalités.

. . : [/ il

el BEW' | gl  AEEE W Em
: ol .
L =N Forpact+gll  EEEN .
e

h | G\ )

3,2 - 5,2 m munkaszélesség Csapagyvédelem

@ 660 mm-es tarcsalapok, 230 mm tarcsaosztassal vagy @710 mm tarcsalapok 260‘ 2 660x7 mm-es csipkézett tarcsalapok a @ 660x6 mm-es helyett |

mm osztassal @ 660x7 mm-es sima tarcsalapok a @ 660x6 mm-es helyett ‘

250x250x8 mm-es kézponti vaz ‘ \ @ 660x8 mm-es csipkézett tarcsalapok a @ 660x6 mm-es helyett

Tarcsatartd mérete: 140x80x5,6 mm ‘ @ 660x8 mm-es sima tarcsalapok a @ 660x6 mm-es helyett ‘

Hidraulikus szallitasi helyzetbe allitas ‘ @ 710x8 mm-es csipkézett tarcsalapok a @ 710x7 mm-es helyett ‘

Hatul elhelyezett futémii ‘ @ 710x8 mm-es sima tarcsalapok a @ 710x7 mm-es helyett ‘
\ 445/45x19,5 méretl szallitd kerekek \ Hats6 vondhorog vontatott nehézhenger kapcsolasahoz \

40x40 mm-es tarcsatengely ‘ 520/50x17 méretii kerék a 445/45x18,6 helyett ‘

Munkamélység allitasa a szallitokerekekkel torténik Kiilonb6z6 lezaré henger lehetéség:
 Maphelyzetben el6l csipkézett, hétl sima tarcsalapok, de ez kivansag szerint varialhatd @ 600 mm-es rudas henger

@ 550 mm-es Crosskill henger ‘

\ @ 520 mm-es Rollsteel henger sarkapardval

@ 600 mm-es ROLLPRO henger séarkaparéval ‘
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@ 660 vagy @ 710 mm-es tarcsalapokkal

Tarcsas boronak

COMPACT+: @ 660 x 6 mm tarcsalapok, tarcsaosztas: 230 mm

Tipus/
Tarcsak szama
(db)

COMPACT+ 28 ! 100 - 130
COMPACT+ 32 d 120-150
COMPACT+ 36 d 150 -180
COMPACT+ 40 d 170 -200

Munkaszélesség
(cm)

Csapagyak Teljesitmény Teriilet teljesit-

Sily (kg) szama (db) (Le) mény (ha/h)

COMPACT+: @ 710 x 7 mm tdrcsalapok, tarcsaosztas: 260 mm

Tipus/
Tarcsak szama
(db)

COMPACT+ 28 d 120 - 150
COMPACT+ 32 g 150 - 180
COMPACT+ 36 g 180 -210
COMPACT+ 40 ; 210 - 240

Munkaszélesség dly (kg) Csapagyak Teljesitmény Teriilet teljesit-
(cm) v (ke szama (db) (Le) mény (ha/h)

COMPACT+: feliinézet

it 2

COMPACT+ Top munkammoseg
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H MONODISC-X
I8 \ontatott, X elrendezésil nehéztarcsa / 3,6 - 6,2 m munkaszélessé
=
‘ MONODISC-X: @ 660 x 6 mm tarcsalapok, tarcsaosztas: 230 mm L s imii
Tipus/ . . Tarcsanyomads s LT
Tarcsak szama ll:l:;;ka(s;:; Suly (kg) ::zrr:;g(‘éil; a talajon TeI]e(s:i;r;"leny teljesitmény
(db) g (kg/db) (halh)

N B
- - - -—-"'—-._'-'__ﬂ: e —— = r_-_ — T
- -u.- .dﬂ""f
- =~ rossSSE
- A

-
¥

s S ST tarcsa-
Sy : gdal, a nagy
s az alithatd Vonoru - specidls tarcsasor

nkav VEQZES
Mmct)srek?;\:\s\;e 107434 kgl\arcsa\ap)
\ap te

e\rendezélsse\-'f szarmaradvany bedo

gozas.

Akar 20 cm munkamé\vseg . e
op\\ma\\s munkk a%]fj Jlasztasa az optimalis ™
Lezaro hengere J——
e S =
S ﬁ._. ; 5 e P ¥ _ :
. K ’
MUSZAK\ ADATO pCIOK

3,6 - 6,2 m munkaszélesség Csapagyvédelem

|
X elrendezésii nehéztarcsa kizépen elhelyezett futémiivel \ @ 660x7, @ 660x8 mm-es csipkézett vagy sima tarcsalapok a @ 660x6 mm-es helyett\
@ 660x6 mm-es tarcsalapok, 230 mm tarcsaosztassal vagy @710x7 mm tarcsalapok @ 710x8 mm-es csipkézett vagy sima tarcsalapok a @ 710x7 mm-es helyett \
260 mm osztassal 445/45x19,5 méret(i kerék a 295/60x22,5 helyett (a 3,6 - 4,9 m széles tipusokhoz)
Vontatott kialakitas, kozépen elhelyezett, 2db, kdvetkezd méretli kerekekkel: ‘ \ Fordithat6 vonészem
\ B 2db 295/60x22,5 kerék a 3,6 - 4,9 m munkaszélességben ‘ \ @ 400 mm-es szélez6 tarcsa
\ B 2 db 445/45x19,5 kerék a 5,2 - 6,2 m munkaszélességben ‘ Hats6 vondhorog vontatott nehézhenger kapcsolaséhoz
Mélységallités 2 db munkahengerrel térténik, klipsz hataroloval ‘ Kiilonb6z6 lezard henger lehetéség:
Vonészemes vonérud, hidraulikus allitassal és rugds csillapitassal } ‘ @ 450 mm-es palcas henger

300x300x10 mm-es kdzponti vaz @ 450 mm-es rudas henger

Hidraulikus szallitasi helyzetbe llitds 2 munkahengerrel \ @500 mm-es "Z" henger \
Szallitasi szélesség 3,0 m \ @ 600 mm-es L-henger sarkaparoval \
40x40 mm-es tarcsatengely ‘ @ 600 mm-es T-henger séarkaparéval ‘

Haromszoros tomitettség(i, kenheté acél-kipgdrgds csapagyak (21 kg) ‘ \ @ 600 mm-es U-henger sarkaparéval
Hidraulikus tarcsaszégaliss | ge00mmeslamflexhenger

@ 600 mm-es ROLLPRO henger sarkaparéval ‘
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@ 660 vagy @ 710 mm-es tarcsalapokkal

Tarcsas boronak

MONODISC-X: @ 710 x 7 mm tarcsalapok, tarcsaosztas: 260 mm

gt ! e A o O ) Tllpus/’ Munkaszé- . Csapagyak Tarcsan)fomas Teljesitmény '.rer’uleii
P ol P Tarcsak szama lesség (cm) Saly (kg) szima (db) a talajon (Le) teljesitmény
Wi, Al % (db) & (kg/db) (halh)

MONODISC-X 36
MONODISC-X 40
MONODISC-X 44
MONODISC-X 48

. 0g € svség alitas
Hidraulikus tarcsaszog €S mélysed

m-€s kozpontl e

300%300x10 M

www.quivogne.hu 45



APXTL

Tarcsas borona / X elrendezés / 4,0 - 5,4 m munkaszélesség

Tarcsas boronak

or egymassa\ atfedés-

b {arcsas
mind a hatso tares  (Gapsd e unkalat

e. \gy elkeriiihetd
ornem
pehtizhatok

Mind az elsd,
ben van e\rendeZV

agy kozépen bakha-

tat, A tarcsatad0

4,0 - 5,4 m munkaszélesség

\ Konny(i vontathatdsagu, X-elrendezésii tarcsas borona kdzépsé futdémiivel \

@660 x 6 mm tarcsalapok, tarcsaosztas: 230 mm |

Vontatott kialakitas, kozépen elhelyezett, 4db, kovetkez méreti kerekekkel:

B 4db 10,0/75x15,3, 10-rétegli kerék a 4,0 - 4,4 m munkaszélességnél 400 mm-es szélezd tarcsa

B 4db 11,5/80x15,3, 14-rétegii kerék a 4,9 - 5,4 m munkaszélességnél Hats6 vondhorog vontatott henger kapcsolasahoz
Mélységallitas 2 db munkahengerrel trténik, klipsz hataroloval Kiilonboz6 lezaré henger lehetbség:
\Vonészemesmnén]d—‘ ‘ @ 450 mm-es palcas henger

drészes keretkialakitas, 150100X8 mm-es zartszelvénnyel @450 mm-es rudas henger
\%\ @500 mm-es "Z" henger

mechanikus atallitassal @ 600 mm-es L-henger sarkaparoval \
40x40 mm-es tarcsatengely ‘ @ 600 mm-es T-henger sarkaparéval ‘
Mechanikus szarnybehajtas ‘ @ 600 mm-es U-henger sérkaparoval ‘

Haromszoros tomitettségi, kenhetd acél-kipgorgds csapagyak (21 kg) ‘ @ 600 mm-es Lamflex henger
Alithatd tarcsasorok, munkahelyzet rdgzitéssel

46 www.quivogne.hu



gzallitasi szé!

esség30M

'ﬂs"'."-f 5 .:j APXTL: @ 660 x 6 mm tarcsalapok, tarcsaosztas: 230 mm

= . 2 2
”"ur Ny Tl’pus/’ Munkaszé- . Csapagyak Tarcsanyomas
= Tarcsak szama L suly (kg) 5
(db) lesség (cm) szama (db)

APXTL 36
APXTL 40
APXTL 44

a talajon i
(kg/db) mény (Le)
150 - 180

170 - 200

APXTL 48

240 - 280

www.quivogne.hu

Terdiilet teljesit-
mény (ha/h)

47
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APXE-TL

Vonatott tarcsas borona / X elrendezés / 3,2 - 4,4 m munkaszélesség

Tarcsas boronak

. al atfedésben
156, mind @ hatso tarcsasor egymass
Mind az eiso,
o |atlan terlet 653 NSO T

fay lkeriilhetd a kozépsd elmunka

kozépen bakhatat
e 4\\itaskor behuzhatok

e

4rcsasor nem

3,2 - 4,4 m munkaszélesség Kiilénbdzé lezard henger lehetéség:

\ @ 660 x 6 vagy @ 610 x 6 mm tarcsalapok, tarcsaosztas: 230 mm \ ‘ @ 450 mm-es palcas henger ‘
Vontatott kialakitas, kozépen elhelyezett, 2db szallitokerékkel, opcidban 4 kerék ‘ @ 450 mm-es rudas henger ‘
Mélységallités 2 db munkahengerrel térténik, klipsz hataroloval ‘ ’W‘

Vonészemesvonerid  @600mm-esL-henger sarkaparoval \

160x120x8 mm-es tércsatatok ~~~~~~~ ©600mm-es T-henger sarkaparoval }

3,0 m szallitasi szélesség, mechanikus atallitassal @ 600 mm-es U-henger sarkaparoval
40x40 mm-es tarcsatengely, erSsitett kerékfelni 600 mm-es Lamflex henger ‘
Mechanikus szérnybehajtas ‘
Allithatd tarcsasorok, munkahelyzet rdgzitéssel ‘

\ Haromszoros tdmitettség(, kenhetd acél-kipgorgds csapagyak (21 kg)
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Tarcsas boronak

X -i-m : R R APXE-TL: @ 660 x 6 mm tarcsalapok, tarcsaosztas: 230 mm
- . al - ; * Miiszaki adatok a @610x6 vagy @660x6 mm-es tarcsalap kivitel szerint

Tarcsanyomas a ., Teriilet
A Teljesitmény
talajon

teljesitmény
(kg/db) &

(halh)
2.520/2.620 111/114 100 - 130

L, , Munkaszé- e Csapagyak
Tarcs(a:bs)zama lesség (cm) sly* (kg) szama (db)

35-44

: . 46 230 M
- . s 0 x6mm tarcsalapok, tarcsaosztas: 2

ak : F h-“-- .'_'_' o ... ; . g 660 XG Vagy Q 61

|| g .-;r\_".' B '

BSsE G S

tokerekkel

A\a;;he\yzetben 2 szalli
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PXN

Tércsas borona [ X eIrendezes / 1,5 - 3,3 m munkaszélesség

Tarcsas boronak

Teriilet
teljesitmény
(ha/h)

i . . Tarcsak Csapagyak Teljesit-
Munka(\z:r‘e)lesseg sdly (kg) szama (db) szama (db) mény (Le)

PXN 150
PXN 180
PXN 210
PXN 240
PXN 270
PXN 300
PXN 330

tarcsas
lakitasu PXN
A fuggesztett k‘e;\ka\ mazhatd gzblésze-

a kitino el
tb (\)(rt?:n gyumo\csosokben vagy akar
e
segtermesztesh
kozeli tarcsa
aP;acsony munkatempo mellett

dolgozss émetd &

€9
sal (170“““) s
osztas 816 talajat-

70x70x5 mm-es zéartszelvény keret
120x60x6 mm-es tarcsatartok

25 mm-es tarcsatengely

@ 510 mm-es tarcsalapok, 170 mm tarcsaosztas
El6I csipkézett, hatul sima tarcsak

Jo talajkdvetés

KAT Il fliggesztés

www.quivogne.hu



LEZARO HENGEREK

A munkagépekre kapcsolhato lezard henger kinalatunk

L-EKGYURUS HENGER

v\ssza\bméritésere

y

gsa nagyobb rogok apritasa
A hengerek @ fe\adatgkat me
saval tudjak elvégeznl.

iiforma Kialakita-

gfe\e\é sulyuk és @ prof

7n széles, hogY &n biztosan Meg-

AQUIVO =
talalja az opt\ma\\

@ 600 mm.
Apritds, egyengetés, lezras.

GNE hengerk’mé\ata iga
s kialakitast:

{3450, 540, 600 mm.
RUDAS HENGER Aprités, talajegyengetés.

{ 530 mm. Nehéz henger.
CAMBRIDGE HENGER A ktott talajokra és nehéz

munkagépekre megfeleld.
CAMBRIDGE HENGER, @ 530 mm. Nehéz henger.

hullamos profillal

A talaj visszatomoritésére.

@ 550 mm. Nehéz henger.

CROSSKILL HENGER Noritis és felszin lezdra
prités és felszin lezéras.

{520 mm. Nehéz henger.
ROLLSTEEL HENGER (Csak a nehéz munkagépeken alkalmazhato.

0 600 mm.
ROLLCREST HENGER Rogtorésre és talajegyengetésre.
KETSOROS, HULLAMOS (I?b'stg?tzrlr;}glfrjt?:e: 3i222at6m6rités nem elsddleges
TARCSAS HENGER Kit(ind apritd hatds.
FARMFLEX HENGER 390 mm.

Laza talajokra ajanlott.

+Z"-HENGER

@ 500 mm.
Laza teriiletekre visszazarasra és egyengetésre.

0490 mm. Magagykészitésre javasolt.

SPIRAL HENGER Idedlis apritd hatas.
U-HENGER 0600 mm
T-HENGER 0600 mm
LAMFLEX HENGER 8590 mm

Rugés kialakitds, ragado talajokra.

www.quivogne.hu
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Tarcsas boronak

APVRS FLEAUX-FLEAUX

Szupernehéz tarcsas borona / V-elrendezés / kozépsd futomivel

45 - 9,5 m munkaszélesség

Vontatott kialakitas, kozépen elhelyezett, kovetkezé méretli kerekekkel:

B 4 db 295/60x22,5 kerék a 4,5 - 7,85 m szélességhez

B 2 db 550/60x22,5 kerék a 8,4 - 9,5 m szélességhez

Fleaux-Fleaux keverdtarcsak 810 mm atmérdvel és 10 mm vastagsaggal
Tarcsaosztas 280 mm

+ 2-gerendelyes f6vaz 200x100x8 mm, 4,5 - 6,75 m munkaszélességhez

+ 3-gerendelyes févaz 200x100x8 mm, 7,3 - 7,85 m munkaszélességhez

+ 4-gerendelyes févaz 200x100x8 mm, 8,4 - 9,5 m munkaszélességhez
Széles, 3-gerendelyes vazrész kialakitas 150x100x6,3 mm zartszelvénnyel
200x100x8 mm-es zartszelvény a tarcsatartd karoknal (merevitéssel a 7,3 - 9,5 m tipuso-
knal)

50x50 mm-es tarcsatengely

Tagonkeénti tarcsaszdg allitas

Haromszoros tomitettség, kenhetd kiupgdrgds csapagyak (32 kg)
Mechanikus vonorad allitas a 4,5 - 7, 85 m tipusoknal

Hidraulikus vonérud allitas a 8,4 - 9,50 m tipusoknal

Tarcsaszdg munkahelyzet rogzitése alaphelyzetben

H'\drau\'\kus szamyfelnajtas

B @660 x 6 mm sima és/vagy csipkézett tarcsalapok, 230mm osztéssal
B @710 x 7 mm sima és/vagy csipkézett tarcsalapok, 260mm osztassal
B @710 x 8 mm sima és/vagy csipkézett tarcsalapok, 260mm osztassal
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Fleaux-Fleaux keverétarcsa, @ 810 x 10 mm

Tarcsas boronak

) ’Tl'pu’s/ Mun’kaszé- saly (k) Tarcsanyomas a talajon Cs?pégyak Teljesitmény Terl"ilet teljesit-
Tarcsak szama (db) | lesség (cm) (kg/db) szama (db) (Le) mény (ha/h)
APVRS-FF 32
APVRS-FF 36
APVRS-FF 40
APVRS-FF 44
APVRS-FF 48
APVRS-FF 52
APVRS-FF 56
APVRS-FF 60
APVRS-FF 64
APVRS-FF 68

F'\'Jggesztés'\ kapcsolas

Tarcsasor rOgZES
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APAVR FLEAUX-FLEAUX

Szupernehéz tarcsas borona / V-elrendezés / hatsé futomdivel

Tarcsas boronak

igy kombinaltan Py - )
Fleaux keverdtar

671 atso futomavel rende\keZ\k_
e ne?\iifé:\;aer:;\ egyutt. A speC\a\\stY;\\Z?r:znka -
hasznalhatd ne os az akér 25 cm- -es melysegu — . ; .-
csakkal lehetsed ecialisan cs‘\pkézett\ pk\a\ak\telsts)zn e : i £ > ;
et S srf\)enny\segu szarmaradvany este \: e
i gl nagyto a szarmaradvany apritasa es 1@ |
R e gszel fuggolegesen csukodnak.

) A S — =
Az APAVR nenéziércs szamyre - o i
T T P
. Wy 2 - ¥ o : o hit
i y b b L e
e 52
= ,-' - r _" = }_

e F!

Csapagyvédelem
4,5 - 9,5 m munkaszélesség \ Terel6lemez

rm—
Fleaux-Fleaux kever6tarcsak 810 mm atmérével és 10 mm vastagsaggal Hats¢ fliggesztési pont nehéztarcsa kapcsolashoz \
Tarcsaosztas 280 mm Haromsoros palcas egyengeté

2-gerendelyes févaz 2 szarnyrésszel Kiilonb6z6 lezéard henger kialakitas:

A kozponti vaz mérete: 200x100x10mm, a tarcsatartdé mérete 150x100x8 mm, a @ 550 mm-es Crosskill henger

szarnyrész: 200x100x8 mm @ 520 mm-es Rollsteel henger sarkaparéval ‘
50x50 mm-es tarcsatengely @ 600 mm-es ROLLPRO henger sérkaparoval ‘

Tarcsasz0g allités Ketsoros, @ 500 mm-es hullamos tércsés henger sarkeparoval

Haromszoros tomitettségu, acél kipgdrgés csapagyak

2 munkahenger, mechanikus szabalyzéssal a mélységallitashoz
A szamyrészek felhajtdsa 2 munkahengerrel torténik

Hidraulikus vonorid allitas |

Tarcsaszdg munkahelyzet rogzitése alaphelyzetben
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Fleaux-Fleaux keverétarcsa, @ 810 x 10 mm

Tarcsas boronak

Tipus/ Munka- . Tarcsanyo- c sovak liesi " P
Tarcsdk szama | szélesség mas a talajon s,apag)éab T? Jesit Tenflet teljesit-
(db) ) (kg/db) szama (db) mény (Le) mény (ha/h)
APAVR-FF 32

| APAVRFF36

m-es Crosskill henger

I Ahi @550 M
f# TR : (@ 520 mm-es Rollstee!

henger sarkaparoval
: e LY. Lo _-. ¥ ."'L?. -
- e -u r i '. S A “La, S - 3500 mm_eshu“émostarcsas
gy TN ..- 8 1 - =-, BT o
B . L, et 1' . 5‘-1_, e 3 600 m-es RO\.\-PRO hengd
- henger sarkapal

Filggesztd k" \Jonoszemes kialakitas

Tarcsaszbg rogztes

www.quivogne.hu
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APFL FLEAUX-FLEAUX

Nehéz tarcsas borona / V-elrendezés / hatsd vagy kozépso futomiivel

Tarcsas boronak

Csapagyvédelem
2,0 - 4,5 m munkaszélesség Terelélemez

Vontatott kialakitas, kozépen elhelyezett, 2,0 - 3,4 m tipusnal 2db 295/60x22,5 méretd 0 610 mm-es szélezétarcsa
kerékkel, illetve Hatso fiiggesztési pont nehéztarcsa kapcsolashoz

3,7 - 4,5 méternél 4db kerékkel Hidraulikus vonérud allitas

Vontatott kialakitas hatul elhelyezett kerékkel a kovetkezé méretekkel: 2db Hidraulikus tarcsaszog allitas
445/45x19,5 kerék a 2,0 - 3,4m tipusoknal és 2db 520/50x17,0 kerék a 3,7 - 4,5m Hidraulikus keretéallitas

tipusoknal Kiilénbdz6 lezard henger kialakitas
Fleaux-Fleaux keverétarcsak 810 mm atmérével és 10 mm vastagsaggal

Tarcsaosztas 280 mm

2-gerendelyes févaz 200x100x8 mm-es zartszelvénnyel
200x100x8 mm-es téarcsatarto

50x50 mm-es tarcsatengely

Haromszoros tomitettségU, kipgdrgds csapagyak (32 kg)

A szamnyrészek felhajtasa 2 munkahengerrel torténik
Mélységallités 2 db munkahengerrel torténik, klipsz hataroléval
Tércsaszdg munkahelyzet rogzitése alaphelyzetben
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Fleaux-Fleaux keverétarcsa, @ 810 x 10 mm

APFL Fleaux-Fleaux: @ 810 x 10 mm keverdétarcsa [ futomii k6zépen vagy hatul
* Miiszaki adatok az APFL tipusnal a kozéps6 és a hatsé futomii elrendezése szerint

Tarcsas boronak

Ti Ta a
Ta’rcs;‘l,(ussz/éma Munkaszélesség Sdly* (kg) a;ci::)a);znmas Csapagyak Teljesitmény Terdilet teljesit-

) (cm) (kg/db) szama (db) (Le) mény (ha/h)
- APFLFF14 2.870/3.170 205226
| APFLFF16 3.026/3.326 189/ 208
APFLFF18 | 3.182/ 3482 1771193
~ APFLFF20 3.338/3.638
 APFLFF22

APFL-FF 24 ‘—W

. APFLFF26 4.236/4.536

APFL-FF 28 ‘ 4.391/4.691

 APFLFF 30 4610/4910

o oo o

sztBkarokra

b

' Kapcsd\és a fugge
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Kultivatorok/lazitok

TINEMASTER

Tarcsas lazitd / 3,6 - 7,4m munkaszélesség

a, fuggbleges csu
5ts6 tarcsasor KOzZOtt m!
sek tglalhatok.

Nehéztarcs
Az els s N
s64i0) |azitoke
szar (30 mm Vast2

INEYAS
szerelt. :
5 TINEMASTER 1 k0zP0r

200x100x10 mm-es kdzponti vaz

70 mm-es keréktengely

Szallitasi szélesség 3,0 m

Tarcsasor - lazitokések - futdmd - hatso
tarcsasor - lezaré henger

@ 660x7 mm-es csipkézett tarcsalapok elél
és @ 660x6 mm-es sima tarcsalapok hatul
Tarcsaosztas 230 mm

40 vagy 50 mm-es tarcsatengely
(tipusflggd)

Mechanikus tarcsaszdg éllitas
Szélezétarcsak a bakhatképzédés ellen

58

Kodo szamyresz
echanikusan alli

g) szamnyas ke

1 vazzal és 2 ST

ckkel és \azitd kesekkel.

ihato (40 cm Mely-

e ]
sel €s nidraulikus piztositassa

nyréssze\ rendelkezik.

Tarcsaszog rogzités alaphelyzetben

Robosztus lazitokések szarnyas késekkel
Mechanikusan llithato lazitok
Hidraulikus lazitokés biztositas

Allithato késhelyzet a tarton

Lezar6 hengerek

Kilonbdz6 lezard henger kialakitas

Tereldlemez

Csapagyvédelem

Kiegészitd csapagy

Tarcsalap valaszték: @ 660x7 mm,

@ 660x8 mm, @ 710x7 mm vagy
@ 710x8 mm

www.quivogne.hu

ey

m-es Csip-
elérhetd




Kultivatorok/lazitok

merev vagy felhajthatd szarnyrészekkel

Munka- Tarcsak Tarcsatengel Tarcsanyomas
Tipus szélesség | Suly (kg) szama Kivitel (mm)g y a talajon
(G (db) (kg/db)

T™ 360/3 360 4.290 28 40 x 40 200 - 240 32

Teljesitmény Teriilet teljesit-
(Le) mény (ha/h)

™ 360/5 ‘ 360 4.590 240 - 280 32

TM 400/5 ‘ 4.760 280-320 3,6
TM 400/5 ‘ 5.905 280 - 320 3,6
TM 44017 ‘ 6.680 320 - 360 4,0
TM 480/7 ‘ 6.850 360 - 400 44
‘ hidraulikusan

7.295 ; 400 - 440 4,8

VR csukhato

T™ 560/7 ‘ 8.590 440 - 480 52

T™ 640/9 ‘ 9.587 480 - 520

™ 740/11 ; 520 - 560

_es Rollstee! henger

o I A ’ oy . | R, T
.M s itoszar gzarnyas SR . -

Mechanikus allitasu \az Pl Saat s akadé\\jozza |

e
kesekkel Oldalso tereld meg

pakhatkepzodest
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BLACKBEAR i

Szantofoldi kultivator / 3-gerendelyes kivitel

X
O
=
N
<
=
X
o
S
o
S
~©
=
=
=)
x

Tipus/ Kapak

5 suly . Egyengetd Teljesitmény | Teriilet teljesit- —
Munkaszéles-
lorhets 3,0-50™ wgem) | (®  Tap | tircsik@E) (Le) mény (ha/h)
et A WA e ’
A Blackbear széntofo\d\ ku\t\ve:::;ae\rendezésse\. \ BLACKBEAR 300 \ 1.590 120 - 200
L 1acséqben, 3 sOr0S : . _

munkasze\essegb ' amﬂve\ékapak4  BLACKBEAR430  2.247 . 160-250

3-8 1 munkaszélessegoen  BLACKBEAR 500 2458 200-300
A6,3-9

! dezve.

an vannak elren nasak azZ
sorb osztassal elnelyezett kapate’ste‘ztg\r‘\in ek
i C(r)n -ti\sk'(')zbtt'\ talajmunkakr Aka?ike yengetk a
oy Zradvén\jO\‘a‘ atalaloa, @ ’Sa-msa\ezgrla a talalt
aszar;nmigahé\sé henger optimalisan o

\szint, L, imalis feltete-

i 6, egyengeto és lezaro @unka\ogfsr“;\éséhoz.
i ovenyi <zarmaradvanyok 1€
|eket teremt@n - A

Munkaszélesség 3,0 - 5,0 m Keményfém felrakott kapatestek
KAT II/lll fliggesztett vagy félig fiiggesztett kialakitas. A szallitdmdi 11,5/80x15,3 240 mm-es szarnyas kések
kerekekkel rendelkezik (opcio) 370 mm-es szarnyas kések
100x100x6,3 mm-es kdzponti vaz Tamkerekek, 650x10 (1 par)
310 mm kapaosztas Vonorad és futomi 11,5/80x15,3 kerékkel
Legyezd alaku tarcsék a felszin egyengetésére Kiilénboz6 lezaro henger kialakitasok
850 mm vazmagassag
NON-STOP hidraulikus kapabiztositas
\ Alapfelszereltség a hidraulikus mélységallitas
\ @ 600 mm-es rudas henger alapfelszereltségként

flsl;llh'

A : l. ;
sl

\onortd és fu
Kerékke!
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BLACKBEAR

Szantofoldi kultivator / 4-gerendelyes kivitel

Tipus/
Munkaszéles-
ség (cm)

 BLACKBEAR 630
 BLACKBEAR 810

Munkaszélesség 6,3 - 8,1 m

KAT IlI/IV fiiggesztés vagy félig fliggesztett kialakitas. A szallitom{i 550/60x22,5 kerekek-
kel rendelkezik (opci6)

250x250x8 mm-es kdzponti vaz, tarcsatartdé 120x120x6 mm

310 mm kapaosztas
Legyez0 alaku tarcsak a felszin egyengetésére

850 mm vazmagassag

NON-STOP hidraulikus kapabiztositas

11,5/80x15,3 méretdi, hidraulikusan allithato els6 tamkerék

Alapfelszereltség a hidraulikus mélységallitas

\ @ 600 mm-es rudas henger alapfelszereltségként

guIvVOGNE
|\
‘.C l.

Kultivatorok/lazitok

Kapak
szama
CL)

Egyengetd
tarcsak (db)

Teljesit-
mény (Le)

Terdilet teljesit-
mény (ha/h)

7.500
8.500

300 - 400

Keményfém felrakott kapatestek

240 mm-es szarnyas kések

370 mm-es szarnyas kések

@ 50 mm-es vondszem + hidraulikus vonérud allitas ‘

Hidraulikus munkahenger a vonérudhoz

Munkahenger a vonéruadhoz (KAT I1I/1V) ‘
15/55x17 elsd tamkerék a 11,5/80x15,3 helyett |

680x22x6,3 futdm(i a 550/60x22,5 helyett (1 par) ‘

Kilénbdz6 lezard henger kialakitasok
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MAXICULT

Szantofoldi kultivator / 2,2 - 10,0 m munkaszélesség / 2- és 3-gerendelyes kivitel

Kultivatorok/lazitok

/ g
I ag gpolasra vala- [
iverzalis szantofoldi ku\tivétoratar\ohantasra ésap |
Univer —
. aqykeszitesre. s F usan felhajthato
mint magéagykesz! witelben €s hidraulikusa : ’
) . = merev kivitelDe - arnyas i g
A MaxiCult elérheto 'f‘?t, & 2- vagy 3-gerendelyes kivitel szarmy =3 l;m
srnyreszekkel. Felepite - 1orar6 hengerrel. _ e o
SZark\ée\ egyengetd tarcsakial &s 1€ . Vi, —
& ) A - n. y L - l!;
‘/:T\j:\mazhato 5-20 cm munk’dme“z’segbe - , ™ —
: e o
il i
= : s
: {TAS T
__ T KIALAK . act HELYZE
100x100x8 mm-es zartszelvény keret, 2 vagy 3 soros \’ONTATOT . SZ ALL‘TAS‘ H

kapaelrendezés szarnyas késekkel - ;
3-soros elrendezésnél 320 mm szarnyas kések és 30 cm e e A It !-’
kapaosztas A e i R | ll ﬁﬁ‘ hi_*';
Nyirécsavaros biztositas ‘ - L = b N e T e b F N

- - d - o + - 'y -hh.“
850 mm vazmagassag \ (N gﬁ ] - ) " PR
A kapaelrendezés lehet6vé teszi a szarmaradvanyok o , 3 g T
megfeleld talajba keverését
\ KAT Il vagy Il fiiggesztés
\ @ 480 mm-es rudas henger alapfelszereltség

opPCIOK

Szérnyas kések

NON-STOP hidraulikus vagy spiralrugés kapaszar
biztositas

Tamasztokerék ‘

Kiilénbdz6 lezard henger lehetdség

gzallitast szélessey 30m
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Munkaszé- Saly*
lesség (cm) (33

Kapak/ Teljesitmény
Tércsak (db)

(Le)

Terdiilet teljesit-

mény (ha/h)

MAXICULT 220/5
MAXICULT 260/6
MAXICULT 300/7
MAXICULT 400/9

MAXICULT 400/9
MAXICULT 500/11

MAXICULT 600/13

MAXICULT 800/18

MAXICULT 1000/22

merev

hidraulikusan csukhato

Tipus /| Munkaszéles-
ség (cm) [ Kapak (db)

vontatott

Saly*
(kg)

18/17

22/21

Tarcsak (db)

Teljesitmény

(Le)

Teriilet
teljesitmény
(ha/h)

MAXICULT 250/8
MAXICULT 300/10
MAXICULT 400/13

1.420
1.620
1.820

merev

8

90-125
105 - 150
140 - 200

1,7-2,0
21-24
28-32

ay hidraulikusan csukhaté

MAXICULT 500/16
MAXICULT 600/18

2410
2.550

10
12

175 - 250
210 - 360

*A suly az alapgépre értendd (nyirécsavaros biztositas, rudas henger)

A hidraulikus biztositas 39kg/kapa extra sulyt jelent

www.quivogne.hu
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V-SUB

Vontatott talajlazitd / 4,0 - 8,5 m munkaszélesség

Kultivatorok/lazitok

nkagépe!

yjszeri logia mu
n Gjszeru techno —
pitése kimagaslo tartossagot, idealis lazitoke

tathatosagot eredmenyez.

A V-SUB egy igaza

A V-SUB delta vézas"fe\é
elrendezést €s konnyt von

\-SUB la:
Jhséval é!\(&rypto
orodo

tom : talp

faaz'i\thaté a ta\a;felsz;n gs-

elésegit etd a'csap o
pefogadd képesse9-

4,0 - 8,5 m munkaszélesség 900 mm-es oldalra hajlitott kések

Delta vazfelépités Hatso hidraulikus fliggesztési pont

300x300x10 mm-es kdzponti vaz, 200x100x10 mm-es szarnyrészekkel Kiegészitd tamkerék 11,5x15 méretben a 10-14 késes modellekhez
Megerdsitett kereszttartok Non-Stop hidraulikus késbiztositas
Alaphelyzetben 900mm-es, elére ivelt lazitokések Szarnyas kések

2 illetve 4 hidraulikus munkahenger a csukashoz @ 600 mm-es erdsitett rudas henger

Lengé vonérad vagy vondszem @ 500 mm-es duplasoros hullamos tarcsa henger
Kett6s mikddési munkahenger széllitasi reteszeléssel @ 520 mm-es Rollstell henger

Hajlitott vagy egyenes késkialakitasok @ 600 mm-es Rollcrest henger

520x50x17 méreti szallitokerekek

11,5x15-14PR méretii els6 tdmkerék

Figyelmeztetd tabla és kozuti vilagitas
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y T e

! Tipus/Munka-

| szélesség (cm)
V-SUB 400
V-SUB 500
V-SUB 600
V-SUB 750
V-SUB 850

,.\.-L"-'J -

900mm-€

s késszarak

www.quivogne.hu

suly (kg)

Kapak (db)

Teljesitmény

(Le)

Teriilet teljesit-
mény (ha/h)

tarcsa

Kultivatorok/lazitok



SSDR

Talajlazitd / merev vagy hidraulikusan csukhato, 60 - 600 Le er6gép kategodria

Kultivatorok/lazitok

Tipus/ s:,olélll:s';aé- Kivitel Teljesit- Teriilet teljesit-
Kések (db) ) g mény (Le)  mény (ha/h)

SSDRL5 200 813 -120
SSDRL5 250 891 2120
SSDRL7 300 1040 170
SSDRM5 200 998 150
SSDRM 5 250 1064 2150
SSDRM7 250 1285 105.- 210
SSDRM7 300 1349 105- 210
SSDRS5 250 1350 100- 200
SSDRS7 250 1519 140- 250
SSDRS7 300 1740 140- 250
SSDRS7 400 2430 160- 270
SSDRS 9 400 2450 220-330

SSDR5 250 1700 150 - 250
SSDR7 300 2250 250 - 350
SSDR7 4007 2610 270370
SSDR9 400 2700 300- 400
SSDR 11 500 3350 400 - 500
“SSDRH 9 400 3.200 300 - 400
*SSDR H 11 SO0MI: ORI S G\ 40 - 500

csukhato
*SSDRH 13 600 4.020 500 - 600

* a hidraulikusan allithato, kétsoros tiiskés henger az alapfelszereltség része

www.quivogne.hu



TINEPLOW

Talajlazitd / merev vagy hidraulikusan csukhat6, 120 - 360 LE-s er6gépekhez

Kultivatorok/lazitok

Tipus/ ) e : .’
Munkaszé- | Suly (kg) Kasbe)k Kivitel n::r"le;[fe) T::Let Eﬁlﬁ;t
lesség (cm) y y

keésel kulonosen TINEPLOW 300 1.910 12 120 - 180 30-39
rban elhelyezett \azitoke uplas0rs nEPLOwass | 2228 = nw e
ATINEPLOW KELSOTEL ek Albsek UM CF o
egyenletes talajmunkat Vegegyengetb palcasor optimalis TNEPLow4o0 | 3300 6 - w052
, er s az ,
hullamlermeZ o itokesek munkajat. hidraulikusan
ennye! fejezik be @ laz! alaifelszin gs a S0~ TINEPLOW 500 | 3.900 20 csukhato 200 - 300 50-6,5
it tes
tokele
b erénye 8
AT\NEPLOW legf® - TINEPLOW 600 | 4.600 24 240 - 360 6,0-78
koldalt felhasznalhatosag:
42 km/h.

janlott munkatempo 10

Palcas e\munka\o ’ parc',\,a\
kétsoros hullamleme
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200x100x10 mm-es vazszerkezet

Nyirocsavaros késbiztositas

KAT Il vagy Ill figgesztés
Akar 60 cm munkamélység

Valtoztathaté munkaszélesség 5 ._.' 'ii. * = _: ‘L;‘ |
900 mm vazmagassag Wi . : : Lﬂ\.

L J - " =
Oldalra hajlitott kések specialis, 30 mm-es acélbél e - i z’; _*;'_,i-’-"r;"a -
' N s A
Z . : e Y
irovets* fuggesztes /f; - asek
OPCIOK A Oldalrahajtot, 30 mm vesEKEse

@ 450 mm-es lezard henger
kétsoros hullamlemez henger, @ 500 mm
2db 235x15 els6 tamkerék

Non-Stop hidraulikus késbiztositas
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Kultivatorok/lazitok

TI’puS l Kapa
pak Munkaszé
(db) kaszéles- |
ség (cm) Sly (kg) Kapaosztas Teljesitmé
(cm) 0 ény Teriilet teljesit-

mény (ha/h)

100 - 160
150 - 240
200 - 320
250 - 400

ajlitott Kesekke!.

zitett, oldalra v
er kapcso\éséra.

. Talajlazitd delta vazra 109
. 30 mm vastad |azitokesek, lehet6seg |ezar6 heng

nkamélység 60cm.

« Elérhetd mu

. Nyirécsavaros piztositas.

-

- -

\..'-\.. _. -+ '-. p -
is munkamindség

ssD: ideal

Elsd tamkerék

www.quivogne.hu



Talajlazito / 100 - 320 Le-s traktorokhoz

Tipus | Kapak
Y Munkaszéles- .

(db) saly (kg) zéles-  Teljesitmén .
& y | Teriilet teljesit-

ség (cm) (Le) mény (f\I;TI:;t

Kultivatorok/lazitok

100 - 160
150 - 240
150 - 240
200 - 320

sorban elhelyez

Ta\ag\aZ\to egy
ésbi Ztositas.

Ny\rocsavaro
Az SCD \azito osszekapcso\h

hetok

Kiilonbozo lezard hengerek rendel

900 mm-es kések
Hidraulikus Non-Stop biztositas

70
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SS

Talajlazitc
| JIazﬂo /100 - 280 Le-s traktorokhoz

Kultivatorok/lazitok

Munkaszéles-
seg (cm)

Tipus / Kapak
(db)

Kapaosztas
(G

Teljesit-
mény (Le)

34-115 )
8
6: 100 - 160
125 - 200
74
150 - 240
175 - 280

késekke\.

gzitett, hailitott
henger kapcso\éséra.

Talajlazitd delta vazra 1o
30 mm vastad \azitékések,
Elérhetd munkamé\ység 80cm,

alis acélbol hailito

\ehetdse€d \lezard

ny'\r()csa\laros késb'\ztosités.

vagy 900 mm ma

gasségga\.

tt ac’e\k'esek, 750

30 mm-es, specl

KAT || vagy [\ fuggesztés.

www.quivogne.hu
71



ROLLMOT

Szantaselmunkalo henger / vontatott / 4,3 - 9,5 m munkaszélesség

Szantaselmunkalo hengerek

Tipus [ Munka-
szélesség (cm)

Teljesitmény Teriilet teljesit-
(Le) mény (ha/h)

Suly (kg)

~ ROLLMOT430
\ ROLLMOT 530
ROLLMOT 630
ROLLMOT 730
ROLLMOT 830
ROLLMOT 950

| {-;1-' f.{l .&;:. g \ \ \ ' III
- 28 1V R . :
e : Seriteh B
” il a > : e :f -:}..II. .-.. A :._
i B o P ot g W .
ataban On bz

hengerkinal
A QuNOgT® Szef\ee\s\ot ta%alt\pusto\ techno\og\a

\al med 2 e
tg\s\?gg;\? munkamodszer ertol fugget flen

MUSZAKI ADATOK

Egyitt mikéd6 munkahengerek

A gépsuly egyenletes oszlik szét a 3 tagon ‘
\ Kozépsé vaz fliggetlen felépitési

A széls6 tagok lengéfliggesztéssel kapcsolddnak, igy garantalt az egyenletes talajnyomas ‘

Szallitasi szélesség 2,5m \

HSS mindségi acél vazszerkezet (§500 Mannesman) \

400/60x15,5 szallitdkerék, 70 mm-es kerékagy. ‘ 7

Push/pull gyorscsatlakoztatasu hidraulika témiék \ 5 - . imito

Kenhetd golydscsapagyazas | A draU\\kusan Alli ha’toes\'\\g

Opcioba LED vilagitas SoksZ orosafa noveli ah

e BT R e
e

.I':Lh# e

FErNy v

g
J'ﬁ..-|‘|::“"| .;"‘- . B

\ " i ™
Opcié: hidraulikus elsé simito khaSZ\'\a\hat sal t\'\Eagy‘o{lgte 3 %"'}}Tfr ﬁi} -
\aifelszint, OF e i o
es‘z\o‘keszm magagya el s |l 0

GYURUK

Cambridge gyr(ik, @ 530 mm
Crosskill gy(rik, @ 550 mm

Kogylitd
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RAP GL

Szantaselmunkal6 henger / vontatott / 10,3 - 12,3 m munkaszélesség

Szantaselmunkalé hengerek

» ‘."’ - v - W T T il = 0
N e ERS . L e e - TR Ry Tlpus’/Mu’n Saly (.kg) Teljesitmény Teriilet teljesit-
& Aqh f » Pl T e kaszélesség Cambridge / - ¥
: , - ] - . (X)) mény (ha/h) v
< ; ; 5 e o (cm) Crosskill

ot \ t ) A e T i

.' RAP GL 1030 6.640/6.380 170 - 200 10,3-155 Skl
. RAPGL1230 7.440/7.120 190 - 220 12,3-18,5 !

4 .
henger a nagygazs® aqykeszitesre, v ¥ ‘ = - ,
Aroposzius RAP GLa Vetgsek utni \ezarasr'a,?{”t‘ae%y%\{) qunkagép by ¥ :;:_:,. /: P . S B
- amely alkelmas 2 kombinalt gepken n, tobb AR AEY 4 1 T e e 1
- 2ihengerezésie Yoo! i 3- 12,3 M munkas dlessegoen el o1 "“':,s - e ]
tat\:\s\s kapcso\haté- Elerheto L AE ' - - . J“' Hf‘ I 'J r R {
U g d r‘-.‘ TR R ] PR B e . W
gyirliipussa L7k IR A0 O e e,
Kitlind széntottteril\\etre‘. | B F e | J, P o ST & 23 3K 5 ‘_
P e T Pl ¢ ) i : '
. - il _-___-. ). '-'_' 4 ’E NS I ‘-__’.. ‘_,.-"
MUSZAKI ADATOK CAMBRIDG CROSSKILL

Hidraulikusan csukhato, szallitasi szélesség 3,0 m.

‘ Erdsitett, kétsoros vaz 150x100 mm-es zértszelvénnyel

‘ Kenhetd golyéscsapagyazas

\ A tagok lengé fiiggesztéssel kapcsoltak, igy igen jol tudjak a talajfelszint kdvetni.

\ 4db szallitokerék, 10x15/14PR

\ A gép sulya egyenletesen oszlik szét a teljes munkaszélességben
Az 5 tag mindegyike kbzépsé felfiiggesztéssel régzitett, igy egyénileg is nagyon jol tudjak
a talajt kdvetni

‘ A széllitokerekek kdzépen szereltek

oPCIOK

Cambridge gydrtk, Nehéz Crosskil gydrtks

Légfek B 530 m @ 550 mm
Hidraulikus fék |

Sarkaparo a sima hengerhez |

Kézuti vilagitas ‘
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DOBLE-695-R

Miitragyaszoro

Miitragyaszorok

GUlYOGHE

mely megakada-
k bejutasat . g ]
A szoroegysed minden resze rozsdamentes

LE 695 R/1201
Vedoracs a tartalyban @
acélbol készil

Model: pOB
lyozza az idegen anyago

Szorasi
szélesség (m)
18
18

18

Tipus Méret (1)

| DOBLE-695-RI800 800
| DOBLE-695-R/1000 1000
| DOBLE-695-R/1200  1.200

mentes acélbol
A kiomldnyflas nyitasa €s zarasa
mechanikusan tortenik. Hajtomil

biztonsagi kioldassal.

9 szorotanyér rozsda

74
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Mitragyaszoré .

i D-903PLUS = -

R

< —_—
Mz:l;et Szérasi
D-903/1000 1.000
D-90311200 \
D-903/1500 \

| D903/2000  2.000
D-903-PLUS/1000  1.000 }
| |
| |
|

Tl'pus
szélesség (m)

1.200

1.500

D-903-PLUS/1200  1.200

D-903-PLUS/1500
% D-903-PLUS/2000

ki

1.500

2.000

Kettd Kiomidnyilas atar\é\ybg\t' . ;;.’_-J__.. _ 3

ithato tarté 0 7titas - -

i torteh o A tablaszéli nyités s Zaras hidraulikusan

orent Hatarszorasi lehetdség mechanikus
hataroloval

Szérasteszt

yban amely megakada-

vedoracs a tartal
anyagok bejutasat

lyozza az idegen

Vezeérld elektronika

Véltozéhan:
yados: 7,6% 36 m szora
i sz6rasnal, 761,4 ki

, 761,4 kg/ha mennyiségné

gnél

www.quivogne.hu
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Miitragyaszorok

D-903-3000

Vontatott mitragyaszord

S D-903-3000

A vontatott D-903/30

malis kapacitasa 0 kg.

Szérasi
szélesség (m)
15-24
30-36

Tipus Méret (1)

D-903/3000 ‘
‘ D-903-PLUS/3000 \

Szérasteszt

2 szorotanyér rozsdamentes acélbdl

Valtozéhan: : e
yados: 7,6% 36 m sz6 761,4 kg/h
/ a mennyiségnél

76
www.quivogne.hu

S R T \
R N

00 miitragyaszoro maxi-

A szoras mennyisége tolozarral allitnato.
EQy mechanikus hatarolo lehet6ve teszia

hatarszorast.

e N
M 58 =¥'\L:‘L
B LF

o

1HEs
fliws
Vedoracs a tartalyban
lyozza az idegen anyag

amely megakada-
ok bejutasét




SV-5

Vontatott mlitragyaszoro

Mitragyaszorok

BUIY DEME

-~ 1

: ely meg- . 2e 4ras hidraulikusan cwanechs kivitel, olajfurdos
150x150)atarta\ybspt?é?utgsét A tablaszéli nyitas €S zaras hidrauli - opsdamentes KEHATCs:S kivitel, olaj

védoracs ( :
degen S tortenik hajtomdvel

akadalyozza az i

GUIVOENE
Tipus SV-5

Tartalyméret (kg) 5.000

Magassag (cm) 230

Kerékméret 500-50-17/14PR

|
|
|
Tartaly beémlé (cm) 2600230

Szdrasi szélesség (m) 18

R kerekekke!

Oldalso nézet i 500_50_17[14P

www.quivogne.hu 77



SV-6 [ SV7

Vontatott mitragyaszord

Miitragyaszorok

MUSZAKI ADATOK
Tipus Sz0rasi Mé
szélesség (m) (E;t Ma(gcar:)ség Tartély beémlé
(cm) Kerékméret

SV-6
toldattal .
. 360 x 230 550-60-22,5/12PR
360 x 230 550-60-22,5/12PR

SV-7
toldattal .
. 410 x 230 550-60-22,5/16PR
410 x 230 550-60-22,5/16PR

GUIVOGNE

ZZa

TR ;-|Q Nk :
50) a tarta\yban amely megakadé\yo

Vedoracs (150)(1
az idegen anyag gok be]utasat
g,ﬂ’,euiﬁ:%}‘&i‘i x‘i )

n'\rll'

Mm i".ﬁjll’j ¥ hif‘

Futomd 500-60-22, 5/12PR kerekekke\ N
WA T "f-ﬁ'ﬁzﬁ"ﬂ{ N ;*'.i-'i"jﬂ-

b, szerV\z\etra

Tamaszto\a

TR mww@

|
i)

ﬁﬁﬁﬁi\\“

e

{irdds ha;tomuve\ A
sze rozsdamentes

ato

Kettarcsas kivitel, olalf
mennyisége tolozarral allith
itas és zaras hidraulikusan

sz0r6egység minden ré
acélbol keszul.

A sz0rés
A tablaszéli ny

torténik

78
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SV-15
Vontatott m(itra ,
mutragyaszoro .
M ¥ é
USZAKI ADATOK 2
=
Tartalyméret (kg) R ____“";;'-___H__r
Magassag (cm) ’ . . - & ‘.__w_:?: .
= Szélesség (cm) 270 — : II g . et =
— Y
- ‘ﬂ Hossz (cm) 245 Py Ty
7| A . " oy -
f . Futémii 550-6 e el -
e clessc -60-22,5/16 PR
P esség (m) 24 (opcié: 30 - 36)
1
f
! 2 P
: dap o
Tieds
I
o ™ i z
b W
\ WP ‘! d ' -~:“5*; -
: j‘ B e - N K
A 'I T o e = ¥
i v B y 1 h ~ -
i o YA — W
Rozsdamentes Kéttarcsas kivite!, olajfurdds ha}témﬂve\ th "= ;.-ﬁ "
£ il | " - i
ey Ly | Adnsd¥o R _
Aszoras menny\ ege tolozarral allithatod. - t ‘_‘ e
SzoraS\ szélesség 24 opC\oban30 . A 1\
o o - 1 .._- 1 i 11."“_*"
iy ) L Tl : Tt g
A tab\asze\\ ny\tas gs zaras h\drauhkusan tortén'\k . =S .#-* .'-f \ 1,{ |
— {'I W |
i¥ ;.,-"""r '.J £ H' [ ,r f | i 3 |
B AT -
I , ij o 1-' jl /ljdih L'.I. r’ *‘ JFH:F;:". i::*’;f-':, e 'y i % |rf ¥
SR T Wit o i
i B - rlrj:ﬁlrr’('-l' 'j'.- f{. :,‘r r"‘"{'nr ':nl' II.__::_ '.1“
|l 1S LY = b ML T R \ _\_l_'_,'\,l_'.,"

itoval 19.500Kg.
Vezérld elektronika
A tablaszéli nyitas s 2aras hidraulikusan
tortenik

Az SV-15 vontatott mutragyaszoro kapacitasa

16.000kg, tartalymagasl

www.quivogne.hu
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Névényvédelem

QUIVOGNE Permetezogép

Vontatott permetezGgép / Tartalyméret 2200 - 3450 | / Szorokeret 28 m-ig

s eanak
. | : 'ke\\larasana .
o : e ie\e\nekagazda\kodo
- \6’\réso\<na\<.

e )
A Quivogne perme ' kbmyezewéde\m\e

¢ egyszerl:

Quivogn ,
2 i reszere.

nal partnere

Legfontosabb felszereltségi lehetéségek:

@ 40 mm-es vondszem
Merev vonérud als6 bekotéssel
Kardantengely
\ Erds vazfelépités \
Allithato keréktavolsag (1,5 - 2,25m) |
Nagy atmérdji kerék (tipusfiiggd)
Sarvédé
Membranszivattyu
04gi 6 04gi szli favokasziiré
2" Kamlok csatlakoz6
2200, 2450, 3000, 3450 | tartalyméret
Sanfelzs

Szintjelz6

Tartdly belsé oblités \

St et

J S o i

| V2A szorokeret

\ Tisztavizes tartaly

‘ Kézmoso tartaly

 Attekinthets kezelGszervek

‘ Vegyszerbemosd

‘ Vegyszerkeringtetés, lezarasi lehetdség
\ Szervizlétra, fellépd

 Kozti vilagitas

‘ 18/21/24/27 vagy 28 m szorokeret
Teljesen hidraulikus miikodtetés

\ Hidraulikus délésszdg allitas +/-80

\ Paralelogramma szérdkeret fliggesztés
Rugozott futomi

‘ Szérokeret kiegyenlités

\ 3-as favoka tartd

‘ Teljes suly: 2780-3020 kg

80 www.quivogne.hu



Névényvédelem

FUGGESZTETT TiPUS ADATAI

Tipus FD AV

400-600-800- 1000-1200-
1000-1200 1500-1800

Szivattyd (I/min) 70-160 | 160-250 |
Szérdkeret (m) 16 m-ig 27 m-ig

Tartalyméret (I)

Szakaszok szama 5 szakasz

Szdras vezérlés kézi vagy elektromos

kézi vagy

hidraulikus hidraulikus

Keretcsukas

Tisztavizes tartaly

Vezérl6 monitor (opcid)

www.quivogne.hu

T

lhIIl

III

‘I!

— e

[—
# 5 ."I-.-. ’H‘- |
L1 . - il
— L
— & A \
— - iy, g ]
= T N
| - = A
T = = ]
3 = —a— ] AL
— 1 1 a
' /> ™
L F - Eute

81



BL fuggoleges tengelyl szarzaz6

Szarzuzo / felhajthatd szarnyrészekkel / 4,3 - 8,2 m munkaszélesség

: =3 e 'ﬂfﬂ';l!?\\; e
TR -l'!'; : l’, L { aH < b

Ly g’ 4, | \ b .

2m unkaszélessegoen A QS QN NE e
(i szarzuzo elernetd 43-8, i Soan N A g \ ‘
A fliggdleges i el \ L7 TRe b = B N

4.6 métertdl Jontatott kiatakitast: agyobd t’\pusok5rotor030“- , "\ WAl G Vv \ R
: tek,an e L v LAl Ty e B " . .
: 3 rotorral szere : Y BV AL X =~
742 65 46 mtipusok TR 1Y / Wi Q% . S )
: ‘ & :

A fiiggbleges tengely(i szarzuzé elérhetd 4,3 - 8,2 m munkaszélességben

3 rotor, 1000/min fordulat

3 hajlitott késes kialakitas

Nagy szogkitérés( kardantengely a 6,2 - 8,2m tipusoknal alapfelszereltség
4,2m tipus vontatott, a nagyobb munkaszélességtiek félig fliggesztett kivitelben
2 munkahenger a csukashoz

Mechanikus magasséag allitas

A biztonsagi lanc alapfelszereltség

A rotorok fordulatszama 540/min vagy 1000/min * sematikus felépités
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i - y \ N )
| 4 I‘l" s AL \ (< \ { Tipus / Munkaszéles- Sualy Kerékszam Teljesitmény | Teriilet teljesit-
i ‘i \ \ W Kivitel ség (cm) (kg) (db) () mény (ha/h)

! BL 4300

fiiggesztett
BL 4600
vontatott
BL 4600
vontatott
BL 6200
vontatott

BL 8200
vontatott

130 - 270

230 - 350

" ) o P b - e = --‘;.'... - e i
P > Reeagl, - i
t.f 2 \p R R e AT S 1, 00T @}‘ M“‘“ J
_' ¥a e £ e - T T e, - ! - \"\\ J.:"T\
¥ ﬂ‘%ﬁ! | f L '1}\ \\ “I\H ﬁl || -
Y e wv )
i ; \:‘\ - 'J '..-\ \

.S &
kusan fe\ha)thatok Sza\\\taS\ széless
i

: ' rau\
litasi he\yzetbe a szamyreszek hid

A szal

www.quivogne.hu .



BP vizszintes tengelyti szarzuzo

Vizszintes tengelyll szarz(zé / széles kesvalaszték

m vastad fald \emezbd!

4o
al felszerelve megie\e;o: _
raforgd gzarmaradv

Bseggel.
anyu gzallitast \ehetdsegae

Allithato cstszolemezek
2,3 vagy 4 db allithatd kerék vagy tdmasztd henger
\ A rotor 1.900/min fordulatszdmon dolgozik \
\ Véddlemez kovek ellen \
Oldalra eltolhato
Kardantengely
A magassag allitas 10x15 méretl kerekekkel torténik

’ J o
OPC‘OK srmaradvany, k'ukonc
il ¢ zizasara

I
Kiegészitd egység burgonya zlzasra vagy naprafO 9
Léncos biztositas

Hossz( kalapacs

84 www.quivogne.hu
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1,6 - 8,0 m munkaszélesség

ie ty s ATRaNL T — (e L
t‘h}w s "*L 3 Szdarzizo6 univerzalis késekkel

Tipus /

= . Suly Kések [ Kerék Teljesitmény Teriilet telje- | &
szélesség
Rotorok (db)

(cm) (kg) (db) (Le) sitmény (ha/h)

|
Munka- t
" BP160/ 3 10-1,3
BP 180/1 . 11-14
=S sP2ood : 12-16 y
BP 225/1 . 14-18 >
BP 260/1 / : 16-2,1
BP 280/1 . 3 17-22
BP 3001 : - 18-24
BP 32011 . : 19-26
BP 360/1 : - 22-29
| BP0/ : 3 24-32
BP 45012 . : 27-36
BP 48012 . 4 29-38
BP 52012 ; 3 31-42
5 BPe0R : : 36-48
BP 8002 . : 48-64
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MAXIPLANT sorkozmuivelo kultivator

45 - 80 cm sortavolsag / 5-12 sor

Sorkézmiiveld kultivator, cukorrépa és széja kivitel
Sortavolsag 60 cm-ig

Sorkdzmiivel6 kultivator, kukorica és napraforgo kivitel
Sortavolsag 8o cm-ig

Tipus / Munka- . Kapak / Teljesit- Teriilet Tipus / Mun’- Kapak / Teljesit- | Teriilet tel-
. . 11)% . . . s . kaszé- . . . s

Sorok sza- | széles- (kg) Szekciok mény | teljesitmény Sorok sza- lessa Suly (kg) | Szekciok mény jesitmény
ma(db)  ség(cm) & (db) (Le) (ha/h) ! ¥ ma(db) (cm)g (db) ) (ha/h)
MAXIPLANT 5 330 577 16/6 40 24-43 MAXIPLANT 5 350 21/5 30-36

MAXIPLANT 6 19/7 60 3,0-5,1 MAXIPLANT 6 510 31/7 42-6,6
MAXIPLANT 8 25/9 80 38-6,6 MAXIPLANT 8 670 41/9 56-87
MAXIPLANT 12 37/13 ! - MAXIPLANT 12 61/13 84-12,4

: aka
Avédé')tércsé\( megakada;\)y;izn o
tarcsa closeqiti @ nagyod

ssere.
- Zere\ese\’
a g 52070 felS
mitragya

Lehet6s€g
- o
- g gt

L H -—-_ 8 =
=

ASZAKI ADATOK

5 -12 soros kivitel

Rugézott vezetétarcsak az iranytartas segitésére
700 mm vazmagassag. A kapak mérete 32x 10 mm
2 db sorvédd tarcsa tagonként

Tamaszté kerekek

Kozti vilagitas

sorkozm(ivelo

A merex e tragya adago-

telszerelnetd m
\oval.

tarcsak

www.quivogne.hu
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gQuUIVOGNE

-Magyarorszag-

Quivogne CEE Magyarorszag
Gazsi Zsolt

06 30558 4918
E: zsolt.gazsi@quivogne.at
www.quivogne.hu




