
PROSEM-K
Pneumatische Einzelkornsämaschine mit Scheibensäscharen

« Wir sind mit unserer Einzelkornsämaschine von Quivogne sehr zufrieden. 
Nicht nur die Ablagegenauigkeit, sondern vor allem die exakte Dosierbarkeit und 
die computergesteuerte Kontrolle geben uns während der Aussaat die Sicherheit, 
daß die Maschine einwandfrei funktioniert. Aber auch der Aufbau der Säelemente 
bewirken eine sehr gute Kornablage in den gewünschten Sähorizont.

Der geringe Öffnungswinkel der Scheibenscharen ist ein markantes Merkmal, 
da dadurch die Saatkörner in einen sehr engen Schlitz abgelegt werden und 
ein rascher Feuchtigkeitsschluß gegeben ist. Seit wir die Prosem-K-Einzelkornsä- 
maschine verwenden haben wir immer einen lückenlosen Bestand bei Zuckerrü-
ben, Sonnenblumen, Mais und Sojabohnen. »

Anton und Andreas Holzmann, Sommerein, Österreich
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Nach dem reichlich gelobten amerikanischen 
Modell konzipiert, ist die Prosem Produktpalette 
die Antwort auf alle Ansprüche an ein 
Einzelkorn-Sägerät. 

PROSEM ist die exzellente Maschine, welche die 
europäischen Landwirte begeistert. Als 
ausschliesslicher Partner kann QUIVOGNE CEE 
Ihnen heute anbieten, diese besonders 
leistungsfähigen Produkte zu entdecken.

Die Saatlinie von Kluten, 
Steinen oder 

Pflanzenresten befreien = 
keine Hindernisse mehr.

Die Furche öffnen, Einstellung 
der Arbeitstiefe dank 

Druckrollen = gleichmäßige 
und präzise arbeitstiefe.

DAS SAATELEMENT

mit einem Öffnungswinkel der Doppel-
scheiben von 9° ist der Prosem K das 
einzige Einzelkorn-Sägerät, das eine so kleine 
Furche herstellt, dass diese quasi 
augenblicklich nach Passieren der Doppel-
scheiben wieder geschlossen ist. Diese 
Besonderheit unterstüzt auch ein 
homogenes Saat-Aufkommen.

Winkel 9°

3

Durch verstellbaren Druck und arbeitswinkel wird der 
“Handgriff“ perfekt beherrscht

Furchenboden-
Endfertigung = optimale 

Saatkornablage
Sanfte Saatkornbegleitung = 
Steigert die Genauigkeit der 

Saatkornablage

Furche rund um das Korn 
schliessen = Optimale 

Keimung

L’é lément SEMEUR DAS SAATELEMENT
Einfache Druckeinstellung auf den Säelementen.

Säelement von oben

3
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Die Furche öffnen, Einstellung 
der Arbeitstiefe dank 

Druckrollen = gleichmäßige 
und präzise Arbeitstiefe.

Die Saatlinie von Kluten, 
Steinen oder Pflanzen-
resten befreien = keine 

Hindernisse mehr.
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Furchenboden 
Endfertigung = Optimale 

Saatkornablage
Sanfte Saatkornbegleitung = 
Steigert die Genauigkeit der 

Saatkornablage

Furche rund um das Korn 
schliessen = Optimale 

Keimung
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Merkmal 1: Beständigkeit

Das Gehäuse ist besonders widerstandsfähig 
gegen alle Witterungen  und gegen 
Deformierung bei Temperaturschwankungen.
Durch ein Kontrollfenster können
Sie die Einstellung bequem kontrollieren.

 Merkmal 2: Gleichmässige Aussaat

Der Abstreifer aus Delrin angereichert 
mit Teflon besitzt eine hohe Gleit-
fähigkeit und eignet sich daher 
besonders gut für diese Anwendung. 
Durch zwei Indexbolzen und nur mit 
einem starken Magneten befestigt, 
kann der Abstreifer einfach 
abgenommen werden und erleichtert 
so das Auswechseln der Scheiben. 

REPENSÉEEIN DURCHDACHTES DOSIERUNGSSYSTEM

Die Einstellung des Abstreifers und 
der Stärke des Ansaugers lassen sich 
schnell durch einen Drehknopf 
regeln. So kann eine Doppel-
belegung hinsichtlich der Körner-
grösse vermieden werden.

Der Positionskorrigierer der Körner 
führt eine letzte Positionierung vor 
dem Abstreifen der Körner durch, 
um ein noch regelmässigeres Säen 
zu erreichen. Er ist einfach durch 
einen Drehknopf verstellbar. 

5

 Merkmal 3: Weniger Verschleissteile

Keine Luftabdichtung mehr die sich ständig 
abnützt: Hier dreht sich die Vakuumkammer 
(2) mit der Scheibe (5). 

Merkmal 4: Keine Saugkraftverluste

Die Vakuumkammer ist mit der Scheibe durch sehr 
starke Magnete verbunden. Eine Dichtung um die 
ganze Peripherie der Kammer vermeidet jeglichen 
Verlust der Saugkraft, indem sie die Kammer 
luftdicht abschließt.

Merkmal 5: Vielseitigkeit

Eine breite Palette 
an Scheiben erlaubt 
es Ihnen Ihre 
Sämaschine auf 
eine Vielfalt von 
Kulturen anzupas-
sen (Mais, Son-
nenblumen, Rübe, 
Soja, Watte, Pop-
korn, Kichererbse, 
Sorghum, Raps, 
Bohne und Sau-
bohne).

Vakuumkammer und Scheibe in einem Block

La dist r ibut ion ent ièrement
EiN	übERDAchTES	DoSiERUNgSSySTEM		

Da die Scheiben nur 
magnetisch befestigt sind, 
können diese ohne Werk-
zeug schnell ausge-
wechselt werden. 

2

4
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DER ANTRIEB

Ein sehr wichtiges Element zur Erlangung einer regelmässigen Saat ist der Antrieb. 
Bei unseren Sägeräten erfolgt dieser über alle Räder (26x12 vorne), um 
Bodenschläge zu vermeiden und eine bessere Regelmässigkeit zu erreichen. 

DAS SCHLIESSEN DER SAATREIHEN

Es gibt zwei Systeme zum Schliessen der Saatreihen:
Manuelles System:
schnell und effizient durch Entkupplung der Übertragunsswelle.
Elektronisches System:
bequem direkt von der Traktorkabine aus bedienbar.  

REGELUNG DER DICHTE

Die Dichte wird durch ein Getriebegehäuse geregelt das sich leicht manuell durch 
ein Wechselradgetriebe (bei allen Modellen mit starrem Rahmen) einstellen lässt 
oder ein Ölbad-Getriebegehäuse (bei allen Modellen mit Teleskop-, Variant- und 
klappbarem Rahmen). 

ELEKTRONISCHE SÄÜBERWACHUNG

Wenn Sie die Saatablage, die Arbeitsgeschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke 
und die Anzahl der Hektar von der Kabine aus kontrollieren möchten ist der 
PM300 die Lösung.

Elektronisch, bekommen Sie Ihre Infos in Realtime!   

DIE TURBINE

Verlässlich, leistungsstark und ruhig, Drehzahl: 540 U/min.

DIE BAUTEILE

7

DIE MASCHINENAUSSTATTUNGEN

DÜNGERSTREUER UND MICROGRANULATSTREUER

Um die Saat zu vervollkommnen und die Produktivität zu 
verbessern gibt es Düngersteuer  (300 L Behälter) und 
Microgranulatstreuer (30 L Behälter). Diese sind mit einer 
Schnecke ausgestattet welche die Dosierung reguliert und 
sie an die Dichte der Saat anpasst.

DIE FRONTALAUSRÜSTUNG

Um Ihre Fahrten für Nachschub 
einzuschränken, kann Ihr Traktor vorne mit 
einem Düngerbehälter bestückt werden.

VERSCHIEDENE SCHEIBEN

Um Ihr Sägerät an verschiedene Kulturen anzupassen, 
bietet PROSEM eine Vielfalt an Scheibentypen 
unterschiedlichen Lochdurchmessers an:

Löcheranzahl Lochdurchmesser (mm)

30 4.5

20 2.5

30 2

70 4

30 3.5

70 3.5

40 5.5

70 2

70 1.1

50 1.1

30 6.5

Mais

Sonnenblumen

 Rübe

Soja

Popkorn

Baumwolle

Kichererbse -

Grüne Bohne

Sorghum

Raps

Spezial Raps

Saubohne

Bohne 20 5

Düngerdosierung Schneckenwelle und Insektizid-Dosierung
Auf Wunsch: 1160l Düngerbehälter 
und doppelte microgranulat-behälter.

Kulturen

6
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Mit dem Ziel, Sie immer bestens zu 
bedienen wurde eine grosse Auswahl an 
Sägeräten der Serie Prosem K 
ausgearbeitet. Vom starren Modell bis zum 
zusammenklappbaren Modell VARIANT 
über das Modell Teleskop und das Modell 
VARIANT IDRA haben wir keine Mühe 
gescheut, ein Maximum an Möglichkeiten 
zu konzipieren, um den verschiedenen 
Anforderungen einer Mehrheit von 
Landwirtschaftlichen Betrieben zu ent-
sprechen. Auf den nachfolgenden Seiten 
werden Sie mehrere Rahmen-Modelle 
finden, die mit verschiedenen – Reihen-
abstand / Anzahl Säelemente –
Kombinationen gebaut werden.

ENTKUPPELBARE SÄELEMENTE

Dieses System werden Sie auf verschiedenen 
Modellen wiederfinden, sei es auf Prosem K 
VARIANT - oder auf Modellen mit  Teleskop-
rahmen.

Es ermöglicht mit ein und derselben Maschine 
eine Vielfalt von Pflanzenarten zu sähen.

Starre Rahmen

VERSCHIEDENE RAHMEN

Teleskoprahmen

Variant Rahmen
Klappbare Rahmen

9

STARRER RAHMEN, FESTE REIHENABSTÄNDE

Dieses Modell ist besonders kostensparend und 
ist das ideale Gerät für Die, die gerne robuste, 
einfach zu bedienende Maschinen, die das 
wesentliche einer Einzelkorn Sämaschine 
verkörpern, haben möchten.   

STARRER RAHMEN,
FESTE REIHENABSTÄNDE UND 
LÄNGSSEITIGE TRANSPORTSTELLUNG

Die längsseitige Transportstellung ist die 
Antwort auf die von der Strassenver-
kehrsordnung  zugelassene Transport-
breite für grosse, starre Sägeräte. 

PROSEM K - Starre Rahmen

DER RAHMEN

Bei diesem Modell sind alle Reihenabstände bei 
der Montage festgesetzt, geben Sie uns den 
gewünschten Abstand bei der Bestellung an. 
Der Mindestabstand ist bei allen Modellen 
33cm und der maximale Abstand entspricht 
dem « Standard Abstand » in der Tabelle.   

Modell 
(Gesamtbreite (cm)/
Anzahl Säelemente)

600/8     600/12      900/12     900/18

 Standard 
Reihenabstand (cm) 80 50 80 50

Transportbreite (cm) 285

Dif férents châSSiS	
VERSchiEDENE	RAhMEN	

Rahmenbreite Anzahl Säelemente Reihenabstand

2,55 bis 9 m 4 bis 12 33 bis 95 cm

8
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PROSEM K - Teleskoprahmen

DER RAHMEN

Der Teleskoprahmen ermöglicht, die äusseren 
Säelemente hydraulisch einzuziehen um die 
Transportbreite so zu reduzieren damit die 
Maschine der Strassenverkehrsordnung 
gerecht wird.   

MODELL TELESKOP MIT FESTEN REIHENABSTÄNDEN

Um eine immer bessere Kundenzufriedenheit zu erlangen sind verschiedene Modellen in zwei Versionen 
verfügbar: die Standard Version „TS“ mit einem Teleskop-Element auf jeder Seite und die Spezial- 
Version mit zwei Teleskop-Elementen auf jeder Seite (insgesamt 4).

BEISPIELE

3 m 4,10 m

11

MODELL TELESKOP HYBRID

Die Sämaschine Teleskop Hybrid besitzt, wie die einfache Teleskop, zwei äussere hydraulisch 
einziehbabe Säelemente und auch ein schnell entkuppelbares Zentralelement um breitere 
Reihenabstände mit ein und derselben Maschine zu erhalten. Die Reihenabstände sind durch 
ein durchdachtes Gleitschienen-System manuell einstellbar, daher erfolgt die Umstellung von 
z.B. Mais zur Sonnenblume in ein paar Minuten.

modell 
(Transportbreite (cm)/

Anzahl Säelemente)

250/6       300/6      300/7     300/7S
Double

330/6 330/7       330/8 330/7
Hybrid

reihenabstand (cm) 70-75      70-80 45-55 50-70 75-80 55-60 50
7 reihen: 60
6 reihen: 80

10
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PROSEM K - Teleskoprahmen

DER RAHMEN
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DER RAHMEN

Für diesen Rahmen haben sich unsere Ingenieure 
wieder einmal die grösste Mühe gegeben, um die 
Einstellung der Reihenabstände schnell und 
einfach zu machen. So können Sie von 33cm zu 
90cm Abstand in ein paar Handgriffen wechseln.

MODELL VARIANT MANUELL

Die Reihenabstände sind durch ein durchdachtes 
Gleitschienen-System manuell einstellbar. Das Einstellen 
der Reihenabstände ist rasch und einfach durchführbar. 

Der Doppelrahmen wurde speziell zur 
Verbesserung der Leistungen der sehr breiten 
Sämaschinen konzipiert. Sei es für ein besseres 
Nachgehen des Bodens oder für eine bessere 
Haltbarkeit der Maschine - Sie erzielen 
optimale Resultate.      

PROSEM K - Variant Rahmen

Die flexibelste Sämaschine am Markt !!!

Einfach Doppelt

Modell
(Transportbreite (cm)/

Anzahl Säelemente)
300/4 300/6 425/6 510/9 600/8

Reihenabstand (cm) 33 bis 
90

33 bis 
55

33 bis 
75

33 bis 
60

33 bis 
80

BEISPIELE

 Einstellung der Reihenabstände

13

HYDRAULISCHE VARIANTE

Die hydraulische Reihenabstand-Einstellung ermöglicht 
höchste Präzision. Die verschiedenen Reihenabstände sind 
vorgeeicht und können durch Platzierung von Keilen 
ausgewählt werden. Dieses Modell ist die ideale Sämaschine 
für alle die hohe Ansprüche stellen und Komfort, Zügigkeit 
und Leistungsfähigkeit benötigen.

Modell
(Transportbreite (cm)/

Anzahl Säelemente)

IDRA 
300/8

IDRA 
330/8

IDRA 300/9 IDRA 330/9 

Reihenabstand (cm)
45-50-

55-60-65-
70-75

45-50-55-
60-65-70-

75-80

9 Reihen: 
40-45-50-55 

8 Reihen: 
70-75

9 Reihen: 
45-50-55-60 

8 Reihen: 
75-80

Modell
(Transportbreite (cm)/

Anzahl Säelemente)
300/6 300/6 300/6 300/6 300/7

300/7S 
Double

Reihenabstand (cm) 6 Reihen: 70-80
4 Reihen: 95

6 Reihen:  
50-55-60-65-70-75 

4 Reihen: 95

6 Reihen:
45-50-55-60

4 Reihen: 75-80

7 Reihen: 
50-80

Ähnlich wie das MODELL VARIANT verkörpert das Modell VARIANT IDRA die Spitzenklasse der 
Einzelkorn-Sämaschinen.

Dreifache teleskopische, auto-zentrierte Übertragung 
korrigiert etwaiges Verbiegen und verbessert die 
Übertragung damit die Saat perfekt und ebenmässig ist.

Auf einem Doppelrahmem 
montiert, ist der VARIANT IDRA 
das Beste was es aktuell auf dem 
Markt gibt.

réglage de l’inter-rang : un tour de clé et c’est joué ! 
Einstellung der reihenabstände

45-50-55-60-
65-70-75

45-50-55-60-
65-70- 75

12
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PROSEM K - Klappbarer Rahmen

Hydraulisches aufklappen der 
Seitenelemente. 

FIX
Starr klappbar

TELESKOP*
Starr klappbar

VARIANT MANUELL  
Variant manuell  klappbar

VARIANT* 
Variant klappbar

Modell 
(Transportbreite (cm)/ 

Anzahl Säelemente)
300/12 300/8 300/9 300/10 300/11 300/11 300/12 300/12

IDRA

300/12

OMNIA

300/12

Reihenabstand (cm) 45-50 70-80 60-68 75-80 60 70
8 Reihen: 70-80 

9 Reihen: 60 
12 Reihen: 45-50

6 Reihen: 90
8 Reihen: 70-80
9 Reihen: 60-68
12 Reihen: 50

75 45-75

 Transportbreite 3m

 Transportstellung

arbeitsstellung

* Rahmen von 3,30m für 80cm Reihenabstand möglich.

15

SPEZIALAUSSTATTUNGEN

Ermöglicht eine gleichmäßige Saat auch bei 
schlechten Saatbedingungen.
In Kautschuk (1) oder Edelstahl verfügbar (2).

Der Turbo Scheibensech (4) und die Räumsterne gewährleisten eine effiziente 
Bearbeitung von noch nicht bearbeitetem Boden. Die gezackten Rück-
drückungsräder (6) und Spuranreißer (1) haben eine spezielle « Direktsaat » 
Form für beste Resultate! Spezial Düngerscheiben (7)

MITTLERE ANDRUCKROLLEN

1

2
1

4

5

6

7

Direktsaat-Ausstattungen 

V1, V2

EDELSTAHL

TRAPEZ

KAUTSCHUK

Verschiedene Andruckrollen ermöglichen 
eine bessere Anpassung der Maschine an 
den Boden.

ANDRUCKROLLEN UND HALTERUNGEN

14
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Technische Änderungen vorbehalten. 

LA
DE LA FORÊT

Händler:
QUIVOGNE CEE GMBH

Reisnerstraße 35/13, 1030 WIEN, Austria 

Tel. +43 1 997 19 35, Fax +43 1 997 19 35 10, info@quivogne.at 

www.quivogne.info

BPO - KLAPPBARER GERÄTETRÄGER

MERKMALE

	•

•

•

•

•

•

Der BPO Geräteträger ist auch die Lösung, um die  von der 
Strassenverkehrsordnung  zugelassene, Transportbreite und 
eine sehr breite Saat in einem Arbeitsgang zu vereinbaren. 
Obendrein liefert diese gezogene Maschine Ihnen ein 
unvergleichliches Fahrgefühl!!

Säen Sie 12m in einem

Arbeitsgang!!

Patentiertes System

Typ Gewicht

BPO 12m, 2 Ankopplungen,
eine Turbine und 2 normale Räder 5700

BPO 12m, 3 Ankopplungen,
eine Turbine und 2 normale Räder 6520

Synchrone Öffnung der seitlichen Abschnitte durch zwei 
Zylinder, die vermeiden, dass die getragenen Geräte 
schaukeln.

Hydraulisches Zusammenklappen direkt von der 
Traktorkabine aus bedienbar.

Das Ankoppelungssystem der Geräte ermöglicht zwei 
6km-Einzelkorn-Sägeräte zu kombinieren.

Sehr robuste seitliche Abschnitte dank doppelbalkiger Rahmen.

Per Kardanwelle angetriebene Turbine am Vorderteil des 
Anhängers für pneumatische Sägeräte.

Hydraulische Spuranreißer.

Händler:

Technische Änderungen vorbehalten.

QUIVOGNE CEE GMBH
Reisnerstraße 35/13, 1030 Wien, Österreich

Tel. +43 1 997 19 35, Fax +43 1 997 19 35 10, info@quivogne.at

www.quivogne.at

Säen Sie 12m in einem

Arbeitsgang!!

Patentiertes System


